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SYNOPSIS 


1. BOUWHEER: Riopact 
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar 
2. PROVINCIE: Oost-Vlaanderen 
3. GEMEENTE/STAD: Waasmunster 
4, BIJZONDER BESTEK PROJECTNUMMER: __ WMS3022 
5. OPDRACHT: (X) 


SAMENVATTENDE BESCHRIJVING OPDRACHT: 
- Aanleg van regenwaterleiding 

- Aanleg van vuilwaterleiding 

- Aanleg van kopmuur in gracht 

- Heraanleg van de wegenis 


6. WIJZE VAN GUNNING: open aanbesteding 
7. VEREISTE ERKENNING: C1 of E 1, klasse 2 
8. OPENING VAN DE OFFERTES: 


De opening van de offertes heeft plaats op vrijdag (X) om (X) uur, in de burelen van Aquafin 
NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, ten overstaan van de heer ing. D. De Waele, Directeur 
Infrastructuur of zijn afgevaardigde. 


9. UITVOERINGSTERMIJN: 65 werkdagen 
10. TER INZAGE LIGGING AANBESTEDINGSDOCUMENTEN: 


De bescheiden betreffende onderhavige opdracht zijn alle werkdagen, ter inzage van de 
inschrijvers via: 


1. www.aquafin.be onder het luik “Opdrachten voor technische partners” 

Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat 
Excel) en inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale 
aanbestedingsplatform. 


11. Bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen bij de heer Deurinck Teis), 


projectverantwoordelijke bij Studiebureau Jouret, Teis.deurinck@studiebureaujouret.be, 
03/777.96.30. 
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INHOUDSOPGAVE 


SYNOPSIS ssaneneoneersenrdnnenseonenrtennanneersendiordinsdersenrdinndsnderven daj densserourdiardendersan dad 2 
INHOUDSOPGAVE, ssnisseseisinenenrineinnesenenintksetetennnberkhedeehsn id seernol shinkaii, 3 
BIJZONDER BESTEK: NUMMER WMS3022 … enso vene oonvenseens 6 
HOOFDSTUK 0:= GDPR nrssasrversersarrserddnnosddarnswensenserdeareniksonnadndeerskwasonseundenrkunaa® 6 

VERWERKERSOVEREENKOMST … a nenenneneenenvenvenveneenenvenvenvenennenvenveneenenvenvenveneenenvenvenven 6 


Art. 1. In het kader van deze opdracht worden door de opdrachtnemer (de verwerker) 
persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de aanbesteder (de verwerkingsverantwoordelijke) 
in het kader van realisaties van projecten overeenkomstig de bepalingen van de Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene 
verordening gegevensbescherming, hierna AVG)... nnnenneeneeneenneeneenernnennerneeneennennenneeneenn: 6 
De persoonsgegevens worden slechts verwerkt gedurende de looptijd van huidige opdracht en 
eventuele verlengingen en herhalingen. De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel: 
realisaties van projecten. De opdrachtnemer ziet er op toe dat in het kader van deze opdracht de 


persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel door hem verwerkt worden. … … nanne. 6 
HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 9 
TAEGEMEEN vorsers ateteee tar nnen rete eveneens beren saestetsvebaeeseok advena 9 
1.1 WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN 17 JUNI 2016... neee eeneenerneennenneeneenn: 9 

ARTIKEL 53 — 55 Technische specificaties en normen algemeen … … nnen 9 

ARTIKEL 56: Toegestane: variants sosverrversrdereessesserd nde eerdsetsnerdseerendreenens mn venerd natens ng bedkusnd une 9 

ARTIKEL 58 Niet opdeling in percelen … ……… …..nennsernneernneernneernseeenseeersnversneersnersnnveenseeensneennneenn 9 

ARTIKEL 67 — 69 Uitsluitingscriteria. … nennen eeneeeneeeneeeneeeneeeneeeneeeneeenneenveenveenveenveenveenveenn 9 

ARTIKEE 81;GunningscHeHUM.rrnorersdrernkeenertdeeetennehtbetsenaren bare erdee: 10 
1.2 _ ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 18.04.17 PLAATSING OVERHEIDSOPDRACHTEN KLASSIEKE SECTOREN … ana anerneennennennerseeneenneeneennenn JD, 

ARTIKEL 8 TOT 24 Bekendmakingsvoorschriften … … … … nennen ene enneenerneeneennenerseennenneeneenenn 1 

. Inlichtingen over opdracht onder de Europese drempel … … ……..nnnnnnnenneeennneensenersnnersneerseernen: 1 

ARTIKEE:29:BTWen hettingeft: enten sneven ae teeee 12 

ARTIKEL 32 Elementen die in de prijs begrepen zijf.…… nnen eenen eeneennereneenneenneenneennenn 12 

ARTIKEL 58 Verbintenistermijf … … annen eenen eenneenneennernneenneenneennernneennernneennernneenneenneenneennenn 14 

ARTIKEL 78 Indienen van een offerte … … … … nennen erneenvennennenneenvennenneenvenvennenneenvenvennenneenvenven 14 

ARTIKEL 79 Samenvattende opmeting.… … … nnen enn eeneenveneennenneenvennennennvenvennenneenvenvennenneenveneen 15 


1.3 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BĲ TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 
14.01.2013 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN 


DE'GONCESSIES VOOR:ORENBARE-WERKEN 2 te sonen ee evans arden eneen adden ee 16 
ARTIKEL. 9 84. Lijst van bepalingen waar wordt aangevuld/afgeweken van de algemene 
UIVOENNGSregelS avan tenen entente ne dennen sdene na Neenee dennen nde nde na ee nnere detected, ij 
Ane EEA Renn Vene Sn ene de Weeen neee dee dale Dee aen dee ede eneen leed 16 
ARTIKEL. 11. Omschrijving van de leiding en het toezicht op de uitvoering.… … … nnn 16 
ARTIKEL 12/1 tem 12/4 Onderaannemers … ……...nnannnnnnenneeneennennennerneeneenneenernnennenneneeneennenneeneenenn 16 
ARTIKEE:-24, Verzekeringen steunen mider venbereseea oren denveunsertvorenednserenetnokevoushe ren daerover olene 16 
ARTIKEL. 25. Draagwijdte van de borgtocht … … nnn eenneenneenneenneenneenneenneenneennernneenneennenn 19 
ARTIKEL. 26. Borgtochtstelling - waarborg. … nennen eenneenneennereneenneenneenneenneennernnernneennenn 19 
ARTIKEL. 34. Conforme uitvoering. … nn ennennernvennennerneenvenvennenneenvenvenneenvenvensenneenvenvennenneenventen 19 
ARTIKEL 35 Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbesteder… … … … … … 19 
ARTIKEL. 36. Detail- en werktekeningen … nanne nnneenneenneenneenneennernneenneenneenneenneenneenneenneennenn 23 
ARTIKEL 38 Herzieningsclausules … … neen eenneenneenn eenn eenneenneenneenneenneenneenneenneenneenneennenn 24 
Artikel 38/1 Aanvullende werken, leveringen of diensten. …..nnnnnnnernnereereeennerenereneeeneeenenn 24 
Artikel 38/3 Vervanging van opdrachtnemer … … … …..nnnnnnennenneennennenneeneeneenneenerseennennenneeneennenneeneenenn 24 
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Artikel 38/7 S1 Prijsherziening..… … …….nenennnennenennerneeneeeneenerneenneneeneennennenneenvennennenneeneennennenennenn 24 


ARTIKEL. 39. Keuring - algemeen. ...nnnnnnenneenneenneenneennernneenneenneenneenneenneenneenneenneenneenneenneennenn 24 
ARTIKEL. 74. Toelatingen - Vergunningenaanvragen … ….nnnnennnnenneennvenneenneenneenneenneenneenneennenn 25 
ARTIKEL. 76. Uitvoering der werken nnee eenneenneenneenneenneenneenneennernneenneennernneenneennenn 25 
ARTIKEL. 77. Ter beschikking stellen van de gronden van de bouwheer... eenen 26 
ARTIKEL. 79. Organisatie van de bouwplaats … … ….….…nnennennnenneeneenernnenneeerneeneennenneeneenneneeneenenn 28 
ARTIKEL. 80 81 tot 84. Wijziging van de opdracht. … … … nnen eenen reeeneeenenneeneenneneeneenenn 32 
ARTIKEL. 80 8 5. Wijzigingen aan de opdracht. … nnee ennenneenereeennennenenneenneneeneenenn 33 
ARTIKEL 8282 Tegenproeven ……… ….nnnnnennsennenenneenvenvennenneenvenvennenneenvenvennennvenvensennennvenvennenneenvensen 33 
ARTIKEL. 90. Vondsten tijdens het werk … nanne enneennernneenneenneenneenneenneenneennernneenneenneenneennenn 33 
ARTIKEL:95. Betalingen neee 34 
HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE BEPALINGEN … neee voonoveonserooeeens voors eense 36 
ARTIKEL 7. Inbegrepen prestaties en leveringen … ……….nnennnennneenneenneenneenneennernneenneenneenneenneennenn 36 
ARTIKEL 8. Categorieën van wegen en bouwklassen… … ……..….nnnnennnnnneneeneeneennenenneeneenneneeneenenn 36 
ARTIKEL 10. Specifieke kortingen wegens minderwaarde… … … … nnee eenenneeneennerneeneenen 36 
ARTIKEL 13. organisatie van de bouwplaats … … nennen eenneenneennernneenneenneenneenneenneenneenneennenn 36 
ARTIKEL 14. Bescherming, instandhouding en integriteit van de bestaande constructies en 
werken 37 
HOOFDSTUK 3:- MATERIALEN …s5ss.snasserovansscorseegsrsorsosorvonensossavaensonensosenseonssiersonsssacnand 40 
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BIJZONDER BESTEK: NUMMER WMS3022 
Hoofdstuk 0 — GDPR 


VERWERKERSOVEREENKOMST 


Art. 1. In het kader van deze opdracht worden door de opdrachtnemer (de verwerker) 
persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de aanbesteder (de 
verwerkingsverantwoordelijke) in het kader van realisaties van projecten overeenkomstig de 
bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, hierna AVG) 


De persoonsgegevens worden slechts verwerkt gedurende de looptijd van huidige opdracht en 
eventuele verlengingen en herhalingen. De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel: 
realisaties van projecten. De opdrachtnemer ziet er op toe dat in het kader van deze opdracht 
de persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel door hem verwerkt worden. 

De verwerking heeft enkel betrekking op volgende soorten van persoonsgegevens 

- identificatiegegevens 

- persoonlijke kenmerken 

- samenstelling van het gezin 

- beeldopnamen 


De persoonsgegevens van volgende categorieën van betrokkenen worden in het kader van deze 
opdracht verwerkt: 

- _ Personeelsleden van Riopact 

- Zelfstandigen die opdrachten voor Riopact uitvoeren 

- Leveranciers van Riopact en hun personeelsleden, contactpersonen of aangestelden 

- __ Opdrachtnemers van Riopact en hun personeelsleden, contactpersonen of aangestelden … 

- _ Schadelijders, hun vertegenwoordigers, technische en juridische raadgevers 

- _ Eigenaars en gebruikers 

-__ Aangelanden 


Art. 2: De opdrachtnemer garandeert dat hij bij de verwerking de passende technische en 
organisatorische maatregelen neemt opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en 
de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. 


Art. 3: De opdrachtnemer stelt de aanbesteder onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een 
instructie van de aanbesteder een inbreuk oplevert op de AVG of een wettelijke bepaling inzake 
gegevensbescherming. Ook indien de opdrachtnemer de mening is toegedaan dat de aanbesteder 
bepaalde gegevens ten onrechte niet als persoonsgegeven zoals bedoeld in de AVG heeft 
gekwalificeerd, zal hij de aanbesteder daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. 


Art. 4: De opdrachtnemer verbindt er zich overeenkomstig art. 28,3° AVG toe: 
a) de persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van de aanbesteder te 
verwerken. Behoudens in geval van voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de aanbesteder 
en mits in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke wetgeving, kan het verwerken van 
persoonsgegevens enkel gebeuren op het grondgebied van één van de lidstaten van de Europese 
Unie, ongeacht of de verwerking wordt uitgevoerd door de opdrachtnemer of een onderaannemer. 
De opdrachtnemer geeft de aanbesteder een overzicht van de locaties waar de persoonsgegevens 
worden verwerkt. 
b) te waarborgen dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen 
zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke 
verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden; 
c) alle overeenkomstig artikel 32 AVG vereiste maatregelen te nemen; 
meer in het bijzonder: 

1. rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de 
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omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst 
uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en 
organisatorische maatregelen te treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te 
waarborgen, die, waar passend, onder meer het volgende omvatten: 
a) de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens; 
b) het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, 
beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen; 
c) het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de 
toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen; 
d) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de 
doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de 
verwerking. 
2. bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau met name rekening te houden met de 
verwerkingsrisico's, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de 
ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of 
anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. 
3. maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die handelt onder het 
gezag van de aanbesteder of van de opdrachtnemer en toegang heeft tot persoonsgegevens, 
deze slechts in opdracht van de aanbesteder verwerkt, tenzij hij daartoe Unierechtelijk of 
lidstaatrechtelijk is gehouden. 


d) te voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 5 van huidige opdracht voor het in dienst 
nemen van een onderaannemer/verwerker; 
e) rekening houdend met de aard van de verwerking, de aanbesteder door middel van passende 


technische en organisatorische maatregelen, bijstand te verlenen bij het vervullen van diens plicht om 
verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van de AVG vastgestelde rechten van de 
betrokkene tijdig te beantwoorden; meer in het bijzonder 
- informatieplicht 
- recht van inzage 
- recht op rectificatie 
- recht op gegevenswissing of recht op vergetelheid 
- recht op beperking van de verwerking 
- recht op overdraagbaarheid 
- recht van bezwaar 
- recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, 
waaronder profilering. 
Indien een betrokkene zich rechtstreeks tot de opdrachtnemer wendt om zich te beroepen op één van 
voormelde rechten in het kader van de verwerking voorwerp van huidige opdracht, zal de 
opdrachtnemer dit onmiddellijk schriftelijk melden aan de aanbesteder en slechts na akkoord van de 
aanbesteder tegemoetkomen aan het verzoek van de betrokkene. 
f) _ rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande 
informatie de aanbesteder bijstand te verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen uit 
hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 AVG; meer in het bijzonder bijstand te verlenen en op 
eigen initiatief suggesties te doen ivm: 
1. de beveiliging van de verwerking, passende technische en organisatorische maatregelen 
2. melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit, 
de opdrachtnemer verbindt er zich toe een dergelijke inbreuk zo spoedig mogelijk na kennisname 
en ten laatste binnen de 24 uur te melden aan de aanbesteder. De opdrachtnemer meldt tevens: 
* __De aard van de inbreuk, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen 
en persoonsgegevensregisters in kwestie en bij benadering, het aantal betrokkenen en persoons- 
gegevensregisters in kwestie; 
. De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met de persoonsgegevens; 
. De maatregelen die werden genomen of kunnen worden genomen om de inbreuk in verband 
met de persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter 
beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan en in de toekomst uit te sluiten. 
3. melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene 
4. opmaken van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging van 
de toezichthoudende autoriteit. 
g) na afloop van de verwerkingsdiensten alle persoonsgegevens aan de aanbesteder (terug) te 
bezorgen, en bestaande kopieën te verwijderen, tenzij opslag van de persoonsgegevens 
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Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk verplicht is; 

h) de aanbesteder alle informatie ter beschikking te stellen die nodig is om de nakoming van de 
in dit artikel neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de 
aanbesteder of een door de aanbesteder gemachtigde controleur mogelijk te maken en er aan bij te 
dragen. 


Art. 5: De opdrachtnemer neemt geen andere onderaannemer/verwerker in dienst zonder naleving 
van de besteksbepalingen. De opdrachtnemer licht de aanbesteder in over beoogde veranderingen 
inzake de toevoeging of vervanging van onderaannemer/verwerkers, waarbij de aanbesteder de 
mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. 

Wanneer een opdrachtnemer een onderaannemer/verwerker in dienst neemt of contracteert om voor 
rekening van de aanbesteder specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, zal de opdrachtnemer 
aan deze onderaannemer/verwerker bij een overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake 
gegevensbescherming opleggen als die welke in huidige opdracht zijn opgenomen. Wanneer de 
onderaannemer/verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de 
opdrachtnemer ten aanzien van de aanbesteder volledig aansprakelijk voor het nakomen van de 
verplichtingen van die onderaannemer/verwerker. 


Art. 6: De opdrachtnemer houdt overeenkomstig art. 30, lid 2 AVG een register bij van alle 
categorieën van verwerkingsactiviteiten die hij ten behoeve van de aanbesteder verricht in schriftelijke 
vorm, waaronder in elektronische vorm. 

De opdrachtnemer bezorgt op eerste verzoek van de aanbesteder onmiddellijk een kopie van dit 
register aan de aanbesteder of de toezichthoudende autoriteit 

Dit register bevat onder meer de volgende gegevens: 

a) de naam en de contactgegevens van de opdrachtnemers en van iedere 
verwerkingsverantwoordelijke voor rekening waarvan de opdrachtnemerin het kader van huidige 
opdracht handelt, en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de aanbesteder of de 
opdrachtnemeren van de functionaris voor gegevensbescherming; 


b) de categorieën van verwerkingen die voor rekening van iedere verwerkingsverantwoordelijke 
zijn uitgevoerd; 
c) indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een 


internationale organisatie, onder vermelding van dat derde land of die internationale organisatie en, in 
geval van de in artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgiften, de documenten inzake de 
passende waarborgen; 

d) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 32, lid 1. 


Art. 7: De opdrachtnemer vrijwaart de aanbesteder voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet 
respecteren door de opdrachtnemer of zijn onderaannemers/aangestelde/…. van de verplichtingen 
ingevolge de AVG, de eventueel in het buitenland geldende reglementering en deze opdracht. De 
opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle door de aanbesteder geleden schade bij het niet- 
respecteren van voormelde verplichtingen door voormelde personen. 
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HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 
1.ALGEMEEN 

De indeling van hoofdstuk 1 van onderhavig bestek is deze van het “Standaardbestek 250”, versie 4.1 
en de Algemene Wijzigingen en Aanvullingen van Aquafin NV aan het standaardbestek 250 voor 
bovengemeentelijke rioleringswerken versie sep 2017, met dien verstande dat enkel en alleen de 


voorschriften worden vermeld die aangevuld, gewijzigd of vervangen worden. 


1.1 WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN 17 JUNI 2016 


ARTIKEL 53 — 55 Technische specificaties en normen algemeen 


Onverminderd de vervangende, aanvullende en/of wijzigende bepalingen vermeld in onderhavig 
bijzonder bestek, zijn op onderhavige opdracht volgende documenten en de erin opgenomen 
wijzigingen van toepassing: 

- de technische bepalingen van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw, versie 4.1 en van de 
Algemene Wijzigingen en Aanvullingen van Aquafin NV aan het Standaardbestek 250 voor 
bovengemeentelijke rioleringswerken versie sep 2017, 

- _ Het project veiligheid- en gezondheidsplan voor onderhavig project. 

- De bij het Bijzonder Bestek horende gedetailleerde opmetingsstaat, de samenvattende meetstaat 
en het uitgevoerde grondonderzoek en technisch verslag. 

- De bij het bijzonder bestek horende plannen: 


plan nr. titel plan 
WMS3022/1/18-2-1 Plan bestaande toestand 
WMS3022/1/18-2-7.1/1 Plan rioleringswerken 
WMS3022/1/18-2-7.1a/1 Lengteprofiel 
WMS3022/1/18-2-8.1/1 Plan wegeniswerken 
WMS3022/1/18-2-9.1/1 Dwarsprofielen 
WMS3022/1/18-2-11.1/1 Modeldwarsprofielen 
WMS3022/1/18-2-12 Detailplan kopmuur RK1 
- _ Charter werftransport 


-__ Algemeen veiligheidsreglement voor opdrachten in naam en voor rekening van Aquafin (te 
raadplegen op www.aquafin.be onder Partners/Veiligheid ofwel schriftelijk per fax, e-mail op per 
brief op te vragen bij Aquafin. 

-__ Dienstorder: MOW/MIN/2010/02 _ betreffende het in toepassing brengen van de “Praktische 
leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse leidingen en installaties bij werken” f 


ARTIKEL 56 Toegestane variant 
Niet van toepassing 
ARTIKEL 58 Niet opdeling in percelen 


Het project wordt niet opgedeeld in percelen omdat de werken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn 
omwille van de aard & de techniciteit. De complexiteit van het geheel onder controle dient gehouden te 
worden en het project dient uitgevoerd te worden binnen de gestelde gedragscode bij 
infrastructuurwerken voor waterzuivering (zie ook artikel 8-24 van het KB 18.042017 
inlichtingen/voorwerp van de opdracht). 


ARTIKEL 67 — 69 Uitsluitingscriteria 


ALGEMEEN 

In afwijking van SB250 versie 4.0 dient bij de inschrijving geen uittreksel uit het strafregister te worden 

toegevoegd 

De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om de documenten die de niet- uitsluiting 
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bewijzen op te vragen ongeacht het moment van de procedure voor de sluiting van de opdracht. 
Indien Riopact niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken, dient de 
inschrijver de bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden onmiddellijk te kunnen aanleveren, indien 
Riopact hierom verzoekt. 


ARTIKEL 81 Gunningscriterium 


S 1 De aanbestedende overheid baseert de gunning van overheidsopdrachten op de economisch meest 
voordelige offerte op basis van de prijs; 
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1.2 


ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT 


VAN 18.04.17 Plaatsing Overheidsopdrachten klassieke sectoren 


ARTIKEL 8 TOT 24 Bekendmakingsvoorschriften 


Belgische bekendmaking (Van toepassing voor werken tot 5.225.000 EUR) 


. Inlichtingen over opdracht onder de Europese drempel 


1. Voorwerp van de opdracht: 


De opdracht omvat één perceel 


Het project wordt niet opgedeeld in percelen, motivatie: 


Omwille van de techniciteit zijn de onder- en bovengrondse werken onlosmakelijk verbonden 

Er is een belangrijke coördinatie noodzakelijk tussen de onder- en bovengrondse werken 
Opdeling in percelen betekent een grotere impact op de omgeving; dit gaat in tegen de visie van 
Riopact om de te verwachten hinder maximaal te beperken. 

Een project is een complexe samenwerking met verschillende partners en instanties; een 
opdeling in percelen maakt dit alleen maar complexer 

Het opdelen in percelen bemoeilijkt het maken van afspraken met en het bekomen van 
vergunningen van instanties (politie, gemeente, wegbeheerder) voor het organiseren van 
omleidingen 


Deze opdracht omvat in het bijzonder: 


Wegeniswerken 


Rijweg in kasseiverharding : 470m2 
Pad in steenslagverharding : 320m2 


Rioleringswerken 


Riolering di 250 grès: 163m 
Riolering di 300 PP: 159m 


Kunstwerken 


Kopmuur ter hoogte van de gracht 


Waterbouwkundig 


Profileren van een gracht 


2. Aanbestedende Dienst (= Bouwheer ) 


De aanbestedende dienst is Riopact NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 
Tel: 03 450 45 11 


3. Wijze van gunnen van de opdracht 


De opdracht wordt gegund bij openbare procedure. 


4, Vorm van de opdracht 


De opdracht is gemengd, t.t.z. deels tegen totale prijs (de posten met de vermelding “GP*”) en deels 
tegen prijslijst (de posten met de vermelding “VH”. 


5. Vereiste erkenning 


De vereiste erkenning is categorie C1 of E1 
Op basis van het ramingsbedrag wordt geoordeeld dat de werken tot de klasse 2 behoren. 
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6. Aanbesteder welke voor de betaling instaat 


Onderhavige opdracht is een gecombineerde opdracht waarbij een deel ten laste is van Riopact en 
voor een deel ten laste is van de gemeente Waasmunster. 
In de meetstaat werd aan elke post een percentage toegkend per betalende partij. 


7. Termijn voor de uitvoering van de opdracht 

De uitvoeringstermijn bedraagt 65 werkdagen. 

ARTIKEL 29 BTW en heffingen 

De op te geven prijzen moeten berekend worden exclusief BTW en worden ingevuld in de horizontale 
meetstaat. 

Alle vorderingsstaten en facturen kunnen, ongeacht de bouwheer, met verlegging van BTW 
aangerekend worden. De bouwheren zelf beslissen omtrent de BTW-plicht van hun activiteiten in hun 
respectieve aangifte. 

De aanbestedende overheid zal dan ook bij de verwerking van de biedingen de eventuele impact van 
BTW als kost bepalen. 

De aanbestedende overheid maakt daarbij de rangschikking met het oog op de gunning als volgt op: 
de werken t.l.v.Riopact worden nooit verhoogd met BTW. Hetzelfde geldt voor de in de BTW-aangifte* 
van de gemeente Waasmunster opgenomen werken. Voor de overige werken ten laste van de 
gemeente Waasmunster wordt de BTW bijgeteld als kost. 

ARTIKEL 32 Elementen die in de prijs begrepen zijn 

Volgende prestaties zijn in ieder geval ook een aannemingslast: 


e Het aanpassen van de fasering en planning der werken aan de definitieve verplaatsingen van 
nutsleidingen die nog tijdens de uitvoering van de wegeniswerken dienen te gebeuren. Van bij de 
aanvang der werken dient de aannemer in de directiekeet een grafische voorstelling aan te 
brengen betreffende de planning der werken. Deze grafiek wordt aangepast telkens er zich 
wijzigingen voordoen in de uitvoering. Bij deze planning houdt de aannemer rekening met de 
wensen van de leidende ambtenaar en de opdrachtgever. 

e Werfinfobord 

e Het afdekken van de bestaande signalisatie 

e Uitzetwerken 

e Het goed onderhouden van de onderfundering/funderingen 

e Bijkomend grondwerk voor de herstelling en de instandhouding van de rioleringssleuf 

e De instandhouding van de waterafvoer 


e De bemaling en alle bijhorende werken als debietmeters en registratie. 


e Het schoonmaken van de wegen rond de bouwplaats en het onderhoud binnen de vastgestelde 
grenzen; 


e Levering, vervoer, transportkosten, tol, accijnzen en ter plaatse brengen en lossen van alle 
materialen; 


e De kosten voor de naleving van de reglementering van het ARAB, het AREI, signalisatie, de 
gemeente- en politieverordeningen:; 
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e De kosten voortspruitend uit de afgesloten verzekeringen. 
e Huisvuil opladen en plaatsen aan het begin van de straat 
e De kosten die met zich meedragen voor de naleving van de wetgeving rond Tracimat. 


e Veiligheids- en gezondheidsplan 


Het KB van 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele werkplaatsen (BS 7/2/2001) is van 
toepassing. 

Er wordt een veiligheidscoördinator aangesteld door de opdrachtgever die de werken zal opvolgen. 
De aannemer moet werken naar de voorwaarden opgelegd in het VGP en de richtlijnen van de 
coördinator. 


Overeenkomstig art.30., 2° lid, 2° van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele 
bouwplaatsen voegt de inschrijver, als bijlage bij zijn offerte, een prijsberekening in verband 
met de preventiemaatregelen en -middelen die in toepassing van het V.G.P. dienen te worden 
uitgevoerd met inbegrip van de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en — 
middelen. De inschrijver zal samen met de prijsberekening een toelichting geven betreffende 
het toegepaste kostenpercentage voor de preventiemiddelen en de spreiding ervan over de 
verschillende posten, ofwel desgevallend de toerekening ervan op welbepaalde posten. Een 
globale kostenpercentage wordt evenwel niet aanvaard als prijsberekening. 


Door in te schrijven voor deze prijsaanbieding bevestigt de aannemer-inschrijver zijn kennisname en 
goedkeuring van al de in dit document voorziene schikkingen. 


e Bemaling 
Bronbemalingen moeten voldoen aan de Vlarem reglementering. 


Bij elke vergunde grondwaterwinning dient de aannemer bij bemalingwerken een automatisch 
registrerende debietmeter te voorzien die de hoeveelheid opgepompt grondwater aangeeft. 

De nodige vergunningen worden door en op kosten van de aannemer aangevraagd. De aannemer 
bepaalt nauwkeurig het kubiek afgemalen water en vermeldt dit per maand in het dagboek der 
werken. 

Deze verplichting is strikt van toepassing bij alle bemalingswerken. 


De aannemer moet minstens 14 dagen alvorens het opstarten van een bemaling de hieronderstaande 
gegevens aan het bestuur overmaken. 


Deze gegevens zijn: 
A) Naam en hoedanigheid van de voorzitter en de secretaris van het comité voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen zoals bedoeld in het “Algemeen Reglement voor 
de Arbeidsbescherming”. 
B) Aan te geven, gegroepeerd per watervoerende laag (gaat over alle bemalingen in het kader van 
dit project): 

. Activiteit waarbinnen de grondwaterwinning zich situeert 

. Bestemming van het grondwater 

. Beoogde of noodzakelijke waterkwaliteit 

Beoogde maximum hoeveelheid te winnen grondwater uitgedrukt in m° per dag en per jaar. 

. De diepte waarop het grondwater gewonnen wordt ten opzicht van het maaiveld. 

. De aard en het maximum vermogen van de pomp(en) uitgedrukt in m°/u en in kilowatt. 

. De apparatuur en/of middelen voorzien voor de meting van het gewonnen 

grondwatervolume. 

8. De situering van alle (geregistreerde en niet-geregistreerde) pompen op kaartmateriaal op 

schaal van ten minste 1/5.000 


NOURUN= 


De bemaling en alle bijhorende werken als debietmeters en registratie, zijn een last van de 
aanneming 
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Volgende preventieve maatregelen dienen te worden genomen vóór, tijdens en na de 
bemalingswerkzaamheden: 


er wordt rekening gehouden met een maximale differentiële zetting van 2 cm bij een verhanglijn van 
1/500. Er worden om de ca. 200 m peilbuizen geplaatst. De resultaten van de controles dienen te 
worden vastgelegd in het dagboek der werken, 

indien er grotere dan toegelaten afwijkingen optreden moet er worden gestopt met de bemalings- 
en of funderingswerkzaamheden en dient contact te worden opgenomen met de verzekeraar, 
indien niet aan deze verplichtingen wordt voldaan is er uitsluiting van dekking in de ABR-polis van 
de daaruit voortvloeiende schade. 


Krachtens de KB's van 05.05.1952 en 20.07.1978 betreffende het opzoekingscentrum voor de 
wegenbouw, is de aannemer een bijdrage aan dat centrum verschuldigd. In de opmetingsstaat wordt 
hiervoor geen afzonderlijke post voorzien. 


Grondmechanisch onderzoek 


In het aanbestedingsdossier zijn de resultaten van het uitgevoerde grondonderzoek toegevoegd. 
De opdrachtnemer wordt geacht bij zijn uitvoering en/of zijn uitvoeringsmethodes met de 
resultaten van dit grondonderzoek rekening te houden. 

De opgemeten grondwaterstanden weergegeven op de boorstaten en op de sonderingen zijn niet 
betrouwbaar en mogen niet gebruikt worden. Enkel periodiek opgemeten grondwaterstanden in 
piëzometrische buizen mogen gebruikt worden voor de laag (lagen) waar ze betrekking op 
hebben. Hierbij dient nog wel rekening gehouden te worden met cyclische (seizoensgebonden) 
variaties 


ARTIKEL 58 Verbintenistermijn 


De inschrijvers blijven gebonden door hun offertes gedurende een termijn van honderdtachtig (180) 
kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. 


ARTIKEL 78 Indienen van een offerte 


Bij een offerte dienen de volgende documenten te worden gevoegd: 


1 de samenvattende opmetingstaat ; 

de documenten die vereist zijn voor de kwalitatieve selectie (zie artikel 65 en volgende); 

de bewijzen dat de personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht bevoegd zijn 

om de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen (artikel 44 8 2). Dit gebeurt 

naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen van één of meerdere van de 
volgende documenten : 

a. uittreksel of kopie van de statutaire clausule ivm. de algemene 
vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van de akte of afschrift van de notulen van de 
algemene vergadering, zoals verschenen in het BS, omtrent de meest recente benoeming van 
de bestuurder(s)/zaakvoerder(s); 

b. volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven aan een ander 
persoon; 

c. andere documenten ter staving van de bevoegdheid. 


Praktisch betekent dit: 


het ondertekenen van offertes nooit een daad van dagelijks bestuur kan zijn; 
de offertes geldig laten ondertekenen kan door: 
2 bestuurders (NV) of de zaakvoerder(s) (BVBA) 
of 
een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde (met vermelding van hoedanigheid van 
bijzonder gevolmachtigde) 
of 
wanneer de gedelegeerd bestuurder (NV) in de statuten en duidelijk buiten het dagelijks bestuur 
om wordt aangeduid als de persoon die de firma alleen kan binden. 
Ondertekende verklaring naleving van minimumlonen. De inschrijver dient dit dokument dat werd 
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toegevoegd aan het bestek te tekenen met de hand en te dateren. 

5) Boven Europese drempel: VEA digitaal indienen 

6) Het ingevulde digitale offerteformulier zoals meegeleverd, met de identieke opmaak als 
voorgelegde file. 

7) een prijsberekening in verband met de preventiemaatregelen en —-middelen die in toepassing van 
het V.GP. dienen te worden uitgevoerd met inbegrip van de buitengewone individuele 
beschermingsmaatregelen en -middelen. 

8) Passende bankverklaring 


ARTIKEL 79 Samenvattende opmeting 


S2 De verbetering van de hoeveelheden van de posten van de meetstaat met hoedanigheid 
“vermoedelijke hoeveelheden (V.H.)' is toegestaan. 
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1.3 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN bij toepassing van het koninklijk besluit van 
14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van 
de concessies voor openbare werken 


ARTIKEL. 9 S 4. Lijst van bepalingen waar wordt aangevuld/afgeweken van de algemene 
uitvoeringsregels 


Artikel 11, 12/1 tem 12/4, 24, 25, 26, 34, 38/7, 36, 76, 77, 79, 80, en 92 
ARTIKEL. 11. Omschrijving van de leiding en het toezicht op de uitvoering 


Het door de Bouwheer aangesteld Studiebureau, om de uitvoering van de overeenkomst te leiden en 
de controle en de leiding der werken waar te nemen is De heer Rik Jouret of een afgevaardigde, 
03/777.96.30, Klein Hulststraat 64, 9100 Sint-Niklaas, Info@studiebureaujouret.be. 


Het toezicht op de werken wordt waargenomen door een door Riopact aangestelde persoon 
(werftoezichter). 


ARTIKEL 12/1 tem 12/4 Onderaannemers 


-Ketenaansprakelijkheid 

In het kader van de ketenaansprakeliĳjkheid is de opdrachtnemer aansprakelijk voor zijn 
(onder)onderaannemers. (Onder)onderaannemers met fiscale en sociale schulden mogen de werf niet 
betreden. Bij niet naleving hiervan, zijn de financiële gevolgen ten laste van de opdrachtnemer en moet 
de (onder)onderaannemer onmiddellijk de werf verlaten. 

Riopact zal een dagelijkse boete per persoon toepassen volgens art. 4582 zolang dit niet is gebeurd 
en desgevallend ook ambtshalve maatregelen nemen. 

De opdrachtnemer zal 7 dagen voor een (onder)onderaannemer de werken aanvat, dit melden en de 
RPR nummer meedelen van de (onder)onderaannemer. 

Deze aanvulling is voorzien ten gevolge van art. 30 bis van de RSZ-wet en art. 402 WIB. 


-Rechtstreekse vordering 
De onderaannemer kan een rechtstreekse vordering instellen conform artikel 1798 BW. 


ARTIKEL. 24. Verzekeringen 


Motivatie voor de afwijkingen op de artikelen 24 en 84 inzake schade aan naburige eigendommen en 
aansprakelijkheid: 


À. verzekeringsstructuur 
Riopact sluit de in art. 24 omschreven polis af. De A.B.R.-polis dekt o.m. werfschade en schade aan 


derden veroorzaakt door alle bij dit project betrokken bouwpartners, m.a.w. met inbegrip van de 
(onder)aannemer(s). Voordeel van deze manier van werken is dat de bonafide slachtoffers sneller 
kunnen vergoed worden daar o.m. de diverse bouwpartners allen door dezelfde 
verzekeringsmaatschappij vertegenwoordigd worden. 

De kost van deze polis wordt gedragen door Riopact, m.a.w. ook de kosten van het verzekeren van de 
eventuele fouten van o.m. de aannemer worden door Riopact betaald. 


B. “goed” werk leveren 
Gelet op de grote verzekeringsgarantie en het kanaliseren van verzekeringskosten naar Riopact toe 


bestaat de nood te garanderen dat de aannemer niet op een onverantwoorde manier gaat werken 
omdat hij kan uitgaan van de premisse steeds verzekerd te zijn. Het is in het bijzonder inzake werken 
m.b.t. rioleringsinfrastructuur, wegherstel en/of verfraaiing niet onmogelijk dat er zich op een werf een 
aantal kleinere schadegevallen voordoen. In het kader van goed nabuurschap en als goede huisvader 
is het gebruikelijk dat aannemers dergelijke schadegevallen ter plaatse en in natura regelen. Dit gebruik 
zou door de eerder vermelde verzekeringsstructuur in het gedrang kunnen komen vermits aannemers 
er mogen van uit gaan verzekerd te zijn en op die manier de aansporing kunnen missen zich steeds 
als goed huisvader te gedragen. 
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C. oplossing : ten laste leggen van vrijstellingen 

Als billijke oplossing is gekozen om de betaling van -zie infra in de artikelen 24 en 84 in detail 
omschreven- de vrijstellingen bij de aannemer te leggen. Het is billijk de betaling door Riopact van een 
verzekeringspremie ten voordele van de aannemer te compenseren met het doorschuiven van zekere 
financiële gevolgen. Op die manier wordt de aannemer gestimuleerd om voorzichtig te werken en 
kleinere schadegevallen vlot op te lossen, bijvoorbeeld d.m.v. het hoger vermelde herstel in natura. 


|. Verzekeringen tijdens de bouwfase 


1. De ABR-polis 
Volgend verzekeringssysteem is van toepassing. 


Riopact zal een verzekering "Alle Bouwplaatsrisico's” afsluiten in eigen naam en voor eigen rekening. 


De ABR-polis waarborgt alle bouwpartners in eerste rang, zijnde: 

e Riopact; 

de hoofdaannemer en zijn onderaannemer(s), 

het studiebureau, de architecten en de raadgevende bureaus, 

de veiligheidscoördinatoren, 

alle andere partijen waarvan de aanwezigheid op de werf uit hoofde van de werken noodzakelijk, 
vereist of gewenst is. 


Hierna volgt een niet-limitatieve korte samenvatting van de polis; voor nadere details kan de polis 
schriftelijk opgevraagd worden bij Aquafin, dienst verzekeringen, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar of via 
email ilse.verrelst@aquafin.be, onder duidelijke vermelding dat het om een project in het kader van 
Riopact met de gemeente Waasmunster gaat. 

De aannemer dient zelf nadere specificaties en uitsluitingen van dekking te verifiëren aan de hand van 
de inhoud van de algemene en de bijzondere polisvoorwaarden. 


1.1. Eigen werk (werfschade) 


1.1.1. Verzekerde goederen 
Deze polis verleent dekking voor volgende risico’s: 
e de goederen, op te richten ten definitieve titel, die het voorwerp uitmaken van de aannemingen, 
d.w.z: 
o de bouwwerken, met inbegrip van de erin te verwerken bouwmaterialen en bouwelementen, 
o hun uitrustingen: machines, toestellen en installaties, 
e de voorlopige bouwwerken die voorzien zijn in deze aannemingen of nodig zijn voor de uitvoering 
ervan, 
e het bestaande goed : de goederen eigendom van Riopact en/of de stad/gemeente. 


1.1.2. Waarborgen 
De waarborgen zijn de volgende: 
e tijdens de bouw-, montage- en testtermijn: 

o iedere (materiële) beschadiging en ieder verlies van de verzekerde goederen voor zover deze 
beschadigingen zich op de werf tijdens deze termijn hebben voorgedaan en werden 
vastgesteld, 

e tijdens de onderhoudstermijn (periode van 24 maanden ingaande vanaf de voorlopige oplevering 
door de aannemer aan Riopact of de stad/gemeente): 

o beschadigingen van de blijvend opgerichte verzekerde goederen die zich voordoen tijdens de 
uitvoering door de verzekerden van werken waartoe zij na de voorlopige oplevering krachtens 
het aannemingcontract verplicht zijn, en voor zover deze beschadigingen voortvloeien uit 
deze uitvoering, 

o de (materiële) beschadigingen aan de blijvend opgerichte verzekerde goederen die tijdens 
deze termijn vastgesteld werden en te wijten zijn aan een schadeverwekkend feit dat zich op 
de bouwplaats heeft voorgedaan tijdens de bouw-, montage- of proeftermijn, 

o full makers guarantee (geen dekking voor schade door brand en/of ontploffing). 


1.1.3. Overige waarborgen 
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Het bestaande goed als volgt: eerste risico van 250.000 Euro per schadegeval. 

De herstellingskosten zullen worden verhoogd met de eventuele opruimings- en afbraakkosten, dit tot 
beloop van maximum 10% van de waarde per werf. Per werf wordt - ongeacht de verzekerde waarde- 
een minimum van 25.000 Euro voor opruimings- en afbraakkosten verzekerd. 


1.1.4. Vrijstelling - eigen risico 
De contractuele vrijstelling bedraagt 2.500 Euro per schadegeval. 
Alle vrijstellingen of schades beneden de vrijstelling zijn ten laste van de aannemer. 


1.1.5. Uitgesloten en/of niet verzekerde risico’s 
De uitgesloten en/of niet verzekerde risico’s zijn ten laste van de aannemer. 


1.2. Aansprakelijkheid ten aanzien van derden 

1.2.1. Waarborgen — kapitalen 

Is verzekerd de schade krachtens arts 1382-1386 BW (foutaansprakelijkheid) voor de som van 
1.250.000 Euro per schadegeval, met inbegrip van schade krachtens art. 544 BW (foutloze 
aansprakelijkheid) en de objectieve aansprakelijkheid conform art. 14 par. 1 van het decreet van 
21.01.1984 - maatregelen inzake het grondwaterbeheer. 


1.2.2. Vrijstelling - eigen risico 
De vrijstelling bedraagt 2.500 Euro per schadegeval en per gebouw. 
Alle vrijstellingen en schadevergoedingen beneden de vrijstelling zijn ten laste van de aannemer. 


1.3. Schademelding 
Bij een schadegeval gelieve: 


Aquafin NV of Makelaar Vanbreda Risk & Benefits 
Dienst Verzekeringen Hilde Janssens 

Dijkstraat 8 Plantin en Moretuslei 297 

2630 Aartselaar 2140 Antwerpen 
maddy.cowe@aquafin.be hilde.janssens@vanbreda.be 


gerda.willems@agquafin.be 


schriftelijk te contacteren. In deze melding wordt een kort relaas van de feiten die aanleiding hebben 
gegeven tot het schadegeval beschreven. Daarnaast wordt de opgelopen schade omschreven en wordt 
zo spoedig mogelijk een becijferd bestek bezorgd. 


Dergelijke aangifte geldt niet als het in artikel 52-53 bedoelde spoedig, tijdig en schriftelijk inlichten van 
de bouwheer. 


IL. Verzekeringen na de bouwwerken 


Er wordt geen polis '10-jarige aansprakelijkheidsverzekering’ afgesloten. 
De aannemer blijft overeenkomstig de art. 1790 een 2270 BW gedurende 10 jaar na de voorlopige 
oplevering aansprakelijk. De (onder)aannemer(s) verzekeren zich al dan niet voor deze risico's. 


IL. Algemene bepalingen 
IIL1 Afstand van verhaal 


De aannemer doet afstand van verhaal t.a.v. Riopact voor de in het kader van schadegevallen door de 
aannemer, al dan niet krachtens dit bestek, gedragen betalingen. 


11.2 Geschillen 
Partijen verplichten er zich toe om op het eerste verzoek van de andere partij in geschillen omtrent 
schade aan derden vrijwillig tussen te komen. 


I.3 Tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen 
Er worden geen tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen opgemaakt door Riopact, noch de gemeente. 
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ARTIKEL. 25. Draagwijdte van de borgtocht 


De eerste alinea moet worden gelezen samen met de volgende bepalingen: 
a. Het aldus bepaald bedrag wordt vermeerderd met 10 % van de bedragen van volgende posten 
42, 43, 44, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63 van de opmetingsstaat, waarvoor een a posteriori 
uitgevoerde keuring is voorgeschreven. 


b. Het grondverwervingsdossier omvat 1 inname. 
ARTIKEL. 26. Borgtochtstelling - waarborg 


Voor de volgens Artikel. 25. te stellen borgtocht wordt geëist dat deze onder de vorm van een 
“onherroepelijke en onvoorwaardelijke waarborg" geschiedt afgeleverd door een bankinstelling of een 
door het Ministerie van Financiën erkende financiële instelling, die op het eerste verzoek moet worden 
uitgevoerd. 


Door de bank of financiële instelling dient een volgens hierna vermeld opgesteld modelformulier 
“onvoorwaardelijke en op eerste verzoek opvraagbare waarborg" aan Riopact NV te worden 
overgemaakt. 


“ONVOORWAARDELIJKE EN OP EERSTE VERZOEK OPVRAAGBARE WAARBORG" 


SBetrefft nme (projectnummer, projectnaam en gunningsbedrag) 
De N.V. ….. (naam financiële instelling + adres) ingeschreven in het handelsregister van … … onder 
nummer ….… ‚ verklaart in opdracht en voor rekening van de …….…. (opdrachtnemer + adres), de 


onherroepelijke verbintenis aan te gaan Riopact op eerste verzoek en zonder enige excepties of 
tegenwerpingen uit hoofde van onder rubriek vermelde opdracht te laten gelden, alle bedragen te 
vereffenen tot beloop van maximum … …… …. EUR (bedrag gevraagde bankwaarborg). 


Deze verbintenis is geldig tot de definitieve oplevering. Het bedrag van de verbintenis zal naar 
aanleiding van de voorlopige oplevering worden verminderd conform het bestek.” 


Artikel. 67 van het KB plaatsing bepaalt dat de financiële en economische draagkracht van de 
inschrijvers kan worden aangetoond door het voorleggen van een aantal referenties die op vraag van 
de aanbestedende overheid bij de inschrijving moet worden gevoegd. 

Riopact vraagt deze referenties niet altijd omdat zij zowel voor de opdrachtnemer als voor haarzelf de 
administratieve formaliteiten niet wil verzwaren. 

In onderhavig geval betreft het echter: 


- ofwel een technisch ingewikkeld project 
- ofwel een project met hoge moeilijkheidsgraad 
- ofwel een project gelegen in een dichtbebouwde dorpskom of centrum van de gemeente of stad 


waarbij Riopact als bouwheer met het oog op verkrijgen van een grotere financiële zekerheid van de 
kant van de opdrachtnemer, een onvoorwaardelijke en op eerste verzoek opvraagbare waarborg eist, 
teneinde in geval van problemen, onderhavige werken steeds snel te kunnen verderzetten en afwerken. 
ARTIKEL. 34. Conforme uitvoering 
Naast de in de algemene wijzigingen en aanvullingen Aquafin bovengemeentelijke rioleringswerken — 
september 2017 vermelde alternatieve producten of uitvoeringswijzen zijn binnen onderhavige opdracht 
volgende alternatieve producten of uitvoeringswijze nog toegelaten: 
NIHIL 
ARTIKEL 35 Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbesteder 
Sloopopvolgingsplan 

pagina 19 


Voor de start van de sloop- en afbraakwerken zal de aanbestedende overheid aan een bij een 
sloopbeheerorganisatie geregistreerde deskundige om een sloopopvolgingsplan op te maken conform 
de standaardprocedure voor opmaak van een sloopvolgingsplan en controleverslag. De deskundige of 
de bouwheer bezorgt het sloopvolgingsplan aan de sloopbeheerorganisatie. De 
sloopbeheerorganisatie registreert het sloopvolgingsplan en bij een conform sloopopvolgingsplan 
bezorgt de sloopbeheerorganisatie de conformiteitsverklaring aan de indiener van het 
sloopvolgingsplan. 


In bijlage bij het bestek kan men het sloopopvolgingsplan en de conformiteitsverklaring vinden. 


De uitvoerder van de sloop- en afbraakwerken dient aangesloten te zijn bij een 
sloopbeheerorganisatie. De aannemer dient het kwaliteitszorgsysteem voor de werf zoals 
opgesteld door een sloopbeheerorganisatie en de standaardprocedure traceerbaarheid 
sloopmateriaal via de sloopbeheerorganisatie te respecteren. De administratieve kosten voor 
aansluiting bij een sloopbeheerorganisatie en dossierbijdragen voor aanvraag 
verwerkingstoelating en sloopattest zijn ten laste van de aannemer. De aannemer beschouwt 
alle puin als laag of hoog milieurisico-profiel zoals beschreven in het sloopvolgingsplan en 
neemt alle kosten ten laste voor verwerking. 


Overeenkomstig artikel 4.3.5, 83, lid 3, 2°, van het VLAREMA kan de conformiteitsverklaring een advies 
bevatten over de hergebruiks- en verwerkingsmogelijkheden van de bouw- en sloopmaterialen 
bijvoorbeeld welke fracties storende stoffen verder moeten opgevolgd en getraceerd worden, welke 
acties kunnen genomen worden bij de selectieve sloop om hergebruik mogelijk te maken of om een 
kwaliteitsvol sloopmateriaal te bekomen. De aannemer dient dit advies te volgen, bij vragen of 
onduidelijkheden dient de aannemer dit te overleggen met de deskundige. 


In het sloopvolgingsplan kan ook melding worden gemaakt van stoorstoffen. Dit zijn (niet-gevaarlijke) 
afvalstoffen die de recyclage van het selectief ingezamelde sloopmateriaal kunnen hinderen. Voor de 
steenachtige fractie van het sloopmateriaal zijn dit alle niet-steenachtige materialen en die steenachtige 
materialen welke conform het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten als afzonderlijke stroom 
aanvaard en verwerkt moeten worden, gezien deze het gebruik van de gerecycleerde granulaten 
kunnen bemoeilijken. In elk geval mag het puin dat naar de breker gaat geen storende stoffen bevatten 
die de recyclage kunnen hinderen. 


1. Melding start der werken 


Minimum 24u voor de start van de sloop- en afbraakwerken meldt de aannemer de startdatum 
aan de sloopbeheerorganisatie. 


2. Verwerkingstoelage 


Voorafgaand aan de afvoer of verwerking op de bouw- en sloopwerf van selectief ingezameld 
sloopmateriaal vraagt de aannemer een verwerkingstoelating bij de sloopbeheerorganisatie aan 
wie de start van de werken werd gemeld. 


De verwerkingstoelating wordt aangevraagd per soort selectief ingezameld sloopmateriaal dat naar 
dezelfde bestemmeling wordt afgevoerd of dat op de bouw- en sloopwerf wordt verwerkt. De aanvraag 
bevat minstens de soorten, de hoeveelheid, de vervoerder van afvalstoffen(indien van toepassing) en 
de bestemmeling van het selectief ingezamelde sloopmateriaal. Indien gevaarlijke stoffen aanwezig zijn 
(aandachtwerf) vermeldt de aanvraag eveneens de bestemming van de gevaarlijke afvalstoffen en een 
verklaring van de aannemer dat de gevaarlijke afvalstoffen selectief ingezameld en correct verwijderd 
en afgevoerd zullen worden. 


Bij een conforme aanvraag zal de sloopbeheerorganisatie een verwerkingstoelating afleveren aan de 
aannemer of weigert de sloopbeheerorganisatie de verwerkingstoelating. 


Het weigeren van de aanvraag kan geen aanleiding geven tot meerkosten, extra termijn , claims. 
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De verwerkingstoelating bevat minimaal de volgende gegevens: 
1) de identiteit van de uitvoerder van de sloopwerken 
2) de nodige verwijzingen naar het sloopvolgingsplan en de conformiteitsverklaring 
3) de soorten selectief in te zamelen sloopmateriaal (bijv. Betonpuin, asfaltpuin, … inclusief de 
hoeveelheid, waarop de verwerkingstoelating van toepassing is. Sloopmateriaal afkomstig 
van gebonden oppervlakteverhardingsmateriaal en sloopmateriaal van 
funderingsmateriaal mogen niet gemengd worden en dienen apart te worden afgevoerd. 
) De plaats van herkomst van het selectief in te zamelen sloopmateriaal 
5) De vermelding dat het (de) selectief in te zamelen soort(en) sloopmateriaal, waarop de 
verwerkingstoelating van toepassing is, afkomstig is (zijn) van een onverdachte werf of van een 
aandachtswerf 
6) Aanvullende voorwaarden en uitvoeringsbepalingen opgelegd door de sloopbeheerorganisatie, 
indien van toepassing. 


Met de verwerkingstoelating kan de van toepassing zijnde soort sloopmateriaal worden aangeleverd bij 
de desbetreffende bestemmeling van het sloopmateriaal en geaccepteerd worden als materiaal met 
een laagmilieurisico-profiel. 


3. Transportdocument 


Bij afvoer van de selectief ingezamelde soorten sloopmateriaal, moet tijdens het transport een 
transportdocument bij het sloopmateriaal gevoegd worden. In het transportdocument wordt een 
verwijzing naar de verwerkingstoelating met uniek verwerkingstoelatingnummer opgenomen. 


4. Ontvangstbevestiging. 


De bestemmeling van het sloopmateriaal meldt de ontvangst van de selectief ingezamelde soorten 
sloopmateriaal overeenkomstig de verwerkingstoelating van de uitvoering sloop- en afbraakwerken en 
aan de sloopbeheerorganisatie aan de hand van een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging 
vermeldt de ontvangen totale hoeveelheden van de soorten sloopmateriaal. 


Bij selectief ingezameld puin, aangeboden aan een bewerkingsinstallatie voor de productie van 
gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten, vermeldt de 
ontvangstbevestigingen minstens volgende zaken: 
e De selectief ingezamelde soorten puin ontvangen als puin met een laagmilieurisico-profiel 
(LMRP), inclusief de totale ontvangen hoeveelheden. 
e De selectief ingezamelde soorten puin ontvangen als puin met een hoogmilieurisico-profiel 
(HMRP), incuslief de totale ontvangen hoeveelheden. 
e De selectief ingezamelde soorten puin aangeleverd met een verwerkingstoelating maar 
geweigerd, inclusief de geweigerde hoeveelheid. 
e Andere vaststellingen m.b.t. de afvalstof of de aanvoer overeenkomstig artikel 7.2.1.4. van het 
VLAREMA. 


5. Sloopattest 


Ten laatste 30 kalenderdagen na uitvoering van de sloop- en afbraakwerken, vraagt de aannemer 
het sloopattest aan bij de sloopbeheerorganisatie. De aanvraag moet minstens het volgende 
bevatten: 

e Een overzicht van de ontvangstbevestiging(en) opgemaakt door de bestemmeling(en) van de 
selectief ingezamelde soorten sloopmateriaal met een bevestiging van de hoeveelheiden zoals 
opgenomen in de ontvangstbevestiging(en). 

e Indien van toepassing, een overzicht van de afgevoerde gevaarlijke afvalstoffen met 
vermelding van de bestemming, de afgevoerde hoeveelheid en een attest waaruit de afvoer 
blijkt (afgiftebewijzen, vervoersdocumenten, verwerkingsattesten, stortbewijzen, …) 

e Indien van toepassing, een verklaring van de uitvoerder sloop- en afbraakwerken dat de 
gevaarlijke afvalstoffen selectief ingezameld en correct verwijderd en afgevoerd zijn. 

e Een verklaring van de uitvoerder sloop- en afbraakwerken dat selectief werd ingezameld op de 
sloopwerf. De verklaring moet ook aangeven dat de resterende storende stoffen de recyclage 
van de selectief ingezamelde soorten sloopmateriaal niet verhinderen. 
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Specifiek voor de selectief ingezamelde soort(en) puin aangeboden en geaccepteerd door een 
bewerkingsinstallatie voor de productie van gerecycleerde granulaten onder het eenheidsregelement 
kan een sloopattest afgeleverd worden op basis van volgende criteria: 

e Indien van toepassing, het bewijs van afvoer van de gevaarlijke afvalstoffen (via aanleveren 
van bovenvermeld overzicht) 

e De verklaring van de uitvoerder sloop- en afbraakwerken betreffende de selectieve verwijdering 
van de gevaarlijke afvalstoffen en de aanwezigheid van storende stoffen in het selectief 
ingezamelde sloopmateriaal. 

e Een controle van de massabalans op basis van hoeveelheden vermeld in het sloopvolgingsplan 
en de verwerkingstoelating en de ontvangstbevestiging. 


Het sloopattest wordt afgeleverd (of geweigerd) op basis van de ontvangstbevestiging en de 
bovengenoemde overzichten binnen de 30 werkdagen na ontvangst van de aanvraag ene geleverd aan 
de bestemmeling van het sloopmateriaal en de aanvrager van het sloopattest. 


Als de sloopbeheerorganisatie bijkomende informatie opvraagt, wordt de termijn van 30 werkdagen 
geschorst vanaf de verzending van dat verzoek en begint verder te lopen vanaf de ontvangst van de 
bijkomende informatie. 


Het sloopattest wordt opgemaakt door de sloopbeheerorganisatie. Het attesteert de selectieve 
inzameling van het sloopmateriaal en de traceerbaarheid van de herkomst tot aan de gecontroleerde 
verwerking van de bouw- en sloopmaterialen. 


Het sloopattest wordt alleen afgeleverd nadat het traceerbaarheidssysteem van een 
sloopbeheerorganisatie correct is doorlopen waardoor het garanties zijn over de kwaliteit van het puin. 


In de meetstaat is een post opgenomen (SP) voor het afleveren van het goedgekeurde 
sloopattesten aan de aanbestedende overheid en de leidend ingenieur. Dit document dient ten 
laatste tegen de voorlopige oplevering bezorgd te worden. 


6. Onvoorziene omstandigheden 
6.1. Indien tijdens de werken niet-geïnventariseerde gevaarlijke afvalstoffen aangetroffen 
worden (zijnde gevaarlijke afvalstoffen welke niet zijn vermeld/opgenomen in het 
sloopvolgingsplan) moet de aannemer dit melden aan de sloopbeheerorganisatie. Deze 
melding omvat minstens de identificatie van het materiaal (incl. foto), de vermoedelijke 
hoeveelheid, en de bestemming. 


Tevens dient de aannemer dit te melden aan de deskundige. De deskundige zal dan 
oordelen of een controlebezoek nodig is. Het is in ieder geval de plicht van de aannemer 
om de verwerkingsatttesten/afgiftebonnen te bezorgen alsook foto's van elke 
gevaarlijke stof. 


6.2. In geval dat er significant afwijkende hoeveelheden van de soorten selectief ingezameld 
sloopmaterialen worden aangetroffen dan de hoeveelheden voorzien in de 
verwerkingstoelating, moet de aannemer dit melden aan de erkende sloopbeheerorganisatie. 
Hij vermeldt hierbij volgende: 

e De meer- of min-hoeveelheid van de soorten selectief ingezameld sloopmateriaal. 
e De motivatie voor de afwijkende hoeveelheid. 


Tevens dient de aannemer dit te melden aan de deskundige. 

7. Controle tijdens de werken 

De deskundige heeft recht tijdens de werkzaamheden één of meerdere controlebezoeken uit te voeren. 
Op basis van de bevindingen van het controlebezoek formuleert de deskundige een al dan niet gunstig 


advies dat het voortzetten van de werkzaamheden op eenzelfde wijze op generlei wijze de selectieve 
sloop en/of correcte afvoer van gevaarlijke afvalstoffen belemmert. 
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Dit advies is bindend voor de aannemer. Bij een ongunstig advies dienen de gebreken zo spoedig 
mogelijkheid opgelost te worden. Een ongunstig advies kan geen aanleiding geven tot meerkosten, 
extra termijn , claims. 


8. 


Procedure bij inbreuken. 


Bij vaststelling van inbreuken op de procedure traceerbaarheid bouw- en sloopafval kan de 
sloopbeheerorganisatie sancties opleggen aan de overtreder 


Geotechnisch onderzoek 


Zie bijlage 


Technisch verslag 


Het Technisch Verslag met het zoneringsplan (grondverzet) en de bijhorende conformverklaring dat als 
bijlage bij dit bestek gevoegd worden. 


Het Veiligheids- en gezondheidsplan 


Zie bijlage 


ARTIKEL. 36. Detail- en werktekeningen 


Volgende detail- en werktekeningen worden voor goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever: 


De documenten en de detail- en werktekeningen, die volgens dit bestek aan de leidende ambtenaar 
ter goedkeuring moeten worden overgemaakt, zullen steeds in drie exemplaren worden ingediend. 


Elk door de aannemer te leveren materiaal of onderdeel worden voorgesteld d.m.v. een door 
de aannemer opgemaakt genummerde technische fiche. Deze fiche omvat de nodige technische 
specificaties, fabrikant, leverancier, eventuele referenties e.d, teneinde de opdrachtgever toe te 
laten het voorgestelde materiaal te beoordelen aan de hand van de in het bestek opgenomen 
specificaties. 


De aannemer berekent tijdig de tussenprofielen voor de wegenis en legt deze voor ter goedkeuring 
tijdens de werfvergaderingen. 


De technische fiches van de rioolaansluitingen (zie hoofdstuk VII) moeten bezorgd worden vooraleer 
deze posten in rekening mogen gebracht worden. 


De aannemer dient een as-built dossier in 3 ex. af bevattende: 
Lijst (onder)aannemers 
Lijst leveranciers. 
Lijst technische fiches met vermelding gekozen types, kleuren, afwerking, … 
Alle goedgekeurde technische fiches 
Attesten,keuringattesten, schema's, … 
Gebruikshandleidingen en onderhoudsvoorschriften. 
De aannemer dient per huis/wachtaansluiting/straatkolk een formulier te overhandigen waarop 
de plaats en de diepteligging van de aansluiting weergegeven is, evenals de in rekening te 
brengen lengte van de aansluiting, aard, aantal hulpstukken, enz… Verder dient de aannemer 
van elke aansluiting één of meerdere foto's af te leveren, waarop de volledige aansluiting vanaf 
de riolering tot de grens met het openbaar domein duidelijk zichtbaar is. Deze foto's dienen 
genummerd te worden, waarbij de nummering dient overeen te komen met deze aangeduid op 
de formulieren. 
e _Asbuilt dossier volgens GRB: 
Er dient een volledige bovengrondse meting uitgevoerd door een landmeterexpert in X, Y 
coördinaten in het Lambertstelsel en Z-coördinaat in de Tweede Algemene Waterpassing. 
Hierbij dienen alle zichtbare zaken opgemeten: 
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randen wegenis/lijnvormige elementen; 

zichtbare rooilijn; 

talud en bodempeil waterlopen, grachten, openbekkens; overwelving (BOK, diameter), 

kopmuren; 

putdeksels: het midden van de deksels van inspectieputten. toezicht- en 

huisaansluitputjes en speciale constructies; 

Omheining rond pompstations en open bekkens. 

paaltjes; 

kunstwerken, 

verdoken en niet-verdoken huisaansluitputten en de geplaatste wachtaansluiting; 

dekseltjes nutsleidingen en andere toebehoren; 

straatmeubilair 
e _ Op het grondplan wordt voor elke huisaansluiting eveneens het aansluitpunt weergegeven 
van de huisaansluitingsleiding op de DWA of RWA-riolering met de afstand tov het deksel van 
de stroomafwaartse inspectieput. 

e De aannemer moet de oppervlaktes van de verhardingen op de as-built plannen in dwg 
aanduiden. 

e Plannen aanleveren in dwg of dxf. 

e _ As built meting van de wegenis 


Riopact zal de inmeting van de rioleringswerken doen en de asbuilt opmaken. 

ARTIKEL 38 Herzieningsclausules 

Artikel 38/1 Aanvullende werken, leveringen of diensten 

Er kunnen bijkomende opdrachten/wijzigingen verbonden met het oorspronkelijke project worden 
doorgevoerd via het afsluiten van een overeenkomst met een andere medeopdrachtgever die binnen 
deze werkzone of aansluitend hierop rechten heeft. 

Artikel 38/3 Vervanging van opdrachtnemer 

Vervanging van opdrachtnemer is mogelijk na schriftelijk akkoord van de aanbesteder. 

Artikel 38/7 S1 Prijsherziening 


De volgende algemene en of specifieke prijsherzieningsformules worden toegepast: 


Voor de niet-asfaltposten (het betreft de algemene herzieningsformule 0000.00003 voor aanleggen van 
wegverhardingen met cementbeton volgens het SB250 versie 4.0): 


8 ko 
p=Px| 0,40-2+0,40- 240,20 
S K 


5 


ARTIKEL. 39. Keuring - algemeen 
Beproevingsplan 


Bij de start der werken zal het studiebureau het gedetailleerd beproevingsplan waarin voor onderhavige 
opdracht de aard en de frequentie van de uit te voeren proeven gedetailleerd 


-__proeven op zandcement 
- __slagsondeproeven op aanvulling 
-__diktemeting funderingen en verhardingen 
- lengteprofiel leidingen, bodempeil kunstwerken, drempelpeil overstorten e.d. 
-__ vlakheid funderingen en verhardingen 
- __waterdichtheidsproeven van leidingen, kunstwerken en wandafsluiters 
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Betaling van de proeven is conform de tabel “betaling laboproeven” zoals opgenomen als bijlage in de 
aanvullingen van Aquafin. 


Aquafin heeft een afroepcontract werf- en laboproeven afgesloten. Hiervoor zijn de principes naar ten 
late name te vinden onder “bestelling werfproeven 2015”. 
De prijslijst is terug te vinden op de kennisbank van Aquafin NV: 


Voor het deel ten laste van de opdrachtnemer zijn de prijzen terug te vinden op de kennisbank van 


S 
Aquafin. Deze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd volgens P = 0,20 * P, + 0,80 *—&* P, 


bo 
waarin: 
P =herziene eenheidsprijs; 
Po =oorspronkelijke eenheidsprijs; 
Sp =nieuwe index van de conventionele lonen der bedienden, zoals door de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg wordt bekendgemaakt (basis 1997) (zie tabel 4.4.3); 
Sbo =basis index dd. april 2015, zoals door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
wordt bekendgemaakt (basis 1997) (zie tabel 4.4.3) 


ARTIKEL. 74. Toelatingen - Vergunningenaanvragen 


Alleen de principiële toelatingen die voor de uitvoering van de opdracht zelf nodig zijn moeten door de 
aanbestedende overheid worden bezorgd. Het verkrijgen van de vergunningen nodig voor de 
uitvoering van de werken en alle andere verrichtingen en verplichtingen die er aan onderworpen zijn 
vallen ten laste van de opdrachtnemer. 


De meldingsplichtige bemalingen zoals bedoeld in Vlarem | onder rubriek 53.2.1.a en 53.2.2.a vallen 
ten laste van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer mag slechts een aanvang nemen met het 
plaatsen van de bemaling de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte door de 
gemeente en na het voorleggen van deze aktename. De opdrachtnemer houdt rekening met een 
termijn van 30 dagen voor het verkrijgen van de meldingsakte. 


Voor iedere bemaling die de opdrachtnemer exploiteert, ook diegene waarvoor de milieuvergunning 
werd bekomen door Aquafin NV, dient Hoofdstuk 5.53 Vlarem Il door de opdrachtnemer te worden 
nageleefd, met uitzondering van de voorwaarden uit afdeling 5.53.4 Vlarem Il waaraan Aquafin (of 
een door Aquafin aangestelde derde partij) zelf zal voldoen. Hiervoor dient de opdrachtnemer steeds 
toelating tot de werf te verlenen. 

De opdrachtnemer staat in voor de debietsregistratie. Voor een correcte werking van de 
debietsmeters wordt voorafgaand een ontluchtingsbak geplaatst als last van de opdrachtnemer. 
Conform Afdeling 5.53.3 van Vlarem Il wordt er op gewezen dat de opdrachtnemer als exploitant van 
de bemaling verantwoordelijk is voor de installatie, goede werking en ijking van de meetinrichting van 
het opgepompte water. Tevens is hij verantwoordelijk voor de communicatie met de 
toezichthoudende instanties omtrent plaatsing en wegname van deze debietsmeting en de registratie 
van de stand van iedere debietmeting in een register op de daarvoor in hoger vermeld artikel 
vermelde tijdstippen. 

Heffingen ten gevolge van de bronbemalingen zijn een aannemingslast. Aangiftes van heffingen bij de 
bevoegde instanties dienen tijdig en correct te worden ingediend. Zo is er onder andere een 
heffingsplicht wanneer het bemalingswater rechtstreeks of onrechtstreeks geloosd wordt in een 
openbare riolering die is aangesloten op een RWZI gedurende meer dan 6 maanden of gedurende 
maximaal 6 maanden indien de bemaling een debiet van meer dan 10m? per uur heeft.” 


ARTIKEL. 76. Uitvoering der werken 
1. Bevel van aanvang, fasering, termijn 


Voor de opdracht is geen archeologisch VOORonderzoek nodig. De uitvoeringstermijn van 65 
werkdagen loopt dus vanaf het bevel van aanvang voor de infrastructuurwerken. 
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De werken moeten wel door een veldwerkteam van archologen worden begeleid. Dit volgens de 
archeologienota in bijlage. Hiervoor zijn de nodige posten opgenomen in de meetstaat. 

De aannemer mag geen gebruik maken van een tandenbak. De eventuele vertraging voor deze 
uitvoeringsmethode moet hij mee calculeren in zijn uitgravingsposten. 

Ook eventuele andere vertragingen die hij zou oplopen door de aanwezigheid van de archeologen 
mogen geen aanleiding geven tot enige meerkosten. 


ARTIKEL. 77. Ter beschikking stellen van de gronden van de bouwheer 
A. Bezetting van de werkzone 


Voor de uitvoering van de werken op privaatgronden beschikt de aannemer over een werkstrookbreedte 
zoals aangegeven op de plannen. Binnen deze zone wordt alle normale schade, zoals cultuur- en 
structuurschade, vergoed door de opdrachtgever. 

Indien de aannemer werkt buiten deze werkzone, moet hij zelf instaan voor de schade. 

De aannemer zal zelf de nodige onderhandelingen voeren met de eigenaars en pachters van de 
gronden, ter verkrijging van de nodige vergunningen voor het stapelen en/of aanvoeren van materialen 
en gronden buiten de werkzone. 

De nodige vergoedingen voor het gebruik van de gronden buiten de voorziene werkzone zijn een last 
van de aanneming. 


Van de in te nemen gronden en werkzones wordt door de bouwheer een “terreinbeschrijving vóór de 
aanvang van de werken” opgesteld inbegrepen de beschrijving van aanwezige drainleidingen, en ter 
ondertekening aan de aannemer voorgelegd. Bij betwisting van de gegevens dient de aannemer een 
tegensprekelijk plaatsbezoek te organiseren en een aanvullende terreinbeschrijving, ondertekend door 
alle partijen, op te stellen. 

Ten minste 15 dagen voor de effectieve bezetting van de werkzones, dient de aannemer de eigenaars, 
huurders en/of gebruikers van de gronden schriftelijk te verwittigen. 

De aannemer dient in zijn prijzen rekening te houden met alle werkzaamheden die verband houden 
met het gebruik van deze gronden, zoals o.a: 


e Het voorafgaandelijk afpalen van de werkzone met houten palen; 

In weiland dient een tijdelijke weideafsluiting — gelijkwaardig aan de bestaande afsluiting — te worden 
voorzien. Deze tijdelijke afsluiting blijft ter beschikking van de eigenaar/gebruiker. Enkel indien de 
eigenaar/gebruiker dit wenst moet de ‘tijdelijke’ weideafsluiting afgebroken worden. Hiertoe wordt 
een post voorzien ‘Meerkost voor de opbraak van tijdelijke weideafsluiting’. Voor de afpaling van de 
werkzone in akkerlanden worden houten palen met gladde draad geplaatst. Na de uitvoering van 
de werken wordt deze afsluiting steeds verwijderd. 

e Alle nodige maatregelen treffen teneinde ongevallen te voorkomen aan eigenaars/gebruikers en hun 
eigendom. Wanneer weiden gedeeltelijk in gebruik worden genomen, dienen voorlopige afsluitingen 
van weideafsluitingspalen met prikkeldraad of andere bedrading (afhankelijk van de bestaande 
situatie) te worden geplaatst en dient de aannemer in te staan voor de bevoorrading van het vee 
met drinkwater. De aannemer dient er in het bijzonder de nodige zorg en aandacht te schenken aan 
het steeds afsluiten van de afsluitingen en toegangshekken van weiden tijdens de uitvoering van de 
werken. 

e De afgegraven teelaarde en de onderliggende uitgegraven gronden zijn gescheiden te stapelen. De 
teelaarde en de daaronder gelegen eerste meter is verplicht te herbruiken voor de aanvulling. Deze 
materialen mogen niet afgevoerd worden ten voordele van dieper uitgegraven gronden; 

e De eigenaar van de gronden behoudt zijn recht tot overpad. De aannemer zal hiervoor de nodige 
coördinatie aan de dag leggen. 

e Naargelang van de vooruitgang van de werken, de terreinen met inbegrip van de afsluitingen, 
muren, afwatering, enz., evenals de openbare wegen die gebruikt werden als toegang tot de werf in 
hun oorspronkelijke staat herstellen. Beschadigde omheiningen moeten onmiddellijk hersteld of 
vervangen worden door een voorlopige afsluiting om te verhinderen dat het vee ontsnapt. 

e Herstelde of nieuwe afsluitingen moeten van dezelfde aard en tenminste van dezelfde kwaliteit zijn 
als de oorspronkelijke afsluiting. 

e De aannemer dient bijzonder oplettend te zijn wat betreft de sluiting van de afsluitingen die toegang 
geven tot het werkterrein. 
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e De aanwezigheid van draineerbuizen tegensprekelijk laten vaststellen en laten ondertekenen door 
de eigenaar of uitbater van het perceel door de leidend ingenieur. Deze terreinbeschrijving dient alle 
gegevens te bevatten over de draineerbuizen, zoals diameter, materiaal, diepte, tussenafstanden, 
ligging t.o.v. vaste merktekens, enz. 

Voor de bezetting van de werkstrook worden de volgende posten voorzien gecombineerd in één post! 

e Plaatsen en laten staan van tijdelijke weideafsluiting, opgemeten in lopende meter; 

e Meerkost voor de opbraak van tijdelijke weideafsluiting (zie hoger). 

e Plaatsen en na de werken opbreken van afsluiting met gladde draad. 


B. Plaatsherstel na de werken 


De aannemer herstelt de werkzones en alle andere plaatsen die schade geleden hebben als gevolg 
van de werken, in hun oorspronkelijke staat en dit tot complete voldoening van de betrokken eigenaars, 
huurders en/of gebruikers. 

Deze werken moeten binnen de kortst mogelijke tijd worden uitgevoerd. 

De aannemer dient in zijn prijzen o.a. rekening te houden met volgende werken: 

e Verwijdering van alle vreemde voorwerpen van om het even welke aard, evenals stenen of 
brokstukken die de bewerking van de grond zouden kunnen hinderen. 

e Bewerken door nivelleren, diepwoelen, frezen enz, tot op 50 à 60 cm diepte, van de grond die 
verzakt of verhard is door het verkeer van werktuigen. De gebruikte toestellen moeten worden 
aangepast aan de aard van de grond. De bewerking van de grond moet resulteren in een 
grondstructuur die vergelijkbare eigenschappen op gebied van textuur, doorlaatbaarheid, 
vruchtbaarheid, … vertoont met deze van voor de werkzaamheden. Het diepwoelen moet gebeuren 
voor het terugplaatsen van de teelaarde. 

e Het diepwoelen van aarde en het nivelleren, frezen en zaaiklaar maken van de teelaarde dient bij 
voorkeur door een loonwerker te worden uitgevoerd. De aannemer verwittigt ruim voorafgaand de 
werftoezichter van de geplande werken zodat deze zich kan vrijmaken om de werken te controleren. 
Zolang de werftoezichter het diepwoelen niet goedgekeurd heeft mogen de verdere werken niet 
uitgevoerd worden. 

e Het opvullen van gaten, rijsporen, erosiegeulen en dergelijke met een aangepaste vulmassa. 

Bewerkingen m.b.t. teelaarde worden in geen aparte posten voorzien, volgende werken moeten 

begrepen zijn bij het gebruik van de zone: ‘Afgraven van teelaarde’, ‘Diepwoelen van aarde’, 

“Terugplaatsen van teelaarde’, ‘Nivelleren, frezen en zaaiklaar maken van teelaarde’ 


De terreinen dienen afgewerkt te worden in functie van de vooruitgang der werken. 

In het geval van onmogelijkheid tot goede afwerking door de aanwezigheid van stenen in de bestaande 
toestand dient afhankelijk van de situatie plaatselijk de teelaarde gezeefd te worden in weiland en in 
akkerland de bovenste laag grond (tot halve meter diep boven de sleuf) gezeefd te worden. 


C. Vrijgave van de werkstrook 


Na het plaatsherstel van de terreinen, dient de aannemer de aanbestedende overheid te verwittigen ter 
goedkeuring. 

De aannemer dient aan het bestuur te melden wanneer de afwerking van een perceel klaar is voor een 
rondgang. 

Zolang de aannemer deze melding niet heeft gedaan blijft hij instaan voor het onkruidvrij en proper 
houden van de werkzone. 

Deze rondgang gebeurt met aannemer, leidend ingenieur, projectmanager, onderhandelaar en/of 
adviseur grondverwerving en toezichter na de afwerking van de betreffende percelen. Tijdens deze 
rondgang wordt beoordeeld of de percelen naar ieders voldoening zijn afgewerkt. De leidend ingenieur 
maakt een verslag op van deze rondgang. 

Als de bouwheer oordeelt dat het terug in staat stellen van de terreinen niet besteksconform is 
uitgevoerd door de aannemer, kan de voorlopige oplevering worden geweigerd. 


D. Administratie geldend voor A-B-C 


De aannemer houdt in de werfkeet een lijst bij met vermelding per inneming van: 
e Datum afpaling (start ingebruikname) 
e Datum diepwoelen + uitvoerder en aangewend materieel 
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e Datum terugplaatsen teelaarde 
e Datum nivelleren, frezen en zaaiklaar maken van teelaarde + uitvoerder en aangewend materieel 
e Datum opbreken van afsluiting met gladde draad 


Samenvatting vergunningen 


De opdrachtnemer dient bij de uitvoering van zijn werken rekening te houden met de maatregelen en 
beperkingen uit de vergunningen. 


E. Gelijktijdig uit te voeren opdrachten 


De opdrachtnemer wordt er attent op gemaakt dat gelijktijdig met de uitvoering van onderhavige werken 
door een derde opdrachtnemer werken kunnen worden uitgevoerd. 

Dit zijn bijvoorbeeld nog aanpassingswerken aan de nutsleidingen op het tracé van de werken, 
afkoppelingswerken van de woningen,…. 


ARTIKEL. 79. Organisatie van de bouwplaats 


Door de nutsmaatschappijen zullen voorafgaand aan de aanleg van de rioleringsinfrastructuur kabels 
of leidingen verplaatst worden of bijkomend (ondergronds) aangelegd. 


De opdrachtnemer moet de grenzen van de zone waar de rioleringsinfrastructuur voorafgaandelijk 
uitzetten ter hoogte van alle wegenis, dit in kader van het aanleggen van de kabels van de 
nutsleidingen. Deze werken zijn ten laste van de aannemer. 


Verzekering waterafvoer bij opbraak, kruising van of uitvoering van werken aan collectoren, 
riolering en langs waterlopen, regenwaterafvoerleidingen e.d. 


Bestaande riolering- en/of collectorstelsels aangesloten op een RWZI. 


De aannemer dient de nodige maatregelen te treffen om zijn werken uit te voeren en hiervoor de nodige 
pompen te voorzien om het water over te pompen. 


Bestaande riolering/grachtstelsel niet aangesloten op een RWZI 


De aannemer dient de nodige maatregelen te treffen om zijn werken uit te voeren en hiervoor de nodige 
pompen te voorzien om het water over te pompen. 


Na de werkuren moet er altijd een tijdelijke verbinding worden gemaakt tussen bestaande en nieuwe 
buizen. 


Specifieke aandachtspunten 


De aannemer dient voor het volledige project er voor te zorgen dat hij de nodige pompen ter beschikking 
heeft voor de uitvoering van zijn werken. 


De aannemer heeft geen recht op extra vergoeding voor de uitvoering van deze werken. 
Alle nodige voorzieningen vallen ten laste van de aannemer, zonder enig recht op meerprijzen. 


Illegaal verblijvende onderdaan van een derde land en zwaarwichtige tekortkomingen in het 
kader van loonverplichtingen 


a) Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer, hierna "de onderneming” genoemd, het in 
artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in 
kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in 
België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van 
uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, 
en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou geven. 
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Hetzelfde geldt wanneer de voormelde onderneming ervan in kennis wordt gesteld, 

— ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij 
de in artikel 49/2, eerste dan wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde 
kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze onderneming; 

— ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere 
illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt. 

De onderneming is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan : 

1. de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder 
te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering 
van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze 
onderaannemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt; 

2. de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is 
gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 

3. de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te 
nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules 
ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 


b) Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer, hierna "de onderneming” genoemd, het in 
artikel 49/1, derde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van de kennisgeving 
waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de 
verplichting om haar werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt zij 
zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot zij het bewijs voorlegt aan de 
aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. 

Hetzelfde geldt wanneer de voormelde onderneming ervan in kennis wordt gesteld, 

— ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in 
artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die 
betrekking heeft op deze onderneming ; 

— ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking. 

De onderneming is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 

onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan : 

1. de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder 
te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van 
artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze 
onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers 
verschuldigde loon tijdig uit te betalen; 

2. de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is 
gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 

3. de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen 
in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de 
verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.” 


Milieuzorgmaatregelen 

Opbraak asbestcementbuizen conform het KB van 16/03/2006 

De opdrachtnemer is verplicht bij opbraak van asbestcementbuizen een selectieve opbraak en afvoer 
met een afzonderlijke container te voorzien, ongeacht de grootte van de diameter van de leiding (ook 
indien di < 300 mm). 


Indeling (gebaseerd op Codex over het welzijn op het werk; boek VI Titel 3 - Asbest 


1. Relevante regelgeving 
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3. 


Codex over het welzijn op het werk, Vlarem Il, VLAREA in het bijzonder: 

e VLAREM II: beheersing van asbest (hfdst. 4.7 & 6.4) i.v.m. asbestemissie in het 
milieu 

e _Afvalstoffendecreet betreffende voorkoming & beheer van afvalstoffen van 
02/07/1981 en zijn opeenvolgende wijzigingen 

e _VLAREA: Uitvoeringsbesluit van het Afvalstoffendecreet, zijnde het “Vlaams 
reglement inzake afvalvoorkoming & -beheer” 

e _CODEX over het welzijn op het werk; Boek VI Titel 3 — Asbest (oud KB van 
16/03/2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan asbest) 

o Metingen (Codex VI.3-17 tot VI.3-26) 

o Meldingsplicht (Codex V1.3-27 en V1.3-27) 

o Werkwijze (volgens techniek van ‘eenvoudige handelingen’ — Codex V1.3-54) 
o Opleiding (conform Codex V1.3-67 tot VI.3-69) 


Techniek van de eenvoudige handelingen 
a. Toepassing: 
1. De techniek van eenvoudige handelingen wordt uitsluitend toegepast bij de 
verwijdering van: 

i hechtgebonden asbest die niet beschadigd is of geen vrije vezels 
zichtbaar zijn en waarbij verwijdering geen aanleiding geeft tot een 
wijziging van de toestand; 

i hechtgebonden asbest die beschadigd is of waarbij er vrije vezels 
zichtbaar zijn en die verwerkt is in een buitentoepassing waarbij 
geen derden aanwezig zijn, voor zover de verwijdering geen 
aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand; 

ii asbesthoudende dichtingen of pakkingen; koorden en geweven 


materialen 
iv. asbesthoudende; remvoeringen en analoge materialen 
v. losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor 


zover het asbest gefixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, 
weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende 
materialen te breken of te beschadigen. 
b. Preventiemaatregelen 
Bij de toepassing van de techniek van de eenvoudige handelingen worden steeds de 
volgende preventiemaatregelen in acht genomen: 

1. voorafgaand fixeren van de te verwijderen of te demonteren materialen met 
een daarvoor speciaal ontwikkelde vloeistof teneinde de hoeveelheid 
asbestvezels in de lucht zo laag mogelijk te houden; 

2. de toegepaste techniek moet aantoonbaar door metingen geëvalueerd zijn 
waarbij het asbestgehalte in de lucht niet hoger is dan 0,01 vezel per cm*; 

3. bij het uitvoeren van de werkzaamheden dragen de werknemers een 
filtermasker P3 of elk ander toestel met een gelijkwaardige of hogere 
doelmatigheid; 

4. de werknemers hebben de specifieke opleiding gevolgd 


c. Belangrijke opmerking : 
Ingeval de asbestcementbuizen zich in verregaande staat van verwering zouden 
bevinden (m.a.w. in onvoldoende gebonden toestand), gelden de (strengere) 
wettelijke voorschriften voor het verwijderen van ongebonden asbest. Dit betekent 
o.a. dat de asbest verplicht moet worden verwijderd door een erkende firma (cfr. 
http://www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx) 


Verbodsbepalingen en verplichtingen 


a. De aannemer heeft de verplichting om voorafgaand aan de uitvoering de materialen 
te identificeren die vermoedelijk asbest bevatten. 
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Het is verboden om de werkzaamheden aan te vatten zolang de asbestinventaris niet 
ter beschikking is gesteld of er de minste twijfel bestaat over de aanwezigheid van 
asbest in een materiaal of constructie. 

Aquafin stelt op eenvoudig verzoek de asbestinventaris ter beschikking met de 
resterende asbesthoudende materialen in gebouwen en arbeidsplaatsen. De 
asbestinventaris kan worden uitgebreid met de te verwijderen ondergrondse 
materialen die in normale omstandigheden niet worden beroerd op basis van de 
voorafgaandelijke identificatie. 

Het is verboden om met grote snelheid, hogewaterdrukreinigers, luchtcompressoren, 
schuurschijven, en slijpmachines en droge straalmiddelen te gebruiken. 


In afwijking mogen slijpmachines en schuurschijven gebruikt worden bij de 
verwijdering van asbesthoudende lijmsoorten voor zover deze machines uitgerust 
zijn met een individuele en rechtstreekse stofafzuiging met absoluut filter. 


Verwijdering van asbesthoudende materialen met de couveuzezak methode rond 
leidingen of belangrijke werken van losgebonden asbest of beschadigde hechtgebonden 
asbestproducten in binnentoepassingen, mogen enkel uitgevoerd worden 

door ondernemingen die hiervoor erkend zijn door de Minister Van Werk. 


4. Meldingsplicht 


a. 


Er is géén melding nodig voor bepaalde werkjes die een sporadisch karakter 
hebben en waarvoor uit de risicobeoordeling blijkt dat de blootstelling aan asbest 
zeer beperkt zal zijn. 


Enkel bij voorziene sloop- en verwijderingswerken van asbest of 
asbesthoudend materiaal onder de procedure van de eenvoudige handelingen, is 
de aannemer verplicht om vóór de aanvang van deze werkzaamheden een melding 
te doen aan de met het toezicht belaste ambtenaar van het ambtsgebied waar de 
werken plaatsvinden en aan zijn preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. 


Deze melding moet uiterlijk vijftien kalenderdagen vóór de geplande aanvang van de 
werkzaamheden gedaan zijn wanneer de werken met meerdere aannemers 
gebeuren en vallen onder de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. In geval van 
hoogdringendheid zal men telefonisch en per mailbericht de bevoegde ambtenaar 
van de arbeidsinspectie de redenen opgeven en een afwijkende termijn aanvragen. 


Deze melding bevat minstens een beknopte beschrijving van: 

1. de ligging van de bouwplaats; 

2. de gebruikte of gehanteerde soorten en hoeveelheden asbest of de 
beschrijving van het asbest 
de verrichte werkzaamheden en toegepaste procédés; 
het aantal betrokken werknemers; 
de begindatum van de werken, alsmede de duur ervan; 
de maatregelen die zijn genomen om de blootstelling van de werknemers 
aan asbest te beperken. 
Telkens wanneer een verandering in de arbeidsomstandigheden kan leiden tot een 
aanzienlijke toename van de blootstelling aan asbest, wordt een nieuwe melding 
gedaan. 
De aannemer stuurt tegelijkertijd met de melding aan de met het toezicht belaste 
ambtenaar, een kopie van deze melding naar zijn comité en naar de betrokken 
werknemers. Zij hebben initiatiefrecht en worden voorafgaandelijk aan de melding 
geraadpleegd. 


naw 


Een kopie van deze melding wordt ook per mailbericht overgemaakt aan de 


preventiedienst van Aquafin (preventiedienst@aquafin.be). Bij werken op eigen 
terreinen met medewerkers informeert Aquafin de preventieadviseur- 
arbeidsgeneesheer; de preventieadviseur; het comité (CPBW). 
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5. Metingen 
Indien nodig en afhankelijk van de resultaten van de risicobeoordeling moeten 
asbestconcentratiemetingen uitgevoerd worden door een erkend labo, teneinde de 
naleving van de grenswaarde (0,01 vezel per cm°) te waarborgen (Art. VI.3-15 tot 24) 


6. ar (cfr. Codex VI.3 Afdeling 6 ) 
Een specifieke basisopleiding en jaarlijkse bijscholing is noodzakelijk voor 
werknemers belast met het uitvoeren van eenvoudige handelingen bij het verwijderen 
van gebonden asbest. 
b. De opleiding is beperkt tot 8 uur met jaarlijkse bijscholing en behandelt voor de 
werknemers: 

o de technieken voor sloop en verwijdering van asbest of asbesthoudende 
materialen en de daaraan verbonden risico's voor de veiligheid en 
gezondheid 

o het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen; 

o de specifieke regels en technieken voor de behandeling en de verwijdering 
van asbestafval 

c. De werfleiders krijgen dezelfde basisopleiding en volgen een jaarlijkse bijscholing van 
8 uur die gericht is op de specifieke taken van werfleiders. 

d. Voor dergelijke opleiding eenvoudige handelingen kan men bijvoorbeeld een beroep 
doen op het Fonds voor Vakopleiding (www.debouw.be). 


7. Afvalverpakking, verwijdering, reiniging 

a. Ingeval de buizen worden gebroken, dienen alle brokstukken stofdicht (dubbel) te 
worden verpakt. 

b. Op de verpakking worden asbest-etiketten aangebracht. 

c. Alle asbesthoudend afval verzamelen (omzichtig stapelen) in een afzonderlijke container 
(d.w.z. gescheiden van alle overige afvalproducten) en afvoeren naar een erkende 
stortplaats categorie III. 

Voor een lijst van de vergunde categorie Ill-stortplaatsen wordt verwezen naar 
http://www.ovam.be (rubriek ‘onderneming’, deelrubriek ‘ophalers/verwerkers’). 

d. De container dient vóór transport te worden afgedekt met een dekzeil én te worden 
voorzien van de vereiste signalisatie (asbestetikettering) 

e. Aangezien asbesthoudende materialen worden beschouwd als ‘gevaarlijke afvalstof’, 
dient het transport naar de erkende stortplaats te worden uitgevoerd door een erkend 
overbrenger of geregistreerd vervoerder, vergezeld van een identificatieformulier voor 
gevaarlijke afvalstoffen. 

f. _Na beëindiging van bovenstaande werkzaamheden dienen de nodige maatregelen te 
worden getroffen om alle gebruikte gereedschappen, apparatuur, kledij en eventuele 
verpakkingen te ontstoffen. 


Verkeersveiligheid en signalisatie 


Signalisatie 

De signalisatie-uitrusting welke de werfzone afsluit op de kop en alle signalisatie die zich binnen deze 
afsluitingen bevindt, maakt deel uit van de werfsignalisatie. De werfsignalisatie is een last van de 
opdrachtnemer, inbegrepen, het leveren en onderhouden van de materialen 

Onder werfsignalisatie wordt ook verstaan de signalisatie met betrekking tot de eigenlijke beveiliging 
van de “werkzone(s)”, de bebakening van de tijdelijke constructies en bouwputten, de afsluitingen e.d. 
Enkel duidelijke, onbesmeurde en onbeschadigde signalisatie, barelen, schuttingen en verkeersborden 
mogen worden gebruikt. 


ARTIKEL. 80 S1 tot 84. Wijziging van de opdracht 


De OCW-bijdrage van 0.8 % is niet van toepassing op rioleringsinfrastructuur aangelegd voor het 
transport van afvalwater (ook al is het in combinatie met hemelwater) 


Door zijn bieding aanvaardt de opdrachtnemer de toepassingsmodaliteiten van de omzendbrief nr 
MOW/2006/01 van 15 september 2006 voor het berekenen van de uurkost van 
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opdrachtnemersmaterieel bij schadeclaims, herzieningen van de overeenkomst, bijwerken, … en dit 
voor zoverre bij het opstellen van de overeen te komen prijzen geen beroep kan gedaan worden op de 
aanbestedingsprijzen, gegevens uit de eventuele verantwoording van zijn inschrijving, samenstellende 
delen van aanbestedingsprijzen, prijzen overeengekomen op basis van aanbestedingsprijzen, prijzen 
van vergelijkbare werken of courant gangbare prijzen. 


Indien er voor het berekenen van de kost geen beroep kan gedaan worden op aanbestedingsprijzen, 
gegevens uit de eventuele verantwoording van de inschrijving, samenstellende delen van 
aanbestedingsprijzen, prijzen overeengekomen op basis van aanbestedingsprijzzen, prijzen van 
vergelijkbare werken van deze opdrachtnemer of een andere opdrachtnemer, de prijzendatabank van 


Aquafin, worden volgende courant gangbare regieprijzen gehanteerd: 


prijsvorming EH omschrijving eenheidsprijs 

VH u vrachtwagen incl chauffeur 84,27 € 
VH u bandenkraan incl machinist 88,69 € 
VH u rupskraan incl machinist (30 ton) 111,71 € 
VH u dieplader incl machinist 110,40 € 
VH u bandenlader/laadschop 91,02 € 
VH u breekhamer (montabert) 52,81 € 
VH u wals, incl machinist 76,73 € 
VH u kubota (mini-graafmachine) 72,69 € 
VH u traktor 65,47 € 
VH u compressor 49,46 € 
VH u arbeider (alle graden) 48 € 


Deze prijzen zijn inclusief algemene onkosten en winst. 
ARTIKEL. 80 8 5. Wijzigingen aan de opdracht 


Voor het desgevallend niet en/of minder uitvoeren van in de meetstaat opgenomen vermoedelijke 
hoeveelheden voor de hierna vermelde posten heeft de opdrachtnemer geen recht op een forfaitaire 
vergoeding van 10%: 

- posten met codenummer: 


0104A07701, 0104A07702, 0401A27072 tem 0401A27098, 0403A10001 tem 0403A10003, 
0405A16010 tem 0405A16030, 0701490001 tem 0701490002, 0701.10005 tem 0701.10016, 
0701.70000, 0702.10031 tem 0702.10063, 0701A90100X tem 0701A95000X, 0703A20100 tem 
0703A24000, 0915.20000 en 0915.30000 


De motivering van deze afwijking is dat voor deze posten de werkelijk uit te voeren hoeveelheden 
voorafgaandelijk niet juist zijn vast te stellen (opbraak van restmaterialen, facultatieve posten zoals 
vervangen van slechte gronden, beschoeiing met damwanden, e.d.) 


ARTIKEL 8282 Tegenproeven 


Na het ter beschikking zijn van de resultaten van de proeven beschikt de opdrachtnemer over een 
termijn van maximum 7 kalenderdagen om te beslissen of er al dan niet tegenproeven worden 
uitgevoerd. 

In het geval er door de opdrachtnemer beslist wordt om tegenproeven te laten uitvoeren, beschikt de 
opdrachtnemer over een termijn van 14 kalenderdagen na het ter beschikking zijn van de resultaten 
van de proeven om over te gaan tot het nemen van de tegenproeven 

Voor gebreken mbt visuele inspectie dient het voorstel van herstelmethode binnen de 14 kalenderdagen 
na het ter beschikking zijn van de resultaten van de proef ter goedkeuring aan het bestuur te worden 
voorgelegd. 


ARTIKEL. 90. Vondsten tijdens het werk 
Binnen de uitgestrektheid van de werken situeert zich een archeologisch waardevolle zone . 
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De werken moeten door een veldwerkteam van archologen worden begeleid. Dit volgens de 
archeologienota in bijlage. Hiervoor zijn de nodige posten opgenomen in de meetstaat. 


Veldwerk van een erkend archeoloog (VH - dag) 
Veldwerk van een assistent archeoloog (VH — dag) 
Veldwerk fysisch antropoloog (VH — dag) 
Verwerking rapportage (VH — dag) 

Conservatie (SP) 

Natuurwetenschappelijk onderzoek (SP) 


De aannemer mag geen gebruik maken van een tandenbak. De eventuele vertraging voor deze 
uitvoeringsmethode moet hij mee calculeren in zijn uitgravingsposten. 


Ook eventuele andere vertragingen die hij zou oplopen door de aanwezigheid van de archeologen 
mogen geen aanleiding geven tot enige meerkosten. 


ARTIKEL. 95. Betaling 


1. Algemeen aanvullende betalingsregels 
- De opdrachtnemer maakt de gedagtekende, ondertekende schuldvordering en bijhorende 
vorderingsstaat per aangetekend schrijven als volgt over: 
1. aan de bouwheer één exemplaar van de schuldvordering en de vorderingsstaat, 
2. aan het studiebureau 3 exemplaren van de schuldvordering en van de vorderingsstaat. 
o het studiebureau stuurt één exemplaar nagezien, verbeterd en aangevuld met de 
opmerkingen van alle partijen per aangetekend schrijven naar de opdrachtnemer. 
o de opdrachtnemer maakt vervolgens per aangetekend schrijven volgende documenten 
over: 
1. aan de bouwheer de factuur in 1 exemplaar. 
2.aan het studiebureau in tweevoud de definitieve schuldvordering, de vorderingsstaat, 
de kopieën van de verzendingsbewijzen 


- De aanbesteders betalen rechtstreeks aan de opdrachtnemer hun respectievelijke tussenkomst 
in de uitvoering der werken. 


Betalingsaanvragen en facturen moeten verplicht het projectnummer vermelden. Bij gebreke aan 
vermelding van het projectnummer betwist Riopact hoe dan ook deze aanvraag of factuur formeel. 
Riopact behandelt de aanvraag niet of betaalt de factuur niet en de verificatie- en/of 
betalingstermijnen lopen niet. 


Deze afwijking kan als volgt worden gemotiveerd: 

Het zou niet billijk zijn dat de aanbesteder gehouden is om voor elke aanvraag en/of factuur te 
moeten gaan verifiëren op welk project - Riopact heeft op elk ogenblik honderden projecten 
tegelijkertijd lopen - deze aanvraag en/of factuur betrekking heeft. 


- Post opleveringsdossier (zie ook artikel 36.E van de AURV). 


In de meetstaat wordt een post opleveringsdossier voorzien met een door het opdrachtgevend bestuur 
vastgesteld bedrag. De betaling hiervan wordt ingehouden tot het volledige opleveringsdossier volledig 
en correct wordt bevonden. Dit is ten vroegste bij voorlopige oplevering. 


Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen geldig op datum voorlopige 
oplevering gehanteerd. De evaluatie hiervan gebeurt cfr. artikel 4A AV 82 ten laatste 3 maanden na de 
voorlopige oplevering van de opdrachtnemer op basis van een limitatieve lijst van opmerkingen 
gegeven door het opdrachtgevend bestuur of zijn gevolmachtigde ten laatste 2 maanden na datum van 
voorlopige oplevering. Indien aan alle geformuleerde opmerkingen op voldoende manier voldaan wordt, 
gebeurt de betaling van de inhouding. Indien ten laatste 3 maanden na datum van voorlopige oplevering 
niet op voldoende manier voldaan wordt aan de geformuleerde opmerkingen wordt de inhouding van 
het bedrag definitief. Het betalen van deze posten indien voldaan is aan alle reeds geformuleerde 
opmerkingen of bij ontstentenis aan opmerkingen betekent niet dat het opleveringsdossier definitief 
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aanvaard wordt: indien nadien tekortkomingen blijken kan dit evengoed leiden tot een weigering van 
de definitieve oplevering en/of een inhouding van een gedeelte van de borg. 


- Post maken en leveren van detailformulieren en foto's van huis- en wachtaansluitingen. 


In de meetstaat wordt een post hiervoor voorzien met een door het opdrachtgevend bestuur vastgesteld 
bedrag. De betaling hiervan wordt ingehouden tot het volledige dossier volledig en correct wordt 
bevonden. Dit is ten vroegste bij voorlopige oplevering. 


Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen geldig op datum voorlopige 
oplevering gehanteerd. De evaluatie hiervan gebeurt cfr. artikel 4A AV 82 ten laatste 3 maanden na de 
voorlopige oplevering van de opdrachtnemer op basis van een limitatieve lijst van opmerkingen 
gegeven door het opdrachtgevend bestuur of zijn gevolmachtigde ten laatste 2 maanden na datum van 
voorlopige oplevering. Indien aan alle geformuleerde opmerkingen op voldoende manier voldaan wordt, 
gebeurt de betaling van de inhouding. Indien ten laatste 3 maanden na datum van voorlopige oplevering 
niet op voldoende manier voldaan wordt aan de geformuleerde opmerkingen wordt de inhouding van 
het bedrag definitief. Het betalen van deze posten indien voldaan is aan alle reeds geformuleerde 
opmerkingen of bij ontstentenis aan opmerkingen betekent niet dat het dossier met detailformulieren 
definitief aanvaard wordt: indien nadien tekortkomingen blijken kan dit evengoed leiden tot een 
weigering van de definitieve oplevering en/of een inhouding van een gedeelte van de borg. 


- Post bodembeheerrapporten 


In de meetstaat wordt een post bodembeheerrapporten voorzien met een door het opdrachtgevend 
bestuur vastgesteld bedrag. De betaling hiervan wordt ingehouden tot alle bodembeheerrapporten 
werden afgeleverd en die volledig en correct wordt bevonden. Dit is ten vroegste bij voorlopige 
oplevering. 


Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen geldig op datum voorlopige 
oplevering gehanteerd. Indien ten laatste 3 maanden na datum van voorlopige oplevering niet alle 
bodembeheerrapporten worden geleverd wordt de inhouding van het bedrag definitief. 

Het vastgestelde bedrag is voor post(en): 


- Post sloopattesten 

In de meetstaat wordt een post aanleveren sloopattesten voorzien met een door het opdrachtgevend 
bestuur vastgesteld bedrag. De betaling hiervan wordt ingehouden tot alle sloopattesten werden 
afgeleverd en die volledig en correct wordt bevonden. Dit is ten vroegste bij voorlopige oplevering. 
Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen geldig op datum voorlopige 


oplevering gehanteerd. Indien ten laatste 3 maanden na datum van voorlopige oplevering niet alle 
sloopattesten worden geleverd wordt de inhouding van het bedrag definitief. 
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HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE BEPALINGEN 


ARTIKEL 7. Inbegrepen prestaties en leveringen 
7.1.1. HERBRUIK/GESCHIKTMAKING VAN GRONDEN 


Er wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van herbruikgronden, indien nodig moeten deze worden 
geschikt gemaakt. Dit moet worden verwerkt in de desbetreffende post. 


7.2. Materialen waarvan de bouwheer eigenaar blijft 

Nihil 

ARTIKEL 8. Categorieën van wegen en bouwklassen 

Bouwklasse B8 

ARTIKEL 10. Specifieke kortingen wegens minderwaarde 

10.1. Onvoldoende dikte of hoogte 

Bij de berekening van de gemiddelde dikte of hoogte worden de individuele dikten naar boven beperkt 
tot 1,1 maal de nominale dikte of hoogte. 

Voor de berekening van de gemiddelde dikte van koolwaterstoflagen, wordt elk individueel resultaat 
begrensd tot 1,15 maal de nominale dikte. 


10.2. Onvoldoende druksterkte 


Bij de berekening van de gemiddelde druksterkte worden de individuele druksterkten naar boven 
beperkt tot 1,2 maal de vereiste gemiddelde druksterkte. 


ARTIKEL 13. organisatie van de bouwplaats 
13.2 Fasering 


De opdrachtnemer dient bij de opmaak van zijn planning en bij de uitvoering van de werken rekening 
te houden met volgende fasering van de werken: 


Alle werken kunnen in één fase worden uitgevoerd. 


Gelijktijdig met de werken van de hoofdaannemer zullen de nutsmaatschappijen werken uitvoeren voor 
de aanleg van de nutsleidingen. 

In een eerste voorafgaande vergadering met de aannemer en de nutsmaatschappijen voor de start der 
werken zal de aannemer de nodige afspraken hierover maken met de nutsmaatschappijen. 

De aannemer moet hiervoor de coordinatie uitvoeren. 


Tijdens de werken moet de aannemer er ook rekening mee te houden dat hij geen werken mag 
uitvoeren rond het keukenbedrijf in de periode van 4 april tot 11 april. 

De aannemer dient contact te nemen met dit bedrijf en de nodige afspraken voor toegankelijkheid te 
maken. Het terrein van het keukenbedrijf moeten ook elke avond volledig worden afgesloten door de 
aannemer. Deze werken zijn ten laste van de aannemer. 


Minder Hinder actiepunten 


e De aannemer moet er voor zorgen dat de nodige toegang tot de garages in het 
Marollenstraatje zo veel als mogelijk toegankelijk blijven. 
e Hiervoor dient hij de nodige afspraken te maken met de eigenaars 
e Dit zijn kosten en werken ten laste van de aannemer. 
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13.3 Verkeersafwikkeling tijdens de werken 
13.3.1. Verkeersomlegging 
Er zijn geen specifieke wegomleggingen nodig voor de werken. 


Voor onderhavige opdracht zijn aanvullend volgende voorschriften van toepassing en ten laste van de 
aannemer: 


e Hetleveren, plaatsen en verwijderen van de tijdelijke voetgangersbruggen. 

e Verlichting ter hoogte van bouwputten en sleuven. 

e Plaatsen van heras-hekkens langs sleuven of opgebroken weggedeelten op plaasen waar het 
bestuur dit nodig acht. 

e Voor de doodlopende straten het overrijdbaar maken buiten de werkuren. 


De aannemer moet de gemeente informeren over de routes die hij zal volgen voor zijn werftransport. 
Hierbij moet hij rekening houden dat hij schoolomgevingen en voor zo ver als mogelijk schoolroutes en 
routes met kwetsbare weggebruikers vermijdt. 

De aannemer moet werftransport met tractoren vermijden in de bebouwde kom en bij 
schoolomgevingen. Indien hij hiervan wil afwijken moet hij dit specifiek aanvragen bij de gemeente. 
Het werftransport bij schoolomgevingen moet vermeden worden tijdes de begin- en einduren van de 
scholen. Deze voorwaarde vervalt uiteraard bij schoolvakanties. Ook de onderaannemers en 
leveranciers van de aannemer moeten zich hieraan houden. 

Bij het werftransport moet de aannemer zo veel als mogelijk gebruik maken van het hoger wegennet. 
De werfroutes dienen door de opdrachtnemer proper gehouden te worden. 

Lading met veel stofhinder dient afgedekt te worden. 


Deze voorwaarden heeft de gemeente opgenomen in een charter dat moet worden ondertekend door 
de aannemer bij indiening van zijn offerte. 


13.3 Borden (Werfpaneel) 


Op de bouwplaats wordt op één plaats, aangegeven op de plannen en bij ontstentenis aangeduid door 
de leidend ingenieur, een bord van het type plaatsbepalingsbord (werfpaneel) opgesteld dat is 
samengesteld uit 3 panelen. 

Het werfpaneel dient perfect recht en verzorgd te worden opgesteld en onderhouden gedurende de 
gehele duur van de werken. 

Alle kosten, met inbegrip van deze voor onderhoud, zijn een last van de aanneming. 

Zie bijlage. 


ARTIKEL 14. Bescherming, instandhouding en integriteit van de bestaande constructies en 
werken 


Tijdens de werken dienen nog nutsleidingen te worden aangelegd door de 
nutsmaatschappijen. Het is een last van de aanneming deze te coördineren. 

De aannemer dient bij de startvergadering samen met de nutsmaatschappijen af te spreken 
hoe de werken op het terrein gaan worden uitgevoerd. 


De nodige info voor de aanleg van de nutsleidingen zijn terug te vinden in het 
coordinatieverslag dat in bijlage is toegevoegd. 


De hoofdaannemer zal eerst zijn riolering aanleggen, vervolgens zal er door de 
nutsmaatschappijen op die plaats de nodige leidingen worden aangelegd. Nadien kan de 
hoofdaannemer verder de bovenbouw afwerken. 


14.1. Installaties van concessiehoudende en/of nutsmaatschappijen 


De aanneming wordt gekruist door verschillende leidingen, kabels en andere installaties van openbaar 
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nut. Bij de aanbestedingsbescheiden zijn eventueel plannen gevoegd met aanduiding van de 
vermoedelijke ligging van de nutsleidingen. Deze informatie is afgeleid van de gegevens verstrekt door 
de concessiehoudende diensten en is louter informatief en zonder waarborg. 

Van zodra de opdrachtnemer het bericht ontvangen heeft dat het werk hem is toegewezen, vraagt hij 
via KLIP/KLIM overeenkomstig de toepasselijke wetgeving de meest recente plannen aan van de 
boven- of ondergrondse leidingen, kabels of andere installaties langs het tracé der werken. 

Ten gepaste tijde en in functie van de vooruitgang van de werken zal de opdrachtnemer via KLIP/KLIM 
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving opnieuw de planaanvraag van de boven- of ondergrondse 
leidingen, kabels of andere installaties langs het tracé indienen, teneinde de werken uit te voeren met 
de meest accurate plannen. 


Volgende sonderingen zijn een last van de aanneming inclusief het tijdelijk herstel van de verharding 

met steenslag ter hoogte van de sondering.: 

e thv. elke te bouwen inspectieput of constructie 

e elke bijkomende sondering t.o.v. de hierboven vermelde sonderingen opdat de afstand tussen 2 
sonderingen niet groter zou zijn dan 150m 


De sonderingen dienen voldoende ruim voor aanvang van de betreffende fase uitgevoerd te worden. 


Van zodra deze sonderingswerken beëindigd zijn, en in elk geval voor aanvang der werken belegt de 
leidend ambtenaar een coördinatievergadering waarop de opdrachtgever, de exploitanten van de 
nutsinstallaties en de opdrachtnemer uitgenodigd worden. Op deze vergadering wordt door de 
opdrachtnemer een planning voorgelegd die toelaat de voorziene vooruitgang van de werken te 
kennen. 


Op basis van de KLIP/KLIM aanvraag en de uitgevoerde sonderingen zal de aannemer een 
gedetailleerde inventarisatie maken van de resterene knelpunten met de nutsleidingen. Tevens 
zal de opdrachtnemer de opdrachtgever, per aangetekend schrijven, op de hoogte brengen van alle te 
verplaatsen nutsvoorzieningen teneinde de nodige schikkingen te kunnen treffen met de 
concessiehoudende diensten. 


De coördinatie van de te verplaatsen nutsvoorzieningen is een last van de aanneming, daartoe zal de 
opdrachtnemer tijdens de uitvoering van het werk de concessiehoudende diensten op de hoogte 
houden van het verloop van zijn uitvoering en hij zal met de exploitanten de nodige schikkingen treffen 
om de aanwezige installaties in goede staat te houden of te laten verplaatsen. De uitvoeringsplanning 
opgemaakt door de opdrachtnemer en goedgekeurd tijdens de coördinatievergadering, dient de data 
te vermelden waarop nutsleidingen dienen te worden verplaatst door of in opdracht van de 
concessiehoudende diensten. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever schriftelijk in kennis stellen van 
het in gebreke blijven van de concessiehoudende diensten wat betreft de op hen rustende 
verbintenissen betreffende het verplaatsen of laten verplaatsen van nutsleidingen. 
De uitvoeringsmoeilijkheden, veroorzaakt door de nutsleidingen, zullen door de opdrachtnemer niet 
kunnen worden ingeroepen om een schadevergoeding, prijsherziening en/of een verlenging van de 
uitvoeringstermijn te vorderen, behalve indien: 
1° De opdrachtnemer zijn verbintenissen inzake de coördinatie van de te verplaatsen nutsleidingen, 
zoals opgenomen in onderhavig artikel is nagekomen; en 
2° De uitvoeringsmoeilijkheden veroorzaakt worden door nutsleidingen waarvan de verplaatsing 
tijdens de uitvoering van de aannemingswerken contractueel niet ten laste van de opdrachtnemer 
vallen. 
Indien de nutsmaatschappijen voorafgaand aan de aanleg van de rioleringsinfrastructuur kabels of 
leidingen moeten verplaatsen of bijkomend (ondergronds) aanleggen, kan het zijn dat het noodzakelijk 
is de grenzen van de zone waar de rioleringsinfrastructuur komt landmeetkundig af te bakenen. Deze 
afbakening dient te gebeuren door markering op de verharding en/of door het plaatsen van piketten. 
De afbakening dient minimum elke 10 m te gebeuren en ter hoogte van hoekverdraaiingen. 
De aannemer staat in voor de afbakening en wordt hiervoor vergoed via: 
e VH 1 stuk per fase waarin afbakening gebeurt 
e Im per uitgezette meter. Indien de nutsleidingen dus aan weerszijden van de riolering voorafgaand 
ondergronds gebracht en de grenzen moeten aan weerszijden worden uitgezet, dan wordt de 
aannemer dus voor tweemaal de lengte van de riolering vergoed. 
Het afbakenen van kunstwerken (ter plaatse gestorte inspectieputten, overstorten, pompstations, …), 
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verbindings-, las-, blinde of verzonken putten en inspectieputten die aansluiten op bestaande 
collectoren of waarop een bestaande riolering aansluit is een last van de aanneming. 

De aannemer dient ervan uit te gaan dat de afbakening van de grenzen na de werken van de 
nutsmaatschappijen niet meer bruikbaar is. 


De kosten van het tijdelijk ophangen en beschermen van leidingen, kabels, enz. gelegen binnen de 
grenzen van het werk zijn ten laste van de opdrachtnemer voor zover de last hiervoor niet op de 
eigenaars ervan berust. 

De opdrachtnemer wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat geen enkele ondergrondse leiding, kabel, ed 
in de kunstwerken, funderingen, grondstabilisaties en andere constructies mag ingewerkt of ingestort 
worden, zonder uitdrukkelijke toelating van de betreffende nutsmaatschappij en de opdrachtgever. 
Wanneer de opdrachtnemer bij de uitvoering van de werken omkaderingen, straatpotten, straatdeksels 
en aanduidingspalen ontmoet, moet hij die op hun plaats laten of ze terugplaatsen indien het voor de 
uitvoering van de werken noodzakelijk was ze tijdelijk te verwijderen. 


In ieder geval mag er zich geen niveauverschil voordoen tussen de omkaderingen, straatpotten en 
straatdeksels met de omgevende bestrating. In geval van herplaatsing moeten de omkaderingen (ook 
onderkaders) en straatpotten zodanig herplaatst worden dat een normale bediening van de toestellen 
gewaarborgd is. 

De aanduidingspalen moeten volgens de vermelde coördinaten op de aanduidingsplaat teruggeplaatst 
worden. 


Het op gepaste hoogte brengen van putjes, merktekens, sleutelmonden, deksels voor 
nutsleidingen vormt een last van de aanneming. 


De opdrachtnemer is ertoe gehouden de aanbestedende overheid onmiddellijk in te lichten wanneer er 
zich problemen met nutsleidingen voordoen. 


Er zijn altijd meer nutsleidingen dan op de plannen aangegeven. Dit ingevolge vernieuwing (oude 
kabels of leidingen die niet zijn verwijderd), uitbreiding, ontdubbeling, … . Dit heeft tot gevolg dat er tot 
twee maal zoveel kabels of leidingen aanwezig zijn en moeten gedwarst worden. De aannemer kan 
hiervoor noch voor de aanleg van de riolering, noch voor de huisaansluitingen aanspraak maken op 
een meerprijs of termijnsverlenging. 
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HOOFDSTUK 3 - MATERIALEN 

ARTIKEL 5. Ophoging- en aanvullingsmaterialen 

5.1.1. Herbruik / geschiktmaking van gronden 

VERDUBBELING AANTAL PROEVEN 

Bij toepassing van herbruik of geschikt gemaakte gronden als aanvulling van een bouwsleuf of 
bouwput of omhulling rioolbuis in de rijweg wordt het aantal proeven met slagsonde en plaatproeven 
verdubbeld. 

ARTIKEL 7. Steenslag, rolgrind, ruwe steen en brokken puin 

7.1.1.1. Steenslag voor verhardingen 

Porfiersteenslag fractie 0/16 als onderlaag met eigenschappen: permeabiliteit >= 1 * 10-5 m/s en 
wateropslagcapaciteit >=15 volume %. Het porfiersplit is altijd afkomstig van dezelfde bron en heeft 


globaal genomen steeds dezelfde kleur. 


De aannemer dient drie stalen van het porfiersplit ter esthetische goedkeuring voor te leggen aan de 
ontwerper voor aanvang van de werken. 


7.1.2.1. Steenslag voor onderfunderingen 

Het steenslag voor de onderfundering bestaat uit een minder hinder steenslag (niet continue 
korrelverdeling) 20/63, enkel gebroken betonpuin. Dit wordt gemengd met zand III 6.2.12 exclusief 
fractie 0/2. 


De vermenging met zand Ill 6.1.2 mag enkel worden aangebracht in de steenslag voordat de laag 
verdicht wordt. 


7.1.2.2. en 3. Steenslag voor steenslagfunderingen 


Gebroken metselwerk en gebroken asfaltpuin is steeds verboden, ook vermengen ervan is absoluut 
verboden. 


Voor 7.1.2.2. (niet-continue korrelverdeling) is voormelde bepaling ook volgens SB250 van kracht. 
ARTIKEL 8. Cement 

Het cement dient te beantwoorden aan de NBN EN 197-1: 2000. 

Bijzondere eisen 

De cementsoort, aangewend in mortel en beton voor de ter plaatse gestorte of geprefabriceerde 
constructiedelen, buizen e.d. welke in aanraking kunnen komen met rioolwater en/of rioolgassen is een 
cement met hoge weerstand tegen sulfaten (HSR) volgens NBN 12-108. 

Cement voor cementbetonverhardingen is CEM | 42,5 R. 

ARTIKEL 12. Metaalprodukten 

12.4. Onderdelen van gietijzer of vormstaal 

12.4.1. Rioleringsonderdelen voor afsluitingsinrichtingen die voorzien zijn als mangaten 

De riooldeksels (kader en deksel) zijn minimum van klasse D400. 


Alle gietijzeren deksels binnen het Riopact aandeel dienen voorzien te zijn van Aquafin NV inscriptie 
en het Aquafin NV logo met een onderscheid in RWA, DWA en DRAIN. 
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Een aangestorte geprefabriceerde regeling in gewapend beton dient te beantwoorden aan de 
voorschriften van de NBN EN 1917 en de NBN B 21-101 ‘“Toegangs- en verbindingsputten’. 

Om de waterdichtheid tussen de reductieplaat en de regeling te verzekeren dient een traagwerkende 
voegband voorzien te worden tussen de reductieplaat en de regeling. Deze dient met beugels bevestigd 
te worden volgens typedetail 028 in bijlage. 


12.4.3. Straatkolk 


12.4.3.1. Beschrijving 

Een gietijzeren straatkolk is een vaste constructie dienstig voor afvoer van oppervlaktewater naar de 
riolering. 

Het is de aannemer toegelaten een evenwaardige (met vergelijkbare inhoud, stankafsluiter en 
afvoermogelijkheden) variante voor te stellen met betonnen bak en gietijzeren rioolmond. Er zal geen 
meerkost of minkost aangerekend worden. 

A. Vorm en afmetingen 


A.1. Uitwendige vorm en afmetingen 

De uitwendige vorm en afmetingen worden aangegeven op de kunstwerktekening. In de zijwand (kopse 
of dwarse als keuze van de aannemer) is een uitlaat voorzien, waarop de afvoerleiding wordt 
aangesloten. De uitlaat eindigt in een ronde uitlaattuit. De toleranties in min en meer zijn 10 mm voor 
de individuele afmetingen. Voor de uitwendige afmetingen van de uitlaattuit wordt een tolerantie van 1 
mm toegelaten. 


A.2. Inwendige vorm en afmetingen 
De inwendige vorm is een recht prisma met een rechthoekig grondvlak. 


Tussen de lange zijwanden is dwars erop een stankscherm aangebracht, dat de inlaatopening en de 
uitlaatopening scheidt. 


De nominale inwendige afmetingen worden aangegeven op de typetekening als bijlage. 

A.3. Dikte van wanden, bodem, bovenplaat en stankscherm. 

De nominale dikte van de wanden, bodem, bovenplaat en stankscherm bedraagt min. 12 mm. De 
toleranties op die dikten bedragen 2 mm. 


A.4. Afwijkingen 


Het is de aannemer toegelaten andere modellen te gebruiken, mits voorafgaandelijk goedkeuring van 
de leidende ingenieur en voor zover de hoofdafmetingen en gewicht gerespecteerd worden. 


B. Sterkte 

De proefbelasting waaraan de straatkolken weerstand moeten bieden bedraagt 200 kN. 

C. Rooster 

Het rooster wordt voorzien van staven, derwijze dat ze met de as van de weg een hoek vormen 
begrepen tussen de 45 en 90 graden. Het rooster is verplicht vervaardigd uit gietijzer met sferoïdaal 
grafiet. Het rooster moet voorzien zijn van vlakke staven. 

12.20.1 Leuning in roestvrij staal 


12.20.1.1 Beschrijving 


A. Vorm en afmetingen 
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Vorm en afmetingen: zie “detailplannen” kunstwerken. 

B. Materialen en behandeling 

De leuning wordt vervaardigd RVS316 

12.20.2 Monsterneming 

Voor onderhavige aanneming betreft de levering 1 partij. De leuningen worden gemeten per m. 
ARTIKEL. 13. Geo-kunststoffen 

13.2. Geotextiel (zie ook PTV 829) 

13.2.3. geotextiel op drainerend schraal betonfundering 

Voor dit gebruik is enkel het niet-geweven type toegelaten. 

Bijzondere kenmerken: 


Treksterkte 
Gemiddelde treksterkte minimum: 10 kN/m niet-geweven 


Waterdoorlatendheid 
Minimum debiet 10l/m?/sec. 


ARTIKEL 23. Bestratingselementen 
23.1. Keien 


De keien moeten voldoen aan PTV819-2 


23.1.1. In rijen te leggen keien 


De in deze aanneming te gebruiken granieten natuursteenkeien zijn eerste keuze en nieuw. 


De langwerpige kasseien die in onderhavige aanneming moeten verwerkt worden, dienen door de 
aannemer geleverd te worden. 


Formaat: 14 x 20 cm, 14cm dik 
Type van behouwing: ruw dus zonder verdere afwerking, 


De aannemer moet drie stalen voorstellen van de kassei en deze dienen te worden goedgekeurd door 
het bestuur. 


ARTIKEL 24. Afvoerbuizen 


24.1 Betonbuizen 


24.1.1. Ongewapende betonbuizen zonder inwendige druk 
Bijzondere eisen aan het cement: I11-8. 
Dichtingsringen: 


Rol of glijringen zijn niet toegelaten. 

Een rubberen afdichtingsring gelijktijdig ingestort bij het vervaardigen van de buizen is verplicht. 

De verbinding tussen de buizen en de prefabinspectieputten wordt op dezelfde manier uitgevoerd als 
tussen de buizen onderling. 
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Geslingerde buizen zijn niet toegelaten. 


24.1.2. Gewapende betonbuizen zonder inwendige druk 


Zelfde bijkomende bepalingen als 24.1.1.. 
Alle buizen van eenzelfde diameter dienen door eenzelfde betonbuizenfabrikant te worden geleverd. 


24.4 Kunststofbuizen en -hulpstukken 


24.4.8. Afvoerbuizen en hulpstukken van PP (polypropyleen) 


Enkel volwandige PP buizen zijn toegelaten in deze aanneming sterkteklasse SN8 


Buizen met voegverbindingen met losliggende rubberen afdichtingsring zijn niet toegelaten. 

Enkel buisverbindingen met vast aan de mof of buiseind bevestigde dichtingsring zijn toegelaten. 

De buislengte bedraagt maximum 3 m. 

De kleuren van de leidingen en hulpstukken bij gescheiden rioleringstelsels zijn in overeenstemming 
met: 


e roodbruin met zwarte opdruk voor droogweerafvoer (DWA) 
e grijs met zwarte opdruk voor regenwaterafvoer (RWA) 


24.60 Mof voor huis- en straatkolkaansluitingen op de riolering 


De flexibele aansluitmof voor aansluitingen op riolen welke een rubberen verbindingsmanchette is die 
instaat voor een waterdichte elastische aansluiting van een PP buis op het riool. 


24.601. Vorm en afmetingen 


De flexibele aansluitmof bestaat uit : 

e een mofstuk in EPDM-rubber voorzien van een uitwendige stootrand welke verhindert dat de 
aansluitmof te ver in de hoofdbuis steekt, een inwendige stootrand verhindert dat de aan te sluiten 
buis door de mof kan schuiven. De mof moet een hoekverdraaiïng van 7° kunnen opvangen. 

e een inwendige spanring voor waterdichte aansluiting van de mof op het riool. 

e een uitwendige spanbeugel voor waterdichte aansluiting van PP, PVC- of grêsbuis met diameter 
100-125-150 en 200. 


24.60.2 Materialen 


e de mof is in EPDM-rubber met een Shore A-hardheid van 50 " 5; 
e de spanringen en -beugel zijn in PP 


24.60.3 Mechanische eigenschappen 


De flexibele aansluitmof mag eveneens geen lekken vertonen bij een waterproef van 10 m WK (geen 
merkbaar lekdebiet gedurende een proefperiode van 15 minuten). 


24.60.5. Chemische weerstand 

De chemische weerstand van de aansluitmof is volgens DIN 4060. 
ARTIKEL 32. Geprefabriceerde lijnvormige elementen van beton 
32.1. Trottoirbanden in prefab 


De trottoirbanden mogen geen grindresten vertonen aan de zichtvlakken. Trottoirbanden die hieraan 
niet voldoen kunnen door loutere visuele controle door de leidende ingenieur geweigerd worden. 


De overgangstrottoirbanden gaan op éénparige wijze over van 1 type naar een ander type (voor de 
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types: zie typedwarsprofielen). 
Ze moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als de genormaliseerde types trottoirbanden. 


32.3 Geprefabriceerde betonnen watergreppels 


zelfde bepalingen als 32.1 
ARTIKEL 33. Geprefabriceerde betonnen inspectieputten 


De standaard putten die in dit dossier worden voorzien zijn toegangsputten, ze zijn toegankelijk voor 
personen en hebben een nominale binnendiameter DN, binnenlengte LN of binnenbreedte LW >= 
1000mm. 


Prefab betonnen toegangs- en verbindingsputten met ruwe uitsparing zijn te voorzien van een 
verlaagde bodemplaat van £ 7 cm voor het verzekeren van de waterdichte omstorting met microbeton 
aan de onderkant van de in te storten buisleiding. 

Alle prefab betonnen putten zijn voorzien van een stroomprofiel in beton op basis van HSR-cement of 
een geprefabriceerd stroomprofiel met een geldig keuringcertificaat. 

De ingestorte hijshulpstukken zijn volgens de reglementaire nota RN 012 van Probeton. 


33.1. Berekeningen 


Voor de berekening dient de aannemer rekening te houden met 
volgende aanvullende punten: 

berekening volgens ATV-belastingstypes: 

e SLW60 voor de rijwegen. 


33.2 Voor te leggen documenten 
De volgende documenten zijn door de fabricant steeds voor te leggen : 


e de fabricageafmetingen 
e de geometrische kenmerken van de verbindingen en van de afdichtingsringen 
e bijzondere aanvullende kenmerken : 

e stabiliteitsberekening (cf. goedgekeurde methode PROBETON) 

e schikking en doorsnede van de wapening 

e hijshulpstukken 


Deze gegevens zijn steeds individueel voor elke inspectieput te verstrekken. In de gevallen dat de 
producent houder is van het BENOR-keurmerk en de aangeboden inspectieput een “standaard- 
inspectieput” betreft, welke is opgenomen in de door PROBETON goedgekeurde "BENOR- 
CATALOGUS", volstaat een kopie van deze BENOR-CATALOGUS, voor zover de wapenings- 
tekeningen er integraal deel vanuit maken. 


De door een fabrikant ingestorte hijshulpstukken zijn mede te keuren door het keuringsorganisme. De 
fabrikant zal hiertoe een detailtekening en berekeningsnota ter goedkeuring aan het keuringsorganisme 
voorleggen. 

Bij elke levering van een inspectieput is door de fabrikant een hijshandleiding te voegen. 

ARTIKEL. 34. Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut 


Voor de werken moeten de wachtkokers onder de rijweg worden uitgevoerd met PVC-buizen — 
sterkteklasse SN8. 


De PVC buizen, inclusief trekdraad en stopsels voor de uiteinden worden door de aannemer geleverd. 
Het materiaal is PVC-U, sterkteklasse SN8 en heeft @125 mm en @110mm. 


ARTIKEL 38. Geprefabriceerde huisaansluitputjes 
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38.2 Geprefabriceerde huisaansluitpuntjes van kunststof 


Vorm en afmetingen 


De huisaansluitputjes hebben een aansluitopening voor PP-buizen G160. Zie ook de 
kunstwerktekening als bijlage. 


ARTIKEL 62. Bodemverbeteringsmiddelen 
62.1.groencompost 
Het groencompost wordt geproduceerd volgens de eisen en criteria van het Vlaco-lastenboek, d.w.z: 


Het compost is: 

e vrij van kiemkrachtige zaden; 

e goed gestabiliseerd; 

e voldoet aan de wettelijke eisen voor maximaal toegelaten gehaltes aan zware metalen; 

e voldoet aan de maximaal toegelaten hoeveelheid verontreinigingen (glas, plastic, metaal groter dan 
2 mm en steentjes groter dan 5 mm). 

e Volledig verteerd 


Bewijsmateriaal: Vlaco-keuringsattest 
ARTIKEL 63. Zaden 
63.1 Algemeen 


Zaden zijn graszaden of andere erkende zaden. 

Wanneer de zaadsoorten waaruit het handelszaad is samengesteld afzonderlijk geleverd worden, 
voldoet elke zaadsoort aan de wettelijke bepalingen inzake mechanische zuiverheid en kiemkracht. 
Wanneer het handelszaad als mengsel wordt geleverd gelden de volgende bepalingen: 


e de mechanische zuiverheid van het handelszaad is minstens gelijk aan de mechanische zuiverheid 
die bepaald wordt op basis van de wettelijke minimumeisen voor de onderscheiden zaadsoorten die 
deel uitmaken van het mengsel en op grond van het aandeel van die soorten in het mengsel, d.w.z. 
dat de kiemkracht niet lager mag zijn dan een vastgelegde waarde (de kiemkracht neemt immers af 
in de loop van de tijd); 

e de samenstelling van het zuivere zaad, d.w.z. het handelszaad ontdaan van alle onzuiverheden, 
stemt overeen met de voorgeschreven samenstelling, omgerekend in zuiver zaad. Afwijkingen in 
min zijn toegelaten in de mate dat elke afwijking in min kleiner is dan 5 % en de som van de 
afwijkingen kleiner is dan 10 %; 

e de kiemkracht van elke zaadsoort bedraagt minstens het wettelijke minimum. Afwijkingen in min zijn 
toegelaten in de mate dat elke afwijking in min kleiner is dan 5 % en de som van alle afwijkingen in 
min kleiner is dan 10 %. 


63.3 Samenstelling van graszadenmengsels voor grasmatten 


Het betreft het zadenmengsel voor intensief beheerd grasland. 
Het mengsel bestaat uit: 


e 20 % Lolium perenne; 
e 30 % Festuca rubra var. trichophylla; 

e 27 % Festuca rubra var. commutata; 

e 20 % Poa pratensis; 

e 3% Agrostis tenuis; 

e 1.5 % Bellis perennis; 

e 1.5 % Trifolium repens ‘Pirouette’ (microklaver) 


De te gebruiken hoeveelheid bedraagt 2,5kg per are 
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HOOFDSTUK 4 - VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN 
ARTIKEL 1. Voorbereidende werken 


1.1.2. Op- en afbraakwerken, al of niet voor hergebruik 


Uitgebroken materialen waarop de aanpalende eigenaar aanspraak wenst te maken, worden gestapeld 
op de aanpalende eigendom. 


Op- en afbraakmaterialen die eigendom blijven van de gemeente en die dienen opgeslagen te worden 
op de gemeentelijke opslagplaats, voor zover ze niet moeten herbruikt worden voor onderhavige 
werken: 


Op- en afbraakmaterialen, te herbruiken in de aanneming: herbruikbare materialen voortkomende van 
het omzichtig opbreken en afbreken zoals signalisatie. 


Op- en afbraakmaterialen die eigendom worden van de aannemer en waarvoor hij zelf een stapelplaats 
of stortplaats dient te zoeken zoals gronden, slib, verhardingen, … (deze lijst is niet limitatief). 


Voor het geval de aannemer de op- en afbraakmaterialen, grond en eventueel slib naar een erkende 
stortplaats of erkend slibverwerkingsbedrijf zal voeren, dient hij, vooraleer de werken aan te vangen de 
erkende stortplaats of slibverwerkingsbedrijf mede te delen aan de leidende ingenieur. 


Het tijdelijk stapelen, laden en vervoer van betonpuin, steenpuin en gronden is een last van de 
aannemer. Eventuele stortkosten (of verwerkingskosten) zijn ten laste van de aanbestedende overheid. 


De kosten voor het laden, het vervoer en storten (incl. stortkosten) voor het verwijderen van de 
afvalstoffen (= slib afkomstig uit voorafgaande reiniging van op te breken rioleringen of afkomstig uit 
ruiming waterloop) zijn begrepen in de posten van de voorafgaande reiniging (zie meetstaat). 


Vooraleer de werken begonnen worden dient de aannemer aan de leidende ingenieur de ligging van 
de vergunde stortplaatsen mede te delen. Tevens zal de aannemer de nodige stukken voorbrengen 
waaruit blijkt dat de afvalstoffen werkelijk naar de deze stortplaatsen werden vervoerd. 


1.1.2.3. Opbreken van verhardingen 


Voor de opbraak van de verharding is geen opbraak van fundering en onderfundering meegerekend. 
Volgens de boringen is er geen fundering aanwezig en liggen de kasseien enkel in het zand. 


De opbraak dient dus enkel voor de post van de verharding. 

De uitgraving van het baanbed moet dus vanaf onder de verharding worden gerekend. 

Ook voor de afvoer van de gronden vanaf onder de verharding zijn de nodige hoeveelheden te rekenen 
in de af te voeren gronden. 


Ter hoogte van sommige gevels zijn natuurstenen plinten tegen gebouwen. De aannemer dient hier 
omzichtig te werken bij de opbraakwerken van de verharding. Eventuele schade die hij aanricht aan 


de plinten zijn ten zijne laste. Ook als de plinten zoude los komen moet hij deze omzichtig verwijderen 
en na de werken terugplaatsen. Deze werken vallen eveneens ten laste van de aannemer. 


1.1.2.4. Opbreken lijnvormige elementen 


Bij het opbreken is de opbraak van de funderingen en stut eveneens inbegrepen. 
1.1.2.5. Opbreken van buizen 
De op te breken buizen zijn omhuld met grond of zand. 


De buizen dienen eerst gereinigd te worden volgens X11-12.2. alvorens op te breken. Voor de reiniging 
van de op te breken buizen is er een post voorzien, ook voor de afvoer van het slib. 
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Het aanvullingsmateriaal is geschikt gemaakte herbruikgrond cfr. Art. 1. 
Het opvullen met beton van buizen die niet opgebroken kunnen worden gebeurd volgens VII-9. 


Bij het opbreken van asbest leidingen wordt er een container ter beschikking gesteld door de 
desbetreffende nutsmaatschappijen. 


1.1.2.7. Opbreken en afbreken van plaatselijke elementen en kleine kunstwerken 


Het aanvullingsmateriaal is geschikt gemaakte herbruikgrond cfr. Art. 1. 


1.1.2.6. Afbreken van afsluitingen 


Voor het wegnemen van afsluitingen binnen de werkzone, worden afzonderlijke posten voorzien. 
Deze opbraakwerken dienen omzichtig te gebeuren! 

De verwijdering van afsluitingen buiten de werkzone is een keuze van de aannemer en is volledig ten 
zijnen laste. 


Er dienen om sommige plaatsen indien mogelijk de bestaande afsluitingen terug herplaatst te worden. 
De aannemer dient deze dus omzichtig op te breken en te herplaatsen. Indien hij de bestaande 
afsluitingen niet meer kan recupereren zal hij nieuwe moeten voorzien van dezelfde soort. Hij heeft 
geen recht op een meerprijs indien dit nodig is. Door de leidend ingenieur en het bestuur zal worden 
beslist of een nieuwe afsluiting nodig is. 


1.1.2.7. Opbreken en afbreken van plaatselijke elementen en kleine kunstwerken 
Meetmethode 


Het op- en afbreken van massieven is slechts te voorzien tot diepte van 1,5 m onder het maaiveld, bij 
grote diepte wordt er op de volumes onder de 1,5 m een aanpassingscoêëfficiënt toegepast = max. 
diepte massieven /1,5 


Op het tracé van de riolering staat een metalen prefab tuinhuisje. De aannemer dient dit omzichtig te 
verplaatsen en na de werken terug te plaatsen op een plaats door het bestuur vastgesteld. Eris geen 
post opgenomen voor deze werken. Zowel het wegnemen als het terug plaatsen vallen ten laste van 
de aannemer. 


1.1.2.9. Op- en afbreken van signalisatie 


De signalisatie binnen de werken dient omzichtig opgebroken te worden. 

De opgebroken signalisatie blijft eigendom van de wegbeheerder. 

De opgebroken materialen worden vervoerd en gestapeld op de depot van de respectievelijke 
wegbeheerder. 


1.1.2.11. Meetmethode voor hoeveelheden 


Zoals vermeld in de meetstaat zullen de opbraakwerken tegen vermoedelijke hoeveelheden uitgevoerd 
worden. 


De aannemer maakt geen bezwaar of eist geen herrekening van de hoeveelheden vermeld in de 
samenvattende meetstaat wanneer de beschrijving onvolledig of de hoeveelheden in meer de 5 % niet 
overschrijden. De aannemer wordt geacht zich zelf ter plaatse vergewist te hebben van de toestand en 
met zijn bevindingen rekening te houden voor het opgeven van de prijs. 

Elke vraag na goedkeuring van de inschrijving uit oorzaak van verschillen in hoeveelheden die de 5 % 
overschrijden wordt op straf van niet ontvankelijkheid ingediend voor de aanvang der betwiste werken. 
Van zodra de desbetreffende opbraakwerken gestart zijn, en er bijgevolg geen controlemeting meer 
kan gebeuren, wordt de aannemer geacht de hoeveelheden van de samenvattende meetstaat te 
aanvaarden (de vermoedelijke hoeveelheid wordt dan forfaitaire hoeveelheid). 
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Aanpassingen ingevolge gewijzigde uitvoering zijn steeds mogelijk en dit zowel in min als in meer 
(volgens vermoedelijke hoeveelheid). 

Overbodige uitbreking zal door de aannemer kosteloos hersteld worden, tot voldoening van de leidende 
ambtenaar. 


In de eenheidsprijs voor op- en afbraakwerken is inbegrepen: 
alle kosten te wijten aan het lager rendement of stilstand; 
alle gebeurlijke kosten voor extra prestaties zoals zagen, branden, pikeren e.d; 
de kosten voor het afvoeren van alle puin; 
de kosten voor bijkomende grondwerken, beschoeiing, bestempeling en grondwaterverlaging; 
de kosten voor aanvulling van de ontstane overdiepte en/of overbreedte. 
In de eenheidsprijs voor het opbreken of opvullen van buizen is inbegrepen: 
e het afvoeren en storten of verwerken van de reinigingsspecie bij een vullingsgraad tot 20% 


Het grondwerk voor uitgraving van de bouwput omvat eveneens : 

e het op private percelen gescheiden laagsgewijs afgraven van de gronden en het gescheiden 
stapelen van de te onderscheiden gronden: 
e afgraven bovenste bodemlaag van 30 cm 
e afgraven eerste onderlaag over een dikte van 1 m 
e afgraven van de beneden de 1,30 m gelegen diepere grondlagen. 

e het ter plaatse op het perceel stapelen van de voor herbruik geschikte bodemlaag en eerst 
uitgegraven meter. 

e het opbreken van massieven en constructies van ongewapend beton, natuursteen, gewapend 
beton, metselwerk, hout e.d. met een volume kleiner dan 0,5 m3 

e het uitgraven en verwijderen van eventueel aanwezige verlaten kabels 

e het in stand houden van bestaande ontwatering en afwatering m.i.v. de omlegging indien nodig 

e het gebeurlijk opbreken van leidingen met een binnendiameter kleiner dan 300 mm m.i.v. 
bijhorende inspectieputten, allerhande aansluitingen e.d. 

e het desgevallend aanvullen en verdichten van de vrijgekomen sleuf met zand 6.2.2 of een 
toegelaten alternatief; 

e de eventuele grond- en waterkering. 


1.2. Meetmethode voor hoeveelheden 


Zoals vermeld in de meetstaat zullen de opbraakwerken tegen vermoedelijke hoeveelheden uitgevoerd 
worden. 


Van zodra de desbetreffende opbraakwerken gestart zijn, en er bijgevolg geen controlemeting meer 
kan gebeuren, wordt de aannemer geacht de hoeveelheden van de samenvattende meetstaat te 
aanvaarden. 

Aanpassingen ingevolge gewijzigde uitvoering zijn steeds mogelijk en dit zowel in min als in meer. 
Overbodige uitbreking zal door de aannemer kosteloos hersteld worden, tot voldoening van de leidende 
ingenieur. 


ARTIKEL 2. Algemeen droog grondverzet 


De aannemer is verplicht de overtollige gronden van de werf te verwijderen naar stortplaatsen 
door hemzelf te zoeken. 


Milieuhygiënisch onderzoek 

Bodemsaneringsdecreet en haar uitvoeringsbesluiten (Vlarebo hoofdstuk XIII) 

De opdrachtgever voegt bij de aanbestedingsdocumenten het technisch verslag met aanduiding van 
het aantal (m?°) en mogelijkheid tot gebruik van de uitgegraven bodem (als bodem, als bouwkundig 


bodemgebruik, noch als bodem noch als bouwkundig bodemgebruik) van de grondoverschotten per 
bemonsteringszone. 
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Alle grondoverschotten waarvoor uit het technisch verslag blijkt dat deze grondoverschotten kunnen 
aangewend worden als bodem vrij gebruik code 211 of in bouwkundig bodemgebruik (xy1) dienen door 
(en ten laste van) de aannemer te worden afgevoerd en verwerkt volgens de geldende wetgeving. 
Hiervoor zijn volgende posten voorzien in de meetstaat: 
e Afvoer en verwerking van grondoverschotten bodem vrij gebruik (GP). Dit is code 211. 
e Afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk (GP). Dit zijn de hoeveelheden 
die als ondiep grondwerk omschreven zijn, en waarvoor hergebruik als bodem of bouwkundig 
bodemgebruik mogelijk is. Dit zijn de codes 011, 021, 211, 311, … 911, 921 en 991. 


Deze posten worden uitbetaald a rato van de vooruitgang der werken (aantal verstreken werkdagen tov 
de totale uitvoeringstermijn). 


Er worden supplementaire posten voorzien voor de afvoer en verwerking van grondoverschotten 
bodem en bouwstof (bouwkundig bodemgebruik) op de plaatsen waar grondverbetering (onder het 
baanbed of onder de rioolsleuf) wordt toegepast: 
e Meerprijs voor de afvoer en verwerking van bouwstof (bouwkundig bodemgebruik) op de 
plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast (VH m?) 
e Meerprijs voor afvoer en verwerking van grondoverschotten uit ondiep grondwerk op plaatsen 
waar grondverbetering wordt toegepast (VH m®). Dit is onder het baanbed. 


Alle grondoverschotten (code 999) waarvan uit het milieuhygiënisch onderzoek blijkt dat deze 
grondoverschotten noch als bodem noch als bouwkundig bodemgebruik kunnen aangewend worden, 
dienen door de aannemer naar de ermee overeenstemmende eindbestemming afgevoerd te worden 
overeenkomstig de hiervoor voorziene post in de meetstaat. 

Deze post (VH: km-ton) omvat eveneens het steekvast maken van de grond en wordt uitbetaald 
naargelang de voorgelegde vrachtbrieven. In dit geval worden de verwerkingskosten rechtstreeks door 
de bouwheer aan het centrum voor grondreiniging betaald. 

Prijsopgave: km-ton . De eenheid km-ton is het product van het gewicht met de afstand. 

Het gewicht wordt overgenomen van de weegbons. 

De afstand wordt bepaald vanaf de locatie van opladen tot de locatie waar de grond wordt gestort. 
Enkel deze enkele rit (heenreis) komt in aanmerking voor betaling. Deze afstand kan niet groter zijn 
dan de afstand volgens een traject die resulteert in de kortste rijtijd met het gebruikte voertuig tussen 
beide locaties. 


Voor de andere codes (310, 319, 410, 419, 420, 429, …, 919 en 929) wordt in het bijzonder bestek 
en/of de meetstaat specifiek opgegeven hoe met de bodem moet worden omgegaan. 


De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met het invoege treden van de recentste 
Vlarebo-wetgeving per 21/09/2018 (inwerkingsdatum 01/04/2019). Alle kosten die hiermee verbonden 
zijn (aansluitingsbijdrage bodembeheersorganisatie, verzekeringsbijdrage, kosten voor afleveren van 
bodembeheerrapporten, kosten voor transportdocumenten….) dienen in de eenheidsprijzen of 
totaalprijzen te zijn opgenomen. 


De opdrachtgever laat de technische verslagen goedkeuren door een erkende 
bodembeheerorganisatie. Als de aannemer op een andere bodembeheerorganisatie een beroep wenst 
te doen zijn de eventuele bijkomende kosten voor het (opnieuw) goedkeuren van het technisch verslag 
ten laste van de aannemer. 


De opdrachtgever laat de technische verslagen goedkeuren door de VZW Grondbank of VZW 
Grondwijzer als erkende bodembeheerorganisatie. Als de aannemer op een andere 
bodembeheerorganisatie een beroep wenst te doen zijn de eventuele bijkomende kosten voor het 
(opnieuw) conform verklaren van het technisch verslag ten laste van de aannemer 


De aannemer staat in voor het opmaken van de vrachtbrieven (grondtransportverklaring, gebruiksbrief 
of aanvraag bestemming en transport, vrachtbon,…) en het afleveren van het bodembeheerrapport 
door een bodembeheerorganisatie. 


Voor het vervullen van de administratieve verplichtingen en kosten inzake het ketenzorgsysteem voor 
grondverzet en het bekomen van een voorlopig en definitief bodembeheerrapport, is een afzonderlijke 
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post voorzien. Betaalbaar 50% bij indienen voorlopig bodembeheerrapport en 50% bij indienen 
definitief bodembeheerrapport. 


Ondiep grondwerk 

De aannemer staat in voor de selectieve uitgraving en stapeling van de bodem die wordt bedoeld met 
het ondiep grondwerk. Deze bodem dient bij voorkeur terug in het werk te worden aangewend of 
wanneer dit niet mogelijk is binnen een ander werk als bouwkundig bodemgebruik. 


Wordt bedoeld met ondiep grondwerk: 

Eventuele uitgegraven bodem (grondwerk) onder 4-1.1.2.2., 4-1.1.2.3 en 4-1.1.2.4. respectievelijk 
opbraak van verhardingen, lijnvormige elementen en buizen/kokers met dien verstande dat de 
verharding, lijnvormige elementen, buizen/kokers, (onder)fundering en eventuele omhulling in het kader 
van het Vlarema worden afgevoerd; 

Afgraving en uitgraving van bodem onder 4-2. droog grondverzet gelegen naast bestaande 
weginfrastructuur; 

Uitgegraven bodem voor de aanleg van huisaansluitingen of aansluitingen op bestaande riolen in de 
zone waar de nutsleidingen liggen; 

De uitgegraven bodem voldoet vanwege de mogelijke vermenging met (onderdelen uit) de verharding, 
de huidige of vroegere functie (als wegonderdeel bijvoorbeeld), de ligging (naast de rijweg), … niet aan 
de normen voor vrij gebruik als bodem (code 211) maar wel aan de normen voor bouwkundig 
bodemgebruik. 


De aannemer staat in voor de eventueel bijkomend gevraagde beproeving van gestapelde hopen en 
draagt hiervoor de kosten alsook van de eventueel bijkomend gevraagde rapportage naar derden. De 
aannemer kan geen extra kosten rekenen voor de termijn die hiervoor nodig is. 


Indien op de grondoverschotten uit het ondiep grondwerk fysische scheiding wordt toegepast op de 
werf, waarbij de hoeveelheden worden goedgekeurd door de leidend ingenieur, wordt de fysische 
scheiding betaald alsook het eenmalig aan- en afvoeren van de installatie. 


2.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
VASTSTELLING VAN DE HOEVEELHEDEN IN DE SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT 


De opgegeven hoeveelheden zijn tegen vermoedelijke hoeveelheid. Een gedetailleerde berekening van 
de volumes in m° en de verschillende (voorgestelde) grondstromen wordt opgegeven op het einde van 
dit bestek, in bijlage. 


De aannemer maakt geen bezwaar of eist geen herrekening van de hoeveelheden vermeld in de 
meetstaat wanneer de hoeveelheden in meer de 5 % niet overschrijden. 

Elke vraag na goedkeuring van de inschrijving uit oorzaak van verschillen in hoeveelheden die de 5 % 
overschrijden worden op straf van niet ontvankelijkheid ingediend vóór de aanvang van de betwiste 
hoeveelheden. Van zodra de desbetreffende grondwerken gestart zijn, en er bijgevolg geen 
controlemeting meer kan gebeuren, wordt de aannemer geacht de hoeveelheden van de 
samenvattende meetstaat te aanvaarden. 

Aanpassingen ingevolge gewijzigde uitvoering zijn steeds mogelijk en dit zowel in min als in meer. 


2.3.2.1. Samendrukbaarheidsmodulus M1 
In geval van gronden |II-5.1.1. en Il1-5.1.2.: samendrukbaarheidsmodulus M1 > 17 Mpa. 


In geval van gronden 111-5.1.5. zijn volgende criteria inzake verdichting in functie van de tijd te 
behalen: 


e 7 dagen na aanvulling: samendrukbaarheidsmodulus M1 > 11 Mpa 
e 28 dagen na aanvulling: samendrukbaarheidsmodulus M1 > 17 Mpa 


ARTIKEL 3. Grondwerk voor bouwputten 
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3.1.2.4. Instandhouding bouwputten 


Een sleuvenbak is geen beschoeiing. Als er posten voorzien zijn voor beschoeiing worden deze bij 
aanwending van een sleuvenbak niet in rekening gebracht. 


De basisuitvoering van elke bouwput is voorzien als “open bouwput” (= niet beschoeide uitvoering). 
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HOOFDSTUK 5 - ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN 

ARTIKEL 3. Onderfunderingen 

De voor onderhavige aanneming toe te passen onderfundering is minder hindersteenslag. 

3.1.1. Beschrijving 

Dikte van de lagen volgens de meetstaat. 

Er dient een onderfundering geplaatst te worden van 20 cm ter hoogte van de kasseien en 20 cm ter 


hoogte van de steenslagverharding. 


De onderfundering mag in één laag of 2 lagen worden geplaatst, 
dit naar keuze van aannemer. 


De vermenging met zand II 6.1.2 mag pas worden aangebracht in de steenslag voordat de laag 
verdicht wordt. 


ARTIKEL. 4. Funderingen 
4.12. fundering van drainerend schraal beton 
4.12.1.2.F. Waterdoorlatendheid 


Indien blijkt dat er water blijft staan op de aangelegde fundering (door dichtslibben van oppervlak) 
wordt het betrokken deel geweigerd, zelfs als dit voldoet aan de eisen van de waterdoorlatendheid. 
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HOOFDSTUK 6 - VERHARDINGEN 


ARTIKEL 3. Bestratingen 

3.2. Bestrating van in rijen te leggen kasseien 
3.2.1 Beschrijving 

3.2.2 Materialen 

De keien die in het project worden gebruikt zijn: 
Langwerpige kasseien 14*20*14 graniet 

3.2.3 Kenmerken van de uitvoering 

3.2.3.1 Bed van de bestrating 

Porfier 2/7. Dikte volgens de details op de plannen. 
3.2.3.7 Steenverband 


De keien worden aangelegd in halfsteensverband loodrecht op de rijrichting, volgens de richtlijnen 
van de ontwerper, aan de zijkant wordt steeds 1 gestrekte rij aangelegd. 


3.2.3.8 Voegen 
Voegvulling: 


De voegen worden gevuld met porfier 2/7 tot volledige voegvulling. 
Nadien worden de kasseien afgestrooid met split 0/3 


3.2.4 Meetmethode voor hoeveelheden 


In de meestaat zijn aparte posten opgenomen voor: 
e Leveren en plaatsen kasseien 
e Bed van profier 2/7 
e Voegvulling porfier 2/7 
e Afstrooien met split 0/3 
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HOOFDSTUK 7 - RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER 
ARTIKEL 1. Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf 


1.1 Beschrijving 


1.1.1. Materialen 


Zie hoofdstuk Ill en de vermeldingen in de meetstaat. 


1.1.2. Uitvoering 


1.1.2.1.Grondwerk voor uitgraving 


Het grondwerk voor uitgraving van de sleuf en/of bouwput omvat eveneens als last van de 

opdrachtnemer: 

e hetladen en afvoeren van de afgegraven bodem naar één of meerder bestemmingen buiten de 
bouwplaats (een tijdelijke opslagplaats, een centrum voor grondreiniging, voor vrij gebruik,…), 
volgens 4-10. 

e het uitgraven en verwijderen van eventueel aanwezige verlaten kabels en leidingen, ook de kabels 
en leidingen welke verlaten zijn bij de nodige verplaatsingen voor het project; 


1.1.2.2. Fundering en/of omhulling van de buizen 


Fundering zal steeds uitgevoerd worden met zandcement. 

De omhulling is geschikt gemaakte herbruikgrond, enkel voor de gresbuizen is de omhulling in 
zandcement voorzien. 

Hoeveelheden voor omhulling in geschikt gemaakte herbruikgrond kunnen door de leidende ingenieur 
gewijzigd worden in functie van de samenstelling ondergrond. 

Voor de posten van de fundering in zandcement en omhulling in geschikt gemaakte herbruikgrond zijn 
er afzonderlijke posten voorzien in de meetstaat. 


1.1.2.6 Grondwerk voor aanvulling van de sleuf en verdichten 


1.1.2.6.A. Aanvulling 


De aanvulling van de sleuf bestaat uit geschikt gemaakte herbruikgrond, de meetstaat voorziet hiervoor 
een afzonderlijke post. 

Het geschikt maken van de herbruikgrond is steeds begrepen in de posten van de omhulling en 
aanvulling. 


1.1.2.7. Droog houden van de sleuf 


De grondwaterverlaging moet aangehouden worden tot de verdichting van omhulling en aanvulling, 
gecontroleerd en aanvaard is en tot de waterdichtheid van de buizen gecontroleerd én aanvaard is, 
maar ook niet langer dan noodzakelijk. 

De grondwaterverlaging moet beperkt blijven tot de diepte die noodzakelijk is voor de werken (geen 
overdiepte). 


Het filteren in de sterk doorlatende lagen moet zo veel mogelijk vermeden worden. 


In geval waterputten, boorputten, drinkwaterputten e.d. door de grondwaterverlaging droog komen te 
staan, dient de aannemer, als last van zijn aanneming, ervoor te zorgen dat de gedupeerde 
aangelanden van het nodige drinkwater worden voorzien. 

De helling van de zettingskromme dient te worden beperkt tot maximaal 1/500 teneinde de 
differentiële zettingen te beperken en de absolute zetting moet kleiner zijn dan 2 cm. 


Controles op grondwaterverlaging 
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Het opmeten der waterstanden in de peilbuizen moet door de aannemer dagelijks gebeuren tot de 
stationaire toestand is bereikt (ook de stand van het grondwater vóór de inwerkingstelling van de 
filters wordt genoteerd), nadien dient het eveneens dagelijks te gebeuren. Bij vaststelling van te grote 
grondwaterverlaging t.h.v. de woningen heeft de bouwheer het recht te eisen de pompen stil te 
leggen en een aangepast bemalingssysteem te eisen met automatisch controlesysteem. 


1.1.2.8. Instandhouding van de sleuf 


De basisuitvoering van elke bouwsleuf is voorzien om als “open bouwsleuf” (= uitvoering zonder 
beschoeiing of met sleuvenbak) te worden uitgevoerd. 


Een sleuvenbak is geen beschoeiing. Als er posten voorzien voor beschoeiing worden deze bij 
aanwending van een sleuvenbak niet in rekening gebracht. 


Daar waar de nieuwe riolering onder bestaande nutsleidingen onderdoor moet, houdt de aannemer 
rekening met de nodige instandhoudingswerken en/of herstel. 


BELANGRIJKE OPMERKING IVM VOORAFGRAVING 


In de rijweg is het de aannemer niet toegestaan om voor de uitvoering van de bouwsleuf de grond 
vooraf af te graven. 


Waar nodig voor de toegankelijkheid dient de aannemer een bemaling aan te brengen naast de 
rijweg. 

Waar de aannemer de bemaling (= filterlijn) naast de rijweg aanbrengt, is hij verplicht deze uit te 
voeren in een kleine sleuf, en over de volledige lengte aan te vullen en van “minder hinder”-steenslag 
te voorzien. De meerkosten i.v.m. opbraak en “minder hinder”-steenslag dient de aannemer in zijn 
prijzen in te calculeren er is GEEN aparte post voor in de meetstaat. 


Bij de bemalingswerken moet de aannemer er rekening houden dat er zich op een meter onder 
het bemalingsniveau (= 1m onder BOK leiding) absoluut niet mag worden bemaald. Daar is 
een veenlaag aanwezig. De aannemer moet dit aantonen aan de hand van peilbuizen die hij 
dagelijks opmeet. Hiervan dient hij een verslag op te maken en wekelijks te rapporteren op de 
werfvergadering. (ten laste van de aannemer) 


1.1.2.9. Ongeschonden bewaring, verlegging en terugplaatsing van kabels en leidingen 


Graafwerk in de nabijheid van leidingen van openbaar nut moeten zonodig met handkracht gebeuren, 
alle hieruit voortvloeiende meerkosten (ook rendementsverlies) zijn een last van de aanneming. 


Volgende sonderingen zijn volgens de algemene aanvullingen van Aquafin ten laste van de 
aanneming: 
e Ter hoogte van elke te bouwen inspectieput of constructie één sondering 
e Elke bijkomende sondering tov de hierboven velmelde sondering opdat de afstand tussen 2 
sonderingen niet groter zou zijn dan 150m. 


Voor eventueel bijkomende sonderingen naar nutsleidingen zijn posten voorzien in de meetstaat. 
Sonderingen dienen pas te gebeuren in opdracht van de leidende ingenieur. 

Tijdelijke herstellingen van de verharding ter hoogte van de sondering dienen met steenslag uitgevoerd 
te worden. 


1.1.2.10. Afvoer en verwerking van uitgegraven bodem 


Mogelijk kan in het technisch verslag ook de geroerde (en steenhoudende) grond als code 011 worden 
gedefinieerd. Dit kan ook zo zijn indien men bij opmaak van het technisch verslag van oordeel was dat 
selectieve uitgraving niet mogelijk is. In dit geval zijn deze gronden mee opgenomen in de GP('s) afvoer 
en verwerking grondoverschotten ondiep grondwerk. 
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Ingeval de opdrachtnemer van oordeel is dat bepaalde selectieve afgravingen niet mogelijk zijn dient 
hij hiermee in zijn prijsvorming rekening te houden door aan de grond de meest ongunstige code van 
de samen uitgegraven bodem toe te kennen. 


Indien de uitgegraven bodem dient gestabiliseerd te worden met het oog op hergebruik, dan dient dit 
inbegrepen te zijn in de prijs. Het fysisch scheiden wordt wel apart vergoed. 


De posten aanvulling met herbruikgrond, aanvullingsmateriaal volgens 3-5 of geschikt gemaakt 
aanvullingsmateriaal volgens 4-5 en zand volgens 3-6.2.2. die voorzien werden, worden in geval van 
hergebruik aangesproken. Dit geldt eveneens voor de posten ophoging/demping volgens 4-4.1.2.3. 


De vermelde hoeveelheden zijn indicatief en zijn afhankelijk van de gekozen toegelaten alternatieve 
uitvoeringsmethoden. 


1.2. Meetmethode voor hoeveelheden 


Voor de bepaling van het volume voor het grondwerk wordt rekening gehouden met de afmetingen van 
de theoretische sleuf (zonder toleranties in meer) en volgende bepalingen: 


- De breedte is dezelfde over de volledige lengte en hoogte van een streng, rekening houdend met 
volledig verticale sleufwanden; 

- _ De diepte van een streng is het gemiddelde van de dieptes aan de op- en afwaartse toegangs- en 
verbindingsputten/constructies. De diepte van een toegangs- en verbindingsput/constructie wordt 
bepaald door het verschil tussen het onderste peil waarop het algemeen droog grondverzet dient 
uitgevoerd of tot op het peil van waaruit de sleuf gegraven werd op de plaatsen waar er geen droog 
grondverzet dient uitgevoerd en de funderingsaanzet van de leiding, overeenkomstig de ontworpen 
BOK-waardes; 

- De lengte van een streng wordt bepaald van buitenkant toegangs- en verbindingsput tot buitenkant 
toegangs- en verbindingsput; 

- het opbreken van massieven van ongewapend beton, natuursteen, gewapend beton, metselwerk, 
hout e.d. met een volume kleiner dan 0,5 m3 is inbegrepen in de post van het grondwerk. Opbraak 
van massieven met een volume groter dan 0,5 m? wordt betaald in een afzonderlijke post en deze 
hoeveelheid wordt afgetrokken van het grondwerk. 


1.3. Controles 
1.3.3. Lengteprofiel 


De controle gebeurt, tijdens de uitvoering, door topografische opmetingen (klassieke niveaumetingen, 
geen GPS) thv elke inspectieput. 


1.3.9. Rioleringsinspectie met video-camera 
Ook de huisaansluitingen en kolkaansluitingen zullen met de camera geïnspecteerd worden. 


1.4. Specifieke kortingen wegens minderwaarde 


1.4.1. Onnauwkeurigheid van het lengteprofiel van de riolering 


Voor de hierna vermelde afwijkingen kunnen door de leidende ingenieur, op voorwaarde dat de 
leiding technisch en hydraulisch aanvaardbaar is, als beoordelingscriteria voor de berekening van de 
minderwaarde of weigering van een deelvak, volgende bijzondere maatstaven gehanteerd worden 
voor afwijkingen buiten de toegelaten toleranties van SB 250: 


1. afwijking in “+” (= grotere diepteligging) zonder nadelige invloed op het stroomafwaarts deelvak: 
geen minwaarde, maar ook geen aanrekening toegelaten van meerkosten voor inspectieputten of 
diepere aanleg van collectoren of rioleringen. 
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2. afwijking in “-“ (= mindere diepteligging) zonder tegenhelling, gekoppeld aan een kleiner verhang 
bovenstrooms en technisch en hydraulisch aanvaardbaar: minwaarde gelijk aan 2 x het bedrag van 
de minhoeveelheid aan grondwerk (uitgraving + aanvulling) verhoogd met bedrag gelijk aan 
procentueel verlies aan berging (gebaseerd op totale kostprijs van betreffende vak, inspectieputten 
inbegrepen). 
3. afwijking in “+” (= grotere diepteligging) en gestremde waterafvoer (stroomafwaartse bok hoger 
gelegen dan stroomopwaartse bok): 

onder voorwaarde dat de leiding hydraulisch aanvaardbaar is en de buisleiding over het te laag 
gelegen deel wordt uitgevlakt of de aanslibbing aanvaardbaar is bij kleine diameter van buisleidingen, 
is de minwaarde gelijk aan het bedrag berekend op basis van het procentueel verlies aan berging (zie 
hoger onder punt 2). 
4. afwijking in “-“ (= mindere diepteligging) met tegenhelling of gestremde bovenstroomse 
waterafvoer (stroomopwaarts aanvangspeil te hoog): onder voorwaarde dat de leiding technisch en 
hydraulisch aanvaardbaar is (over het vak in tegenhelling en/of het uitgevlakte stroomopwaartse vak 
of aangeslibd leidingvak), is de minwaarde gelijk aan 2 x het bedrag van de minhoeveelheid aan 
grondwerk (uitgraving + aanvulling) vermeerdert met het bedrag gelijk aan het procentueel verlies aan 
berging over dit rioolvak + gebeurlijk het aangesloten rioolvak. 


Bij de hiervoor omschreven afwijkingen zijn bij de berekening van de minwaarden de toekomstige aan 
te sluiten rioolstrengen eveneens mee in rekening te brengen. 


1.4.2. Lengteprofiel 

In de toegelaten afwijkingen zijn de toleranties op de buiswanddikte inbegrepen! 
ARTIKEL 3. Inspectieputten 

PREFABINSPECTIEPUTTEN 


De basispost voor levering en plaatsing van prefabputten is een uitvoering binnen een “open bouwput” 
(= bouwput zonder beschoeiing of met sleuvenbak). 


3.1. Geprefabriceerde inspectieputten van beton of grès 


PREFABPUTTEN IN BETON 
Het grondwerk voor een bouwput omvat: 


e de uitgraving 

e de aanvulling 

e de werken en leveringen die uiteraard afhangen van of samenhangen met bovengenoemde werken, 
zoals: 

e het drooghouden 

e de instandhouding, inbegrepen de beschoeiing van de bouwput (1 m tussen constructie en 
beschoeiing) 

e het geschikt maken van grond, voorkomend van uitgraving van deze aanneming, indien deze wordt 
gebruikt als aanvullingsmateriaal ter vervanging van aan te voeren aanvullingsmateriaal 

e de ongeschonden bewaring, verlegging en terugplaatsing van kabels en leidingen die niet door 
toedoen van de aanbestedende overheid dienen verplaatst. 


De aannemer kiest de best mogelijke beschoeiing voor die plaats. Voor deze beschoeiing is er geen 
afzonderlijke post in de meetstaat, maar is begrepen in de post “grondwerk voor de bouwput”. 


Wanneer de bemalingswerken niet voorkomen als een afzonderlijke post in de meetstaat, dan zijn 
deze steeds begrepen in de totaalprijs van bouwput of inspectieput. 


Indien de aannemer opteert om scharnierende deksels te voorzien op de inspectieputten, dan dient 
hij twee sleutels/hulpstukken mee te leveren om deze deksels te openen, één sleutel/hulpstuk voor 
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Riopact en één sleutel/hulpstuk voor de gemeente. De levering van deze sleutels/hulpstukken zijn 
steeds begrepen in de posten van de deksel van de inspectieputten. 


Het dichten van openingen in bestaande inspectieputten door het aanstorten van beton, is 
inbegrepen in de posten voor de opbraak van bestaande buizen indien niet specifiek vermeld in 
meetstaat. Het dichten van openingen in nieuwe inspectieputten door aanstorten beton zijn begrepen 
in de posten van de inspectieputten indien niet specifiek vermeld. 

Alle putten zijn verplicht van type 1. 

3.1.1.2 Uitvoering 

3.1.1.2.B. Fundering 


De fundering is schraal beton, de dikte is 0,2 m en de overbreedte ten opzichte van de buitenwand van 
het basiselement bedraagt minimaal 0,3 m. 


3.1.1.2.C. Basiselement 


Voor de aansluiting van nieuwe rioolbuizen op het basiselement is het de aannemer toegelaten naast 
de voorgeschreven aansluitingswijze volgens SB 250, de aansluiting uit te voeren d.m.v: 


e ofwel een flexibele aansluitmof volgens 111-24.50. 

e ofwel een ruwe uitspaaropening in de wand bij betonnen putten volgens |I1-33. en afdichten 
met krimpgecompenseerde opgietmortel volgens |I1-72., inclusief de te voorziene korte 
buisstukken. 

Tijdelijke borstwering: 

Voor alle constructies dient de aannemer bouwkunde een ‘tijdelijke borstwering’ te voorzien rondom de 
verschillende openingen in de constructies. Deze ‘tijdelijke borstwering’ valt ten laste van de aannemer 
bouwkunde. Hiervoor is geen afzonderlijke post opgenomen in het bestek. 

ARTIKEL 5 Aansluitingen op de riolering 

5.1. Beschrijving 


De aannemer is gehouden alle rioolaansluitingen uit te voeren welke hem gevraagd worden. 


Het dichten van ontstane openingen in buizen na opbraak aansluitingen zijn ten laste van de 
aannemer. 


5.1.1. Materialen 
Zie hoofdstuk III. 
5.1.2. Uitvoering 
5.1.2.1.B. Sleufafmetingen 


De overbreedte aan weerszijden van de buis bedraagt min 0,25 m. De tolerantie in meer op de 
opgegeven waarde is 15 cm voor de individuele overbreedten. 


5.1.2.2. Fundering en/of omhulling van de buizen 


De fundering en omhulling is opgebouwd uit zandcement. 

De dikte van de fundering: b = 15 cm voor @ 160. 

De overbreedtes langs weerszijden van de buizen bedragen minstens 0,20 m, onafhankelijk van de 
diepte van de buizen. 
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5.1.2.4. Plaatsen van de aansluitmof 


Waar de aannemer moet aansluiten op nieuwe rioolbuizen in beton zal de aannemer steeds een op 
de werf (niet in fabriek) geboorde opening maken in de rioolbuizen en dit ná aanleg van de riolering. 
De aannemer zal in dit geval gebruik maken van een ingeknelde rubberring. 


De diepte van een aansluiting onder de zijberm is minstens 1,10 m tussen de bovenkant mof en 
maaiveld, dit om achteraf de aanleg van nutsleidingen mogelijk te maken. 


Huisaansluitingen gebeuren met buizen @160 PP SN8 of 4200 PP SN8 (voor DWA aansluiting 
huisnummer 8-10) 

Waar de aannemer moet aansluiten op een inspectieput zal de aannemer steeds een op de werf (niet 
in fabriek) geboorde opening maken in de put en dit ná aanleg. 

Voor de aansluiting op een de PP buis @300 is een post voor T stuk 300 voorzien in de meetstaat 


Voor de verwezenlijking van de opening nodig voor de aankoppeling en “leveren en plaatsen” van 
aansluitmof is er een aparte post voorzien in meetstaat. 


5.1.2.6. Grondwerk voor aanvulling van de sleuf en verdichten 


De aanvulling gebeurt met herbruikgrond of geschikt gemaakte herbruikgrond (onder verhardingen), 
voor de aanvullingen is geen post in meetstaat opgenomen. 


De aannemer legt voorafgaandelijk zijn systeem voor de aansluitingen voor aan de leidende 
ingenieur. 


5.2. Meetmethode voor hoeveelheden 


De fundering en/of omhulling wordt berekend met volgende lengtes: 
* mof: geen extra lengte gerekend 

e bocht: 0,50m 

* _T- of Y- stuk: geen extra lengte gerekend 

* _Verloop- of aansluitstuk: geen extra lengte gerekend 


Er zijn geen aparte posten opgenomen voor hulstukken di 160PP, indien de aannemer deze nodig 
acht zal hij deze in de post van de bochtstukken moeten meerekenen. (mof, T-stuk, Y-stuk, 
verloopstuk) 


5.3 Controles 


Naast de controle via het huisaansluitingsformulier zal 100% van de DWA-huisaansluitingen, 20% van 
de RWA-aansluitingen en 20% van de straatkolkaansluitingen onderworpen worden aan een visuele 
inspectie door middel van een camera. De aanduiding van de te inspecteren aansluitingen gebeurt door 
de toezichter. 

Indien volgende gebreken worden vastgesteld, zal de aansluiting geweigerd worden: breuken, open 
voegen, waterstagnatie (tegenhelling). 

Indien meer dan 50% van de geïnspecteerde RWA- of kolkaansluitingen één van bovenstaande 
gebreken vertonen, dienen de overige aansluitingen onderworpen worden aan een visuele controle 
door middel van een camera ten laste van de opdrachtnemer. 

Na herstelling dient er een herinspectie te gebeuren ten laste van de opdrachtnemer. 


ARTIKEL 6. Rioleringsonderdelen 
6.1. Straatkolken en/of trottoirkolken 


De aanduiding van de straatkolk op een grondplan is louter figuratief en aan te passen aan de 
plaatselijke toestand. 
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6.1.1.1.B.3. Plaatsing 


De opdrachtnemer ziet erop toe dat er steeds de nodige kolken geplaatst worden op de lage punten in 
het lengte-profiel van de weg, ondanks andere aanduidingen op het grondplan. 


6.1.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Het aansluiten van straatkolken op de afvoerbuizen/grachten wordt per stuk gemeten. 

6.2. Huisaansluitputjes 

Van elke aansluiting wordt een afzonderlijke fiche samengesteld met as-built grondplan van putje en 
aansluiting en vermelding van diepte van de aansluitput. De aannemer legt deze fiches tijdig voor aan 
de leidende ingenieur, enkel de huisaansluitingen met ingediende fiches komen voor betaling in 


aanmerking. 


De exacte plaats voor de putjes wordt voorafgaandelijk met de opdrachtgever afgesproken. 


De aannemer legt voorafgaandelijk zijn systeem voor de aansluitingen op de huisaansluitputjes 
voor aan de leidende ingenieur. 


6.2.1. Geprefabriceerde huisaansluitputjes 


6.2.1.1. Beschrijving 


Het geprefabriceerde huisaansluitputje omvat: 


het grondwerk voor de bouwput; 

de fundering en omhulling in zandcement volgens 9-1; 

het geprefabriceerde huisaansluitputje zoals beschreven in 3-38.2. 

controleluik voor huisaansluitputjes volgens 3-12.18 

voor de vuil-waterputjes met aansluiting diam. 125 mm: overgangsstuk PP diam. 125 mm 
diam. voorgeschreven huisaansluiting 

De huisaansluitputjes dienen overeen te stemmen met detailtekening 


6.2.1.1.B. Uitvoering 


6.2.1.1.B.1. Grondwerk voor de bouwput 
Het grondwerk is volgens 4-3. en de bouwput wordt aangevuld met zandcement volgens 9-1. 
6.2.1.1.B.2. Fundering en omhulling 


De geprefabriceerde huisaansluitputjes worden geplaatst op een fundering en omhulling van 
zandcement met een laagdikte van 20 cm. 


6.2.1.1.B.3. Plaatsing 


De keuze van inplanting van de huisaansluitputjes gebeurt, op voorstel van de aannemer, in 
samenspraak met de leidend ambtenaar en kan geen aanleiding geven tot enige vorm van meerwerken. 
De huisaansluitputjes worden, ofwel op de diepte van de bestaande aansluitingen geplaatst, indien 
mogelijk standaard op een diepte van 1.3m (t.o.v. het nieuwe rijwegniveau) geplaatst. Er wordt steeds 
gestreefd naar een minimale diepte van 1 m. 

De hoogte van de schacht van het huisaansluitputje is derwijze dat de bovenzijde van het deksel van 
het huisaansluitputje op het niveau ligt van de omringende verharding, bestrating of berm. 


6.2.1.1.B.3. Plaatsing van het controleluik 
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Het controleluik is een gietijzeren deksel. DWA en RWA deksels dienen te worden voorzien op de 
respectievelijke aansluitputjes; De deksels moeten van het type zijn dat deze niet omwisselbaar zijn. 
Het gietijzeren deksel wordt geplaatst op een geprefabriceerde, gewapende betonnen kader. De 
betonkader dient te rusten op de zandcement-omhulling van het huisaansluitputje, zodat een eventuele 
drukbelasting nooit dient opgenomen te worden door het kunststof huisaansluitputje. 

Een uitzettingsmogelijkheid tussen kunststof putje en controleluik dient voorzien, zodat de 
verkeerslasten niet rechtstreeks het kunststof putje belasten. Het deksel dient zo geplaatst dat de 
rioolgeur afgesloten blijft. 


6.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 


Inbegrepen in de stuksprijs zijn: 

e levering van alle materialen zoals vermeld onder 6.2.1.1.; 

e waterdicht aansluiten van bestaande leidingen of afsluiten van wachtaansluitingen; 

e het opzoeken van bestaande aansluitingen. 

e Het extra zaagwerk van klinkers en/of tegels in en rond het stoepdeksel, het meerwerk voor het 
leggen van de klinkers en/of tegels op een mortelbed in het deksel, alle werken nodig om het 
klinkerdeksel geheel afgewerkt te plaatsen. De oppervlaktes van de deksels worden niet in 
mindering gebracht bij de oppervlakte van de verharding. 

e Het deksel en geprefabriceerd betonnen kader. 
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HOOFDSTUK 8 LIJNVORMIGE ELEMENTEN 

ARTIKEL 1. Trottoirbanden (borduren) en trottoirbanden-straatgoten 

1.2. Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden en trottoirbanden- straatgoten 
1.2.1.2. Uitvoering 


De geprefabriceerde trottoirbanden hebben volgende afmetingen: 
. ID1 10.20.100 


De afmetingen van de funderingen en stut zijn volgens detailtekeningen. 

De opstand van de trottoirband is volgens de detailtekening. 

De trottoirband wordt op de fundering geplaatst door middel van een tussenlaag in cementmortel NBN 
B14-001. Deze tussenlaag mag weggelaten worden op voorwaarde dat de trottoirbanden gezet worden 
op een verse fundering. 


De breedte van de voegen is aansluitend. 


Bij het uitvoeren van hoeken dienen de trottoirbanden en de trottoirbanden-straatgoten in verstek 
gezaagd. Dit is ten laste van de aannemer indien dit niet is opgenomen in een post. 


ARTIKEL 3. Kantstroken en straatgoten 

3.5 Kantstroken en straatgoten in kasseien 

3.5.1. Beschrijving 

3.5.1.2. Wijze van uitvoering 

De kasseien moeten in een profiel worden aangelegd zoals volgens het plan modeldwarsprofielen. 
Door het aan te brengen profiel moet het water in het midden van de rijweg worden opgevangen en 
een verlaagde zone in de weg. Deze verlaagde zone moet worden uitgewerkt met de kasseien die 
gebruikt worden voor de verharding. 


3.5.2. Meetmethode voor hoeveelheden 


In de meetstaat is een post als meerprijs opgenimen voor de aanleg van de verharding volgens het 
profiel voor de afvoer van het regenwater naar de goot. Post (m) 
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HOOFDSTUK 9 — ALLERHANDE WERKEN 
ARTIKEL 3. Beton 


Voor alle constructies zijn de betonwerken uit te voeren volgens de voorschriften van de algemene 
wijzigingen en aanvullingen van Aquafin aan het typebestek 250, versie 4.1. 


Alle hoeveelheden zijn opgesplitst per onderdeel. 

3.1. Beschrijving 

Consistentieklasse is te bepalen door aannemer in functie van toepassing. Tenzij anders bepaald in de 
meetstaat dient voor alle betonconstructies het betontype voor omgevingsklasse EES + EAS toegepast 
te worden. 


3.1.2.5 Weerstand tegen alkali-silica reactie 


Het totaal gehalte aan actieve alkaliën in het beton mag de grenswaarde uit onderstaande tabel niet 
overschrijden: 


Beton op basis van het cementtype Maximale Na20ea (kg/m?) 
CEM | 32.5/42.5/52.5 LA 3,0 

CEM III/A LA (< 50 % klinker) 4,5 

CEM III/A LA (2 50 % klinker) 5,5 

CEM III/B LA 6,5 

CEM III/C LA 10,0 


3.1.3. Wijze van uitvoering 


De eerste zin vervalt en wordt vervangen door: 


De voorschriften van NBN B 15-001 en 002, aangevuld met de bepalingen van dienstorder Ll 94/80 
van 12.07.1994 en LI94/86 van 15/9/94, zijn van toepassing. 


3.2.1.7 Wapening voor gewapend beton 


De uitvoeringsplannen worden opgemaakt op basis van losse wapeningsstaven BE500S (EN10080). 
Het is de aannemer toegestaan een alternatief op basis van netten, stekkendozen of moffen met 
schroefdraad ter goedkeuring aan de leidend ingenieur voor te stellen. De voorstellen dienen dezelfde 
garanties te bieden inzake belastingen, scheurwijdte en waterdichtheid. De aanpassingen aan de 
basiswapeningsplannen zijn dan een aannemingslast. De beschreven alternatieven, indien van 
toepassing, zijn begrepen in de eenheidsprijs voor het wapeningsstaal en dienen de voorgeschreven 
betondekking te respecteren. 


De vergoeding zal echter steeds geschieden op basis van de door de ontwerper opgemaakte, 
goedgekeurde uitvoeringsplannen en borderellen. 


ARTIKEL 34. Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut 
De wachtkokers onder de rijweg moeten worden uitgevoerd met PVC-buizen — sterkteklasse SN8. 


De PVC buizen, inclusief trekdraad en stopsels voor de uiteinden worden door de aannemer geleverd. 
Het materiaal is PVC-U, sterkteklasse SN8. 


ARTIKEL 54. Aanpassen van sleutelmonden, kastjes nutspaatschappijen en brandkranen 


54.1. Beschrijving 
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Het op niveau van de verharding brengen van sleutelmonden, kastjes nutsmaatschappijen en 
brandkranen omvat: 


. het opzoeken van de bestaande merktekens, brandkranen, kastjes nutsmaatschappijen en 
sleutelmonden 

* _de nodige uitgravingen en aanvullingen 

* _alle werken nodig tot het op niveau brengen volgens de instructies van de maatschappijen 
aan wie deze merktekens toebehoren. 

* _de werken die van voornoemde afhangen of ermee samenhangen. 


54.1.1. Materialen 


De materialen zijn: 

* deze volgens IX-4 voor metselwerk van metselstenen 
* _zand volgens |11-6.2.10 

* teer volgens III-11.1.2. 


54.1.2. Uitvoering 


De uitvoering is volgens IX-4.1.2. 
54.2. Meetmethode voor hoeveelheden 


Het op hoogte brengen van putjes, merktekens, sleutelmonden, deksels voor nutsleidingen, kasten 
van nutsleidingen, kelderdeksels,… vormt een last van de aanneming. 


54.3. Controle 


Ter plaatse van de op hoogte gebrachte brandkranen, kastjes nutsmaatschappijen en sleutelmonden 
mogen geen oneffenheden groter dan 5 mm vastgesteld worden. 

De aannemer van de wegenwerken dient vóór de voorlopige oplevering aan de nutsmaatschappijen 
een attest aan te vragen waaruit blijkt dat zijn werken geen schade hebben betrokken aan de 
infrastructuur van de nutsleidingen. 


“Wanneer de aannemer bij de uitvoering van de werken omkaderingen , straatpotten, straatdeksels en 
aanduidingspalen ontmoet, moet hij deze op hun plaats laten of ze terugplaatsen indien het voor de 
uitvoering van de werken noodzakelijk was ze tijdelijk te verwijderen. In ieder geval mag er zich geen 
niveauverschil voordoen tussen de omkaderingen en straatpotten met de omgevende bestrating. In 
geval van herbestrating moeten de omkaderingen (ook de onderkaders) en straatpotten zodanig 
herplaatst worden, dat een normale bediening van de toestellen gewaarborgd is. De aanduidingspalen 
moeten volgens de vermelde coördinaten op de aanduidingsplaat, teruggeplaatst worden.” 


ARTIKEL. 55. Leuning in roestvrij staal 

55.1 Beschrijving 

Het plaatsen van de leuning behelst: 

* het boren van gaten in de kopmuur voor de bouten 
* het plaatsen van de leuning 

* het chemisch verankeren van de bouten 


* _de werken die van voornoemde werken afhangen of ermee samenhangen. 


De leuning wordt geplaatst zoals aangeduid op detailplannen of volgens aanwijzingen van de 
leidende ingenieur. 


55.1.1. Materialen 
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leuning in roestvrij staal volgens |11-12.20.1 
99.1.2. Uitvoering 
De leuning moeten volledig verticaal staan. 


De bevestiging gebeurt door de leuning met RVS-bouten chemisch te verankeren in het beton van de 
kopmuur of uitlaatconstructie. 


55.2. Meetmethode voor hoeveelheden 


De leuning wordt opgemeten per m. 
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HOOFDSTUK 10: SIGNALISATIE 


ARTIKEL 3. Overige technische beplaingen inzake signalisatie en werfsignalisatie 
3.1. Verhouding bestaande signalisatie/werfsignalisatie 


De bestaande verkeersborden, welke tijdens de werken niet van toepassing zijn, dienen te worden 
afgedekt en nooit afgeplakt. 


3.7. Betaling wegomlegging 
De signalisatie van de wegomlegging dient door de opdrachtnemer aan de hand van het goedgekeurde 
signalisatieplan in rekening te worden gebracht. Elke post omvat het leveren, huren, plaatsen, 


onderhouden, instandhouden, afdekken en verwijderen van de signalisatie. De eenheidsprijzen voor 
deze posten zijn van toepassing voor de ganse duur van de omleiding. 
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HOOFDSTUK 11: GROENAANLEG EN GROENBEHEER 

ARTIKEL 1. Algemene bepalingen 

1.2 Algemene maatregelen betreffende vermijden van bodemverdichting 

Bij alle werkzaamheden betreffende groenaanleg of groenonderhoud wordt bodemverdichting 
vermeden. De vorming van bodemverdichting moet voorkomen worden, onder meer door het 
draagvlak van de machines zoveel mogelijk te verruimen of achteruitrijdend te werken. De rijroute van 
machines en voertuigen mag de verdichting van de grond niet in de hand werken. 

ARTIKEL 2 Grondbewerkingen 

2.1 Algemeen 


De grondbewerkingen omvatten het profileren en de werkzaamheden voor aanleg van beplantingen, 
grasmatten en onderhoud. 


2.2 Beschrijving 


De nodige zuiveringswerken worden uitgevoerd voor en gedurende iedere grondbewerking volgens 4- 
1.1.4.2. Op machinaal niet bereikbare plaatsen wordt met de hand bijgewerkt. 


2.2.7 Frezen 


Het met een roterende frees breken en mengen van de ondergrond tot op een diepte van 0,20 m. 


2.2.8 Eggen 

Het door middel van een getrokken eg verkruimelen van de bovenste laag van de bewerkte grond tot 
op een diepte van 0,10 m. 

Er mogen geen grondkluiten met een afmeting groter dan 50 mm voorkomen in de afgewerkte grond. 


2.2.9 Verkruimelen 


Het door middel van een ronde veer of (kooi)rol verkruimelen van de bovenste laag van de bewerkte 
grond tot op een diepte van 0,05 m tot wanneer een vlakke en fijne ondergrond wordt verkregen.Er 
mogen geen grondkluiten met een afmeting groter dan 20 mm voorkomen in de afgewerkte grond. 
Deze bewerking omvat eveneens de onmiddellijke verwijdering en afvoer buiten de bouwplaats van 
alle grove afval, plantaardige resten en stenen. 


2.2.10 Egaliseren of effenen 

Het egaliseren of effenen van de grond met een egalisatiemachine tot een vlak grondoppervlak 
verkregen wordt. De bewerking wordt desnoods herhaald in alle richtingen om een vlak grondvlak te 
verkrijgen. 

2.211 Rollen 

Het aandrukken van de grond met een gladde rol van 150 kg per meter velgbreedte. 

2.3 Meetmethode voor hoeveelheden 

De bewerkte gronden worden opgemeten in m2. 


2.4 Controles 


Naarmate de werken vorderen, worden geregelde controles verricht om na te gaan of de werken in 
overeenstemming met de beschrijving zijn. 
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ARTIKEL 3. Verwerken van bodemverbeteringsmiddelen 
3.1 Verwerken van eigenlijke bodemverbeteringsmiddelen 


3.1.1.Beschrijving 


Het verwerken van bodemverbeteringsmiddelen omvat het gelijkmatig spreiden ervan op de 
grondoppervlakken (excl. grindgazon) en/of verwerken in de plantputten (bomen / solitaire heesters) 


3.1.1.1.Materialen 

De materialen zijn bodemverbeteringsmiddelen volgens 3-62.1 

3.1.1.2. Uitvoering 

Groencompost : wordt à rato van 5cm afdekking op de plantvakken gespreid en 20cm diepte 
ondergewerkt /ingefreesd. 

Bij de levering moeten de leveringsbons zowel het gewicht als het volume vermelden. 
3.2.3. Controles 

De werken omvatten al de groenzones volgens ontwerpplan. 

ARTIKEL 6. Aanleg van graslanden, wegbermen en grasmatten 

6.3 Aanleg van grasmatten door bezaaiing 

6.3.1 Beschrijving 


De aanleg van grasmatten door bezaaiing omvat: 

e Het verdelen van het graszaad en het inwerken ervan; 

Nazicht na 30 kalenderdagen; 

Bijzaaien van plekken met slechte opkomst; 

Herstel van kale plekken; 

Het uitvoeren van de eerste twee maaibeurten en het afranden van de grasmat. 


6.3.1. 1_ Materiaal 


De materialen zijn : 
e zaden volgens 3-63. 


6.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De grasmatten : 


e vertonen het voorgeschreven terreinprofiel; 

e vertonen 30 kalenderdagen na het zaaien een normale en regelmatige opkomst, d.w.z. de 
aanwezige kiemplanten hebben ten minste 1 blad gevormd en per oppervlakte-eenheid is een 
zelfde aantal kiemplanten (orde van grootte) aanwezig, gelijkmatig verdeeld over de betrokken 
oppervlakte; vertonen bij de voorlopige oplevering een gezond groene kleur; per bezaaide 
oppervlakte van 1 are komen er geen plekken van meer dan 0,1 m voor die kaal zijn gebleven; 

e vertonen ten laatste bij de definitieve oplevering een gesloten begroeiing. 


6.3.1.3 Wijze van uitvoering 


De bewerkingen bij het zaaien worden uitgevoerd tijdens het eerste gunstige zaaiseizoen binnen de 
uitvoeringstermijn. Het zaaiseizoen loopt van 16 maart tot en met 15 juni en van 1 september tot en met 
15 oktober. Hierbij moet men rekening houden dat deze bewerkingen niet toegestaan zijn bij 
temperaturen beneden 5 °C, wanneer de grond niet geheel vorstvrij of niet normaal bewerkbaar is en 


wanneer het winderig of nat weer is. 


Uiterlijk twee werkdagen vóór het zaaien deelt de aannemer de aanvangsdatum ter goedkeuring mee 
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aan de leidend ambtenaar. 
Achtereenvolgens worden de volgende bewerkingen uitgevoerd: 


e het oppervlakkig losmaken van de grond tot op een diepte van 2 cm in de aangedrukte grond; 

e het gelijkmatig verdelen van het zaad : grasland (weide) 0,5kg/are — wegberm 2kg/are 

e op de dag van het zaaien wordt het zaad in de grond gewerkt tot op een maximum diepte van 2 
cm. De aanleg gebeurt maximaal 7 dagen na het uitvoeren van de grondwerken, tenzij de 
grondwerken uitgevoerd zijn buiten een gunstig zaaiseizoen of de weersomstandigheden de 
aanleg niet toelaten 


6.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing wordt opgemeten in m2. 
6.3.3 Controles 


De controles omvatten: 
e de voorafgaande technische keuring van de materialen; 
e de a posteriori uitgevoerde technische keuringen. De a posteriori uitgevoerde technische 
keuringen omvatten: 
o steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig 
de beschrijving is; 
o de controle na 30 dagen, bij de voorlopige en bij de definitieve oplevering overeenkomstig de 
kenmerken van de uitvoering volgens 6.3.1.2. 


6.3.5 Herstellingswerken 


Om te voldoen aan de kenmerken van de uitvoering volgens 6.1.1.2 moet de aannemer de plekken 
waar 30 dagen na het zaaien geen normale opkomst merkbaar is, opnieuw inzaaien met hetzelfde 
zaadmengsel. 

Daarenboven herstelt de aannemer voor de voorlopige oplevering de kale plekken. De opkomst van de 
herstelde plekken moet duidelijk zichtbaar zijn, zoals omschreven in 6.1.1.2. 
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Opgemaakt door studiebureau Jouret, 23/12/2019 


BIJLAGEN 
- _ Verslagen coördinatievergadering en overzicht geplande werken door nutsmaatschappijen 
-__ Grondonderzoek 
-__ Technisch Verslag en conformverklaring 
- Veiligheids — en gezondheidsplan 
- _ Beschrijvende opmeting 
-__ Verklaring naleving minimumlonen 
-__ Charter werftransport 
- __ Typedetail 028 
- __ Typedetails 
-__SOP 
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BIJLAGE : VERKLARING NALEVING MINIMUMLONEN 


Bij toepassing van artikel 35/6/3, 8 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers, verklaart de opdrachtnemer dat aanbesteder 
respectievelijk aanbesteders worden vrijgesteld van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de 
betaling van het loon dat verschuldigd is aan de werknemers tewerkgesteld door de 
opdrachtnemer en zijn onderaannemers en overeenstemmend met de prestaties uitgevoerd 
door de genoemde werknemers voor de opdrachtnemer : 


e De aanbesteder respectievelijk aanbesteders verklaren aan de opdrachtnemer te hebben 
meegedeeld dat de informatie over het verschuldigde loon staat op de internetsites: 
www.werk.belgie.be en www.minimumlonen.be. De opdrachtnemer bevestigt dat hij de 
internetsite kent waarop de informatie over het verschuldigde loon staat. 


e De opdrachtnemer verklaart dat hij zijn verplichting om tijdig het verschuldigde loon aan zijn 
werknemers uit te betalen naleeft en zal naleven. De opdrachtnemer verklaart eveneens om 
deze verplichting op te leggen aan zijn onderaannemers. 


In geval van niet naleving, zijnde aanbesteder respectievelijk aanbesteders gerechtigd om 
ambtshalve maatregelen te treffen waarbij gebruik kan worden gemaakt van verkorte 
verweertermijnen. De opdrachtnemer dient de aanbesteder(s) volledig te vrijwaren voor alle 
geleden schade ( met inbegrip van alle bedragen die de aanbesteder(s) eventueel hebben 
moeten betalen in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid). 


Gedaan op XXX Gedaan op XXX 


Handtekening aanbesteder(s) handtekening opdrachtnemer 
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BIJLAGE : CHARTER WERFTRANSPORT 


De gemeente wil met de werken de overlast naar de bewoners zo veel als mogelijk beperken. Ook de 
transporten van en naar de werf moeten met zo weinig mogelijk overlast gebeuren. Daarom heeft de 
gemeente enkele spelregels opgesteld die hij oplegt aan de aannemer die op zijn grondgebied werken 
uitvoeren en werftransporten organiseert. 


Bij deze verklaart de aannemer rekening te houden met onderstaande zaken: 


e De aannemer moet de gemeente informeren over de routes die hij zal volgen voor zijn 
werftransport. Hierbij moet hij rekening houden dat hij schoolomgevingen en voor zo ver als 
mogelijk schoolroutes en routes met kwetsbare weggebruikers vermijdt. 

e De aannemer moet werftransport met tractoren vermijden in de bebouwde kom en bij 
schoolomgevingen. Indien hij hiervan wil afwijken moet hij dit specifiek aanvragen bij de 
gemeente. 

e Het werftransport bij schoolomgevingen moet vermeden worden tijdes de begin- en einduren 
van de scholen. Deze voorwaarde vervalt uiteraard bij schoolvakanties. Ook de 
onderaannemers en leveranciers van de aannemer moeten zich hieraan houden. 

e Bij het werftransport moet de aannemer zo veel als mogelijk gebruik maken van het hoger 
wegennet. 

e De werfroutes dienen door de opdrachtnemer proper gehouden te worden. 

e Lading met veel stofhinder dient afgedekt te worden. 


Gedaan op ……. 


Handtekening opdrachtnemer 
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1 Administratieve gegevens 


Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het 
vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek. 


a) De locatie van het vooronderzoek met Provincie Oost-Vlaanderen 
vermelding van: 
Gemeente Waasmunster 
Deelgemeente / 
Postcode 9250 
Adres Marollenstraatje _ - 
Kerkplein 
9250 Waasmunster 
Toponiem Marollenstraatje 
Bounding box Xmin= 130155 
(Lambertcoördinaten) Ymin= 199612 


b) Het kadasterperceel met vermelding van | Waasmunster, Afdeling 2, Sectie C, nr’s: 
gemeente, afdeling, sectie, perceelsnummer | 1736v, 2965c, 1034g, 1034h, 1028p 
of -nummers en kaartje 


Figuur Ì 

c) Een topografische kaart van het 

onderzochte gebied waarvan de schaal / 

afgestemd is op de grootte van het 

projectgebied 

d) Alle betrokken actoren en specialisten Wouter Van Goidsenhoven (erkend 
archeoloog) 


Clara Thys (archeoloog) 
Elke Ghyselbrecht (aardkundige) 
Aaron Willaert (historicus) 


e) Personen buiten het project die 
geraadpleegd of betrokken werden voor / 
algemene wetenschappelijke advisering 
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Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart (Bron: Geopunt). 
Projectcode: 20191148 


Datum: 13/12/2019 


Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart met aanduiding van het kadasternummer (Bron: 
Geopunt). 
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2 Inleiding 


Het onderzoeksterrein situeert zich volgens het gewestplan deels in een zone bestemd als 
woongebied, deels in een zone bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen. Het 
onderzoeksterrein situeert zich noch binnen een vastgestelde archeologische zone, noch 
binnen een archeologische site. Het plangebied is wel deels gelegen binnen een zone waar 
geen archeologie te verwachten valt. Het is onduidelijk waarom deze zone als GGA is 
aangeduid. Voor het terrein precies ten noorden van het plangebied werd een archeologienota 
opgemaakt met ID 801. Het advies was een vrijgave van het terrein. Het huidige 
onderzoeksterrein situeert zich integraal buiten de contour van archeologienota met ID 801 
maar vermoedelijk is de zone GGA op basis van die nota te ruim ingetekend. Hiermee werd 
binnen deze archeologienota dan ook geen rekening gehouden. 


De oppervlakte van het plangebied in kwestie bedraagt 1974 m?, de gecombineerde 
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft bedraagt meer 
dan 3000 m?; vandaar is men verplicht een bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan de 
vergunningsaanvraag. 


3 Geplande werken 


De opdrachtgever plant de realisatie van een gescheiden rioleringsstelsel. In totaal wordt 163 
lopende meter nieuwe DWA leiding gerealiseerd en 160 lopende meter RWA. Het totaal 
bedraagt aldus 323 lopende meter. De riolering wordt aangelegd tot een diepte van ca. 1,40 
m-mv. Voor de aanleg van de riolering dient een sleuf uitgegraven te worden met een breedte 
van ca. l meter. In het westelijk deel van het plangebied zal er een heraanleg zijn van de 
bestaande wegenis over een oppervlakte van ca. 390 m?. De bestaande kasseiverharding wordt 
uitgebroken en er wordt een nieuwe verharding voorzien. Voor de heraanleg van de wegenis 
dient met een bodemingreep rekening gehouden te worden van ca. 50 cm-mv. In het oostelijk 
deel van het plangebied wordt in functie van de rioleringswerken een werkzone gerealiseerd. 
Deze werkzone zal een breedte hebben van ca. 5 meter in het noordelijk deel van het 
plangebied tot ca. 10 meter in het oostelijk deel van het plangebied. Voor de aanleg van deze 
werkzone dient enkel de teelaarde afgegraven te worden (ca. 30 cm-mv). Ter hoogte van de 
bestaande grindverharding rondom het oostelijke gebouw zal de verharding eerst verwijderd 
worden. 
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Geplande werken weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2018 (Bron: Geopunt). 
Projeetcode: 2019L.148 o 


Datum: 13/12/2019 nnn 


Figuur 2 Geplande werken weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2018 (Bron: Geopunt). 


4 Gemotiveerd advies 


In deze sectie volgt een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van 
maatregelen. Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het 
vooronderzoek. De vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun 
aard worden geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op 
basis van deze confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, 
en wat hun uitvoeringswijze is. Na dit gemotiveerd advies volgt het concrete programma van 
maatregelen voor project Waasmunster Marollenstraatje. 


1° de volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek: 
Alle nuttige en noodzakelijke onderzoeken werden uitgevoerd. 
2° de aanwezigheid van een archeologische site: 


Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan aangetoond worden dat het archeologisch 
potentieel van het projectgebied groot is. Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan 
onderstaande afgeleid worden: 
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- Op basis van de gekende archeologische waarden is er een verhoogde verwachting 
naar menselijke aanwezigheid in de omgeving van het plangebied vanaf het 
mesolithicum. Het plangebied is tevens gelegen nabij de Romeinse vicus Pontrave. 

-_ Ter hoogte van het plangebied is er — gelet op de ligging binnen de dorpskern - een 
hoge verwachting naar bewoning in de volle middeleeuwen. 

-__ Ferrariskaart (1777): Ten noorden van de kerk vertrekt een smalle wegel richting 
de abdij. Deze wegel is tot op heden bewaard in de vorm van het huidige 
Marollenstraatje en Kloosterwegel. Deze weg lijkt aan weerzijden omgeven te zijn 
door dijken. Allicht snijdt het oostelijk deel van het projectgebied dit dijklichaam 
aan. Rondom de dorpskern is zeer duidelijk bebouwing waar te nemen. Binnen de 
projectgrenzen wordt dan ook bebouwing verwacht. Rondom de kerk is een 
kerkhof weergegeven. Het is niet uitgesloten dat het zuidelijk deel van het 
plangebied zich binnen de grenzen van dit kerkhof situeert. Het noordelijk deel van 
het plangebied situeert zich ter hoogte van moestuinen. 


3° de waardering van de archeologische site: 
Er zijn geen archeologische gegevens bekend over de directe omgeving van het plangebied. 


Archeologisch onderzoek zou informatie kunnen geven over de bebouwings- en 
bewoningshistoriek van het centrum van Waasmunster. Archeologische resten van bebouwing 
te Waasunster kunnen teruggaan tot de middeleeuwen en zelfs ouder. De archeologische 
resten kunnen zich manifesteren als funderingen, vloerniveaus, werkniveaus, (afval)kuilen, 
ophogingspakketten, opvullingslagen, … . Ter hoogte van het zuidelijke deel van het 
plangebied is de kans niet onbestaande dat er menselijke resten aangetroffen worden. 


Eventueel aanwezige archeologische resten dienen niet in situ bewaard te worden, maar 
moeten wel geregistreerd worden. 


4° de 1mpactbepaling: 


Indien zich archeologische resten binnen de grenzen van het projectgebied bevinden, zijn deze 
bedreigd door de geplande werken. 


Rekening houdende met de criteria uit de Code Goede Praktijk (CGP), hoofdstuk 5.2, werd de 
noodzaak tot verder vooronderzoek afgewogen: 


- Archivalisch onderzoek: Bijkomend archivalisch onderzoek is in dit stadium van het 
onderzoek niet van toepassing. Dergelijk onderzoek zou een te grote meerkost betekenen, 
bovendien is aan de hand van het historisch kaartmateriaal een duidelijk beeld verkregen van 
het onderzoeksgebied. 


- Landschappelijk bodemonderzoek Cfr. CGP 7.3: Het landschappelijk bodemonderzoek heeft 
als doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en het 
landschap te kennen door een gerichte staalname. Er wordt geadviseerd om geen 
voorafgaandelijk landschappelijk bodemonderzoek uit te voeren. 


- Geofysisch onderzoek Cfr. CGP 7.4: Geofysisch onderzoek heeft tot doel om antropogene 
fenomenen te onderscheiden van natuurlijk sediment of om een morfologische reconstructie 
van het natuurlijke landschap te maken, door contrasten in elektrische, elektromagnetische en 


magnetische kenmerken van de ondergrond te meten. In het geval van het projectgebied is 
deze onderzoeksmethode niet van toepassing. 


- Veldkartering Cfr. CGP 7.5: Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische 
indicatoren te zoeken door een visuele inspectie van een terrein. In het geval van het 
projectgebied is deze onderzoeksmethode niet van toepassing. 


- Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek Cfr. CGP 84 en 8.5: Het 
verkennend archeologisch booronderzoek heeft als doel archeologische sites op te sporen door 
middel van boringen. Het waarderend archeologisch booronderzoek heeft als doel reeds 
opgespoorde archeologische sites te evalueren door middel van boringen. In het geval van het 
projectgebied is deze onderzoeksmethode niet van toepassing. 


- Proefsleuven en proefputten Cfr. CGP. 8.6: Het doel van proefsleuven en proef putten is 
uitspraken te doen over de archeologische waarde van de totaliteit van een terrein door een 
beperkt maar statistisch representatief deel van dat terrein op te graven. 


De uitvoering van een archeologische prospectie d.m.v. proefputten is in dit dossier 
overbodig. Er wordt geadviseerd om de stap van het vooronderzoek over te slaan en 
onmiddellijk een werfbegeleiding te adviseren. Alle archeologische waarnemingen kunnen 
immers op een efficiënte wijze uitgevoerd worden binnen de algemene aannemingswerken. 


Na afweging van de hierboven vermelde onderzoeksmethodes, wordt geadviseerd om over te 
gaan tot een werfbegeleiding. De werfbegeleiding slaat op alle rioleringstracé, de geplande 
wegenis en de werfzone. 


Een werfbegeleiding is een bijzondere vorm van opgraving en onderworpen aan dezelfde 
decretale bepalingen als een opgraving (CGP 19). 


De aanbeveling werd getoetst aan de vier criteria opgenomen in de Code van Goede Praktijk 
artikel 5.3: 


- mogelijk: De werfbegeleiding is mogelijk na het bekomen van de 
stedenbouwkundige vergunning. 


- nuttig: Er zijn geen argumenten om aan te nemen dat het terrein dermate verstoord is 
dat een werfbegeleiding niet zinvol zou zijn. Gezien de aard van de werkzaamheden zijn 
eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd en kan potentieel interessante informatie 
aan het licht komen over de vroegste bewoning te Waasmunster. 


- schadelijk: Gelet op de aard van de werken, is eventueel aanwezig archeologisch 
erfgoed bedreigd. Een werfbegeleiding is de enige goede manier om een inschatting te maken 
van het archeologisch bodemarchief. 


- noodzakelijk: Eventueel archeologische relicten zijn door de geplande werken 


bedreigd. In situ bewaring van deze sporen is, gezien de geplande werken, onmogelijk. 
Omwille van dit gegeven wordt een werfbegeleiding noodzakelijk geacht. 
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5 Afbakening 


De werfbegeleiding heeft betrekking op het volledige plangebied bedreigd door de werken. 


6 Onderzoeksvragen 


Doel van de werfbegeleiding is een archeologische inventarisatie, registratie en fysiek 
onderzoek van eventueel waargenomen archeologische relicten. Bij het uitvoeren en 
uitwerken van de archeologische opgraving moeten minstens volgende vragen beantwoord 
worden. 


- In hoeverre is het plangebied verstoord? 
- Welke info kan afgeleid worden m.b.t. de stratigrafie van het terrein? 


- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische 
resten? 


- Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten? 

- Wat is de onderlinge samenhang tussen de sporen en structuren? 

- Welke specifieke activiteiten hebben binnen het onderzoeksgebied plaatsgevonden? 
- Wat zijn de materiële aanwijzingen hiervoor? 

- Passen deze in de historische context van de locatie? 


- Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan 
gegeven worden? 


- Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen? 


Specifiek bij het aantreffen van menselijke begravingen: 


- Zijn er menselijke begravingen aanwezig in de opgravingszone? 
- In welke periode kunnen de skeletten gedateerd worden? 


- Wat zijn de specifieke kenmerken van de begravingen? Bevinden de begravingen zich 
in volle grond, in een kist, een bekiste grafkuil?, … 


- Zijn er elementen die kunnen wijzen op een begrafenisritueel (bijgiften, positie van het 
lichaam en ledematen, balseming,… .)? 


- Zijn er binnen de populatie groepen aan te wijzen die als verwantschapsgroepen 
geïnterpreteerd kunnen worden? (grafkelders, grafkuilen met meerdere individuen .)? 


- Wat is het fysieke aspect van eventuele funeraire structuren? (kistvorm- en 
assemblage, grafkuil, grafkelders, knekelput .)? 


- Zijn er aanwijzingen voor begraving met kledij of een lijkwade? 
- Welke post-depositionele processen kunnen worden waargenomen? 


- Wat is de bewaringstoestand (preservatie) en de volledigheid van de skeletten en 
eventueel andere sporen? 


- Welke conclusies kunnen worden getrokken uit de basisanalyse van de skeletten? 
Leeftijd, lengte, geslachtsverdeling. 


- Welke conclusies kunnen worden getrokken uit de analyse van de geselecteerde 
individuen? Paleopathologieën, traumata, voedingspatroon, … ? 


Specifiek voor de weg en het dijklichaam weergegeven op de Ferrariskaart (1777): 


- Wordt het dijklichaam aangesneden tijdens het onderzoek? Zo ja, hoe is deze 
opgebouwd? 
- Wordt de weg aangesneden tijdens het onderzoek? Zo ja, hoe is deze opgebouwd? 


7 Methode en strategie 


Voor het projectgebied wordt, omwille van voorgaande argumentatie, een werfbegeleiding als 
meest geschikte onderzoeksmethode naar voor geschoven. De werfbegeleiding wordt 
uitgevoerd binnen de planning van de algemene aannemingswerken. 


De graafwerken gebeuren zowel manueel en/of machinaal. In het laatste geval wordt een 
tandenloze graafbak gebruikt en worden de graafwerken uitgevoerd, steeds onder toezicht van 
de veldwerkleider. Er worden geen graafwerken uitgevoerd, die niet gecommuniceerd werden 
met de veldwerkleider of de erkend archeoloog. 


De rioleringskanalen, wegenis en werfzone worden handmatig en/of machinaal aangelegd en 
archeologisch begeleid tot op de maximale verstoringsdiepte. Bij de begeleiding van de 
rioleringskanalen worden zo veel mogelijk profielen geregistreerd om de bodemopbouw 
binnen het plangebied te achterhalen. In de zuidelijke zone van het plangebied moet er 
rekening gehouden worden met mogelijke menselijke begravingen. 


Een fysisch antropoloog zal opgeroepen worden op het terrein van zodra er skeletten worden 
gevonden. Hij/zij verleent advies of het nodig geacht wordt om bij elk skelet bijkomende 
stalen te nemen (buikstalen, onder hoofd, vulling rond het skelet). Voor de skeletten maakt de 
fysisch antropoloog een basisassessement van alle aangetroffen skeletten. Dit omvat een 
beschrijving die leidt tot volgende vaststellingen: geslacht, lichaamslengte, leeftijdsbepaling, 
opvallende anatomische varianten en pathologieën. Op basis van het assessment schat de 
fysisch antropoloog het archeologisch kennispotentieel van de collectie in en doet concrete 
aanbevelingen en voorstellen inzake toekomstig onderzoek die verwerkt worden in het 
rapport. 
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De uitvoering van de werfbegeleiding gebeurt volgens de Code Goede Praktijk, eventueel 
aangevuld met bijkomende maatregelen indien de sporen en/of vondsten daartoe aanleiding 
geven. Deze eventuele maatregelen worden bepaald door de erkend archeoloog. 


8 Eindcriteria en uitzonderingsmodaliteiten 


De werfbegeleiding wordt als succesvol beschouwd, indien alle waargenomen archeologische 
sporen op een wetenschappelijke wijze onderzocht zijn, er een beargumenteerd antwoord op 
de onderzoeksvragen geformuleerd kan worden en het eindrapport wordt opgeleverd. 


De uitvoering van de werfbegeleiding gebeurt volgens de Code van Goede Praktijk, eventueel 
aangevuld met bijkomende maatregelen indien de sporen en/of vondsten daartoe aanleiding 
geven. Deze eventuele maatregelen worden bepaald door de erkend archeoloog. 


9 Competenties 


Het veldwerkteam bestaat minimaal uit: 


- een veldwerkleider (onder auspiciën van een erkend archeoloog), deze 
veldwerkleider beschikt over voldoende ervaring in stedelijke/dorpskern contexten 
in Vlaanderen en heeft bij voorkeur een goede kennis van de (post) middeleeuwse 
periode. Minimaal heeft hij/zij 2 jaar opgravingservaring op stedelijke/dorpskern 
contexten en menselijke skeletmateriaal, aangetoond via CV. 

- één assistent-archeoloog, hij/zij heeft minstens 1 jaar opgravingservaring op 
stedelijke contexten, aangetoond via CV. 

- Een fysisch antropoloog dient op afroep beschikbaar te zijn. 


Voor de begeleiding van de opdracht dient de veldwerkleider zich te laten ondersteunen door 
één of meerdere specialisten en regiodeskundigen, die hem bijstaan bij de uitvoering van de 
prospectie indien deze expertise intern niet beschikbaar is. Deze specialist beschikt over een 
aantoonbare en ruime ervaring met dorpskernonderzoek. 


Het projectteam wordt daarenboven bijgestaan door een aardkundige die minstens 1/5 van de 
duur van het veldwerk op het terrein aanwezig is. De aardkundige ondersteunt de archeologen 
bij de analyse van de bodemkundige/landschappelijke context en bij de interpretatie van 
sporen en structuren. 


10 Uitvoeringstermijn 


De uitvoeringstermijn van het veldwerk is sterk afhankelijk van de planning en de organisatie 
van de algemene aannemingswerken. Bijgevolg is de termijn van het veldwerk moeilijk in te 
schatten. Hieronder een raming (VH, er is hierbij geen rekening gehouden met het 
aantreffen van menselijke begravingen): 


-_Terreinwerk: VH 10 werkdagen, 2 archeologen 
- Verwerking: VH 20 werkdagen, 1 archeoloog 


11 Kostenraming 


Kostenraming 


-__ Voorbereiding+ veldwerk + verwerking: 20000 excl. BTW, excl. kraan 

-__ Conservatie: 500.00 euro 

-__ Natuurwetenschappelijk Onderzoek (NWO, hierbij is geen rekening gehouden met 
het aantreffen van menselijke skeletmateriaal): voorziene hoeveelheid 1500.00 
euro. 


Opnieuw dient beklemtoond te worden dat de uitvoeringstermijn van het veldwerk sterk 
afhankelijk is van de timing van de algemene aannemingswerken. In de kostenraming werd 
geen rekening gehouden met: 


-__ Werfinrichting 
-__ Onderzoek van menselijke resten (veldwerk + verwerking) 


12 Vondsten 


Conservatie en overdracht van het archeologisch ensemble gebeurt na afloop van het 
onderzoek conform aan de artikels 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3 van het Onroerend Erfgoeddecreet. Bij 
de start van de werfbegeleiding worden door de erkende archeoloog en de initiatiefnemer 
duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de overdracht van het archeologisch 
ensemble bij de eigenaar en het erkende onroerend erfgoeddepot of andere bewaarder van het 
archeologisch ensemble. Na het beëindigen van de verwerking en het opleveren van de 
eindrapportage vindt de overdracht van de vondsten plaats. 
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Betreft: WAASMUNSTER — Koningin Astridstraat - uitbreiding voor verkaveling 
Geachte mevrouw, geachte heer, 


Hans Dens GCV verzocht ons een ontwerp op te maken voor de uitbreiding van het waterleidingnet 
ter bevoorrading van een verkaveling in de Koningin Astridstraat te Waasmunster. 


Als bijlage vindt u een afschrift van ons voorstel aan betrokken verkavelaar(s), samen met 2 
exemplaren van het plan nr. 03_000015562_P1. 


Eén exemplaar van het plan is voor kennisgeving aan de betrokken brandweerdienst. Het tweede 
plan is voor uw diensten bestemd. 


Met hoogachting, 
Namens De Watergroep, 


i.o. Dirk Andries 
diensthoofd distributie 


Jef) lado 


Michel Vanroy 
directeur distributie en toevoer 


Bijlagen: 2x plan + raming + afschrift brief 
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Hans Dens GCV 
Zwartenhoekstraat 22 


3945 HAM 
uw kenmerk ons kenmerk Brussel 
20/71/Project 03_000015562 
directie Distributie en Toevoer Contact 
Realisaties en Relatiebeheer Liliane Wauters — 09/240.91.60 


wed.ovl@dewatergroep.be 


Betreft: WAASMUNSTER — Koningin Astridstraat - uitbreiding voor verkaveling 
Geachte mevrouw, geachte heer, 


Naar aanleiding van uw verzoek, vindt u als bijlage het ontwerp voor de uitbreiding van het 
waterleidingnet voor de bevoorrading van de verkaveling in de Koning Astridstraat te Waasmunster, 
bestaande uit het plan nr. 03_000015562_P1 en de raming ten bedrage van 17.389,98 euro. 


Deze raming is 6 maanden geldig en is opgesteld op basis van de geraamde hoeveelheden en vaste 
eenheidsprijzen, exclusief de eventuele kosten voor veiligheidscoördinatie, overeenkomstig het K.B. 
van 25/01/2001, betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen en eventuele kosten voor het 
verkrijgen van de nodige vergunningen en toelatingen. 


Deze raming is slechts geldig indien u als verkavelaar instaat voor het uitvoeren van de grondwerken, 
het instandhouden van de sleuf en de coördinatie tussen de betrokken nutsmaatschappijen. 


Als bijlage vindt u onze praktische richtlijnen m.b.t. het uitvoeren van grondwerken. 


De werken worden via het GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein) gemeld, zodat de 
uitvoering eventueel! in synergie met andere nutsmaatschappijen kan gebeuren. 


Indien u akkoord gaat met ons voorstel, verzoeken wij u het bijgevoegde bevestigingsdocument 

3 maanden voor de gewenste uitvoeringsdatum in te vullen en na ondertekening door te sturen naar 
De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent of te mailen naar het e-mailadres 
wed.ovl@dewatergroep.be. Indien er meerdere partijen bij betrokken zijn, dienen alle 
belanghebbenden hun schriftelijk akkoord te verlenen. 


Na ontvangst van uw schriftelijk akkoord wordt een voorschotfactuur opgemaakt en opgestuurd. Het 
op de voorschotfactuur vermelde bedrag dient u te vereffenen binnen de vooropgestelde 
betalingstermijn. Bij eventuele overschrijding van de betalingstermijn bestaat de kans dat er 
aanmaningskosten aangerekend worden die eveneens verschuldigd worden. 
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Wij vestigen speciaal uw aandacht op volgende punten: 
1) het huidige ontwerp is opgemaakt op basis van de door u (of het studiebureau) geleverde 
gegevens. Indien nadien blijkt dat ons ontwerp moet gewijzigd worden om redenen van door u (of 
het studiebureau) gemelde of gevraagde aanpassingen, zullen wij verplicht zijn om bovenop de 
berekende kostprijs, extra dossierkosten ten bedrage van 1% van het oorspronkelijke ramingsbedrag 
met een minimum van 250,00 euro, aan u door te rekenen. Elke aanpassing aan ons ontwerp zal 
aanleiding geven tot deze extra aanrekening. 
2) Afschrift van dit schrijven sturen wij heden, samen met 2 exemplaren van het plan, voor 
kennisgeving aan het College van Burgemeester en Schepenen van Waasmunster en de betrokken 
brandweerdienst. 
3) Het werk wordt opgenomen in ons uitvoeringsprogramma: 

— _na ontvangst van het totale verschuldigde bedrag; 

— nadat wij de liggingsplannen van de overige nutsleidingen en eventuele machtigingen van 

andere openbare besturen hebben bekomen. 

4) Na uitvoering van het werk wordt de afrekeningsfactuur opgesteld op basis van de werkelijk 
verbruikte hoeveelheden. De factuur kan dus afwijken in min of in meer vnl. in geval van wijziging 
van het ontwerp, wijziging van traject, … 
Indien de afrekening hoger is dan de raming, dient het saldo binnen de dertig kalenderdagen vanaf 
de toezending van de factuur te worden vereffend. Bij een eventueel saldo in uw voordeel, wordt het 
verschil teruggestort. 
5) Indien de noodwendigheden vereisen dat de uitvoering van de uitbreiding pas in een later stadium 
kan plaatsvinden (meer dan 2 maanden na ontvangst van de voorschotfactuur), heeft u er alle belang 
bij om ons per e-mail te informeren, zodat de debiteurenopvolgingsprocedure van de 
voorschotfactuur kan opgeschort worden. U dient ons eveneens te informeren inzake alle 
ontwikkelingen die de goede uitvoering van het project in het gedrang kunnen brengen. 
6) Indien de werken niet binnen een termijn van 6 maanden vanaf de ondertekening van de raming 
kunnen uitgevoerd worden (buiten de wil van De Watergroep) kunnen de eenheidsprijzen worden 
herzien. 


Hoogachtend, 
Namens De Watergroep, 


io. Dirk Andries 
diensthoofd distributie 


Michel Vanroy 
directeur distributie en toevoer 


Bijlagen: 2x plan + raming + bevestigingsdocument + richtlijnen 


SDC Waasland + 2x plan + raming + asbestmelding 
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Dienst voor watervoorziening in de provincie Oost-Vlaanderen 


SENECA 


zr 
pes 
ed 


Gemeente : WAASMUNSTER 


Straat : Koningin Astridstraat 
{naast hsnr. 9) 


Vaste eenheidsprijzen voor netuitbreiding 


Onze ref: Project-D: 03000015562 ten laste van: 
Case-iD: 003940334 Hans Dens GCV 
Raming geldig voor 6 maanden Datum : 2/09/2019 


Art. Artikelomschrijving Hoeveelheden Eenheids- Totalen (EUR) 
Uitgevoerd | prijs (EUR) Voorzien Uitgevoerd 


A __________ FHOOFDLEIDINGEN 
Grondwerken Ee _ en 
Grondwerk leiding, koker, toestel, kabel: steufbreedte … 
__040m RAE 
Opsporen van ondergrondse installaties en hindernissen 
„Wegvoeren en storten van gronden type … 
… Oyztem 7yz _ 
Aanvullingen __ 


1260 | 


52,80 


3.654,00 


0 ae ELS Le 


e Set Ge (5 MR 5, 3.775,00 


DN80 en en EEN EENES st ef OE En 

Opgraven van uit te breken leiding 
Afsluiters BEE 
Schuifafsluiters in volle grond … 


Brandkranen _ 
Ondergrondse brandkraan … 

it DN80 (inct, omlijsting) 
Ondergronds spoelpunt … Lj 


x Rd 


1.214,70 — 


_Definitieve herstelling … 5 en 
betonverh min. 20 cm of bitum verh min. 20 cm dik 


[Installatie werf __ RS en 5 
Instaïlatie van de werf per opdracht … leiding __ 


1.756,50 1.756,50 
Totaal deel A - Hoofdteldingen = 17.389,98 


Dossierkosten (1) = 
TOTAAL = 


CC 
En an 


(1) Per wijziging van het ontwerp (door de opdrachtgever), zal een dossierkost worden aangerekend 
van : » min. € 250 


* 1% van TOTAAL (dl A + di B} 
Deze bedraagt momenteel € 250,00. 
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(ontwerp) KADEROVEREENKOMST MET 
ENERGIEHUIS WAASLAND 


INTERWAAS — LOKAAL BESTUUR 


Heden, 


ENERZIJDS, 


Het intergemeentelijke samenwerkingsverband van het Land van Waas, Interwaas, met 
maatschappelijke zetel te 9100 Sint Niklaas, Lamstraat 113 en ingeschreven in het register voor 
intergemeentelijke samenwerkingsvormen onder het nummer 29, geldig vertegenwoordigd door de heer 
Lieven Dehandschutter, voorzitter en X, ondervoorzitter, handelend krachtens de beslissing van de raad 
van bestuur van Interwaas, genomen in de zitting van 6 november 2019. 


Hierna “Interwaas” of “Energiehuis Waasland” genoemd 
en 

ANDERZIJDS, 

Het lokaal bestuur van de gemeente Waasmunster; 


Onder lokaal bestuur verstaan we zowel gemeente als OCMW. Voor de gemeente Waasmunster 
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen waarvoor optreden Dhr. Jurgen 
Bauwens, burgemeester en. Dhr. Bram Collier, algemeen directeur, handelend krachtens de beslissing 
van de gemeenteraad, genomen in zitting van X, 


Hierna “het lokaal bestuur” genoemd 


GELET op het Energiebesluit van 19 november 2010 in het bijzonder hoofdstuk IX, 
GELET op besluit lokaal woonbeleid 16/11/2018 


GELET op het ministerieel besluit dd. 3 april 2019 Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsstukken 
voor het bekomen van een energielening bij een energiehuis door particulieren buiten de prioritaire 
doelgroep 


GELET op de beslissing van het directiecomité van Interwaas van 27/02/2019 om het driejarenplan 
goed te keuren 


GELET op het besluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2019 in het bijzonder art. 7.2.22 $1omtrent 
het beheer van de leningen ikv het noodkoopfonds 


GELET op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 18/03/19 waarbij de 
gemeente de door het Energiehuis Interwaas voorgestelde driejarenplanning heeft goedgekeurd; 


GELET op de samenwerkingsovereenkomst tussen het VEA en Interwaas betreffende energielening en 
energiehuis en de daarop volgende bijaktes en addenda. 


IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 


Artikel 1. Omschrijving van de opdracht van het Energiehuis Waasland 
De Vlaamse Regering heeft volgende taken toebedeeld aan de Vlaamse energiehuizen: 


1) Het verstrekken van de Vlaamse energielening wordt bepaald in het Energiebesluit van 10 
november 2019 in het bijzonder in hoofdstuk IX, Afdeling Il, Onderafdeling | artikel 7.9.2. De 


werken die in aanmerking komen voor deze energielening worden vastgelegd in het ministerieel 
besluit dd 5 september 2017. 


2) Beheren van de lening ikv het noodkoopfonds ism het lokaal bestuur zoals bepaald in het besluit 
van de Vlaamse regering van 17 mei 2019 in het bijzonder art.7.2.22 “1 omtrent het beheer van 
de leningen ikv het noodkoopfonds. 


3) Energiescans gericht op begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende investeringen 
(opvolgscan type 2) worden vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd door de energiehuizen of door hen 
aangestelden zoals bepaald in het Energiebesluit van 10 november 2019 in het bijzonder in 
hoofdstuk IX, Afdeling Il, Onderafdeling Il artikel 7.9.2/1. 


4) 4 nieuwe activiteitsluiken zoals bepaald in het energiebesluit van 10 november 2019 in het 
bijzonder in hoofdstuk IX, Afdeling Il, Onderafdeling Il artikel 7.9.2/1_en uitgewerkt in een 
driejarenplan voor Energiehuis Waasland voor de periode 2019-2021 of in de daaropvolgende 
meerjarenplanningen telkens uitgewerkt in samenwerking en overleg met de lokale besturen. 
Zie meerjarenplanning 2019 -2021 in bijlage. 


Artikel 2. Geldigheidsduur 


Deze overeenkomst wordt gesloten met onmiddellijke ingang en loopt tem 2025. Bij het vervallen van 
de samenwerkingsovereenkomst tussen Interwaas en het Vlaams Energieagentschap (VEA) vervalt de 
opdracht en dus het voorwerp van deze overeenkomst. Hiervan brengt Interwaas de lokale besturen 
tijdig op de hoogte. 


De eerdere overeenkomst tussen Interwaas en het lokaal bestuur aangaande de FRGE-lening vervalt 
door het ondertekenen van deze overeenkomst. 


Artikel 3. Werkingsgebied Energiehuis Waasland 


Het werkingsgebied van het Energiehuis Waasland strekt zich uit op het grondgebied van de gemeenten 
die deze overeenkomst ondertekenen. 


Artikel 4. Beslissingsorganen: de beleidsgroep en kredietcommissie 


S1. Eris een beleidsgroep opgericht die instaat voor het verder operationaliseren van de goede werking 
van het Energiehuis Waasland. Deze beleidsgroep zal ondermeer de criteria en de procedure bepalen 
m.b.t. de behandeling van de kredietaanvragen, opstellen driejarenplanning (voorbereiden hiervan 
gebeurd door energiehuis Waasland) en de uitvoering van deze driejarenplanning opvolgen. De 
beleidsgroep is als volgt samengesteld: 


e twee afgevaardigden per deelnemende lokaal bestuur; 
e _vertegenwoordiging van Interwaas; 
e één of meerdere experts ter zake. 
Aan het lokaal bestuur is gevraagd om voor elk effectief lid ook een plaatsvervangend lid aan te duiden. 


82. Voor een goede behandeling van de kredietaanvragen is een kredietcommissie opgericht, die de 
behandeling van de kredietaanvragen conform de criteria opgesteld door de beleidsgroep zal bewaken 
en dient toe te zien op het goed beheer van de kredieten. 


De kredietcommissie is samengesteld als volgt: 
e een afvaardiging per deelnemende lokaal bestuur, 
e een vertegenwoordiger van Interwaas 
e eventueel aangevuld met experts ter zake. 


8S3.De werking van de beleidsgroep en de kredietcommissie wordt in een huishoudelijk reglement 
vastgelegd. 


Artikel 5. Overzicht van te leveren prestaties van Interwaas 


Interwaas staat in voor een goede omkadering en begeleiding van het Energiehuis Waasland en is 
verantwoordelijk voor de dagdagelijkse aansturing en de personeelszaken van het energiehuis. Voor 
bepaalde delen van de prestaties als energiehuis, kan er worden samengewerkt met externe partners. 


In het bijzonder levert Interwaas in uitvoering van deze overeenkomst de onderstaande prestaties: 
e _Interwaas staat in voor het goed beheer van de middelen van het Vlaams energiehuis; 


e _Interwaas voert communicatie over de dienstverlening die het Energiehuis Waasland biedt; 


Artikel 6. Medewerking van het lokaal bestuur 


S1. Het lokaal bestuur duidt een contactpersoon aan om het project operationeel mee op te volgen. Bij 
wijziging van deze persoon, brengt het lokaal bestuur Energiehuis Waasland hiervan op de hoogte. 


S2. Burgers kunnen aan het gemeentelijk loket terecht voor energie gerelateerde vragen, ook omtrent 
de Vlaamse energielening verstrekt door Energiehuis Waasland. Het lokaal bestuur staat zelf in voor 
het eerstelijnsloket, dus het louter verstrekken van informatie tijdens de openingsuren van het 
gemeentelijk loket. De gemeente registreert het aantal energiegerelateerde vragen aan haar loket. 
Zoals vastgelegd in de driejarenplanning 2019-2021 voorziet Energiehuis Waasland in de nodige 
ondersteuning zoals overzichten premies en geven van opleidingen. 


S3. Aan het gemeentelijk loket wordt indien nodig doorverwezen naar het Energiehuis Waasland of een 
andere partner. De gemeentelijke loketmedewerkers krijgen hiervoor een doorverwijsinstrument ter 
beschikking van energiehuis Waasland. 


S4. Het lokaal bestuur ondersteunt het Energiehuis Waasland in haar inspanningen om via sensibilisatie 
de dienstverlening van het energiehuis bekend te maken bij haar inwoners. 


85. Het lokale bestuur adviseert over de aangevraagde kredietafname ingeval van kredietaanvraag door 
particulier uit de doelgroep; 


86. In geval van terugbetalingsproblemen van de Vlaamse energielening staat het lokaal bestuur waar 
de kredietnemer officieel woont in voor budgetbegeleiding of —-beheer. 


Artikel 7. verfijnen van de kaderovereenkomst via afspraken nota's waarvoor college bevoegd 


Artikel 8. Slotbepalingen 
Beide partijen verbinden zich ertoe de bepalingen van deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren. 


Beide partijen zullen alles in het werk stellen om de betwistingen en geschillen voortspruitend uit deze 
overeenkomst in der minne te regelen. 


Deze overeenkomst werd ondertekend te Sint-Niklaas op … nennen eeen in drie exemplaren. 
Elk der partijen verklaart er minstens één te hebben ontvangen. 


VOOR INTERWAAS: 


De voorzitter, 
Lieven Dehandschutter De ondervoorzitter, 


VOOR HET LOKAAL BESTUUR: 
GEMEENTE 


De algemeen directeur, De burgemeester, 


